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目前 ， 家 用 轿车 作为 耐用 消费 品 已 经 大 规模 进入 我 国 的 家 庭 ， 汽 车 保有 量 的 快速 增长 优 
进 了 我 国 的 维修 企业 的 发 展 ， 使 得 维修 广 数 量 和 维修 从 业 人 员 大 量 增 加 ， 因 此 也 对 维修 广 家 
和 从 业 人 员 的 服务 质量 提出 了 更 加 严格 的 有 要求 。 在 维修 过 程 中 ,严格 按照 保养 周期 和 行驶 里 
程 间隔 对 车 辆 进行 及 时 有 效 的 维护 保养 是 保证 车 辆 安全 使 用 和 节省 维修 费用 的 有 效 途 径 。 但 
中 小 维修 厂 和 快 修 店 接 修 的 车 型 较 多 较 尼 ， 因 缺乏 各 种 车 型 的 维护 保养 资料 ， 往 往 在 接 修 和 后 
辆 时 遇 到 不 少 麻 烦 ， 影 响 了 工作 效率 。 有 鉴于 此 ， 编 者 编 详 了 50 多 种 新 球 进口 畅销 车 型 的 
维护 保养 资料 ， 对 在 和 车辆 维护 保养 中 必须 执行 的 各 种 常见 保养 项 目 ， 如 油 品 规格 、 油 液 汇 放 
和 加 注 位 置 、 保 养 灯 归 零 、 遥 控 豆 设置 及 电池 和 更换、 罗盘 ( 方 同 指 示 ) 设置 、 电 动车 窗 和 
电动 天 窗 初 始 化 设置 、 电 动 座 椅 位 置 记忆 存储 设置 、 电 子 钟 时间 设 置 、 发 动机 传动 市 盘 绕 方 
法 、 炊 丝 与 继 电 融 和 规格 与 功能 等 郡 做 了 话 尽 的 介绍 。 维 修 人 员 参 考 此 书 ， 可 以 快速 准确 地 
对 各 种 新 球 进 口 轿车 执行 维护 保养 工作 。 

本 书 由 复 雪 松 、 李 建明 、 刘 刚 主编 ， 其 他 参加 编写 的 人 员 有 人 徐 志 罕 、 李 洁 清 、 曲 文 龙 、 
王 剑 峰 、 刘 玲 、 张 雅 成 ` 崔 秀平 、 田 建 宇 、 李 文惠 、 贡 瑞 敏 、 陈 雅 林 、 张 国 华 、 李 刚 、 
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第 一 章 


AUDI (奥迪 ) 午 系 


第 一 节 AUDI A8 轿车 


一 、 油 品 规格 
1. 油 品 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识 别 (图 1-1) 
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图 1-1 油 品 汇 放 螺 窟 和 加 注 蝶 窟 位 置 识别 
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2. 油 品 规格 ( 表 1-1) 














油 用 量 
空调 系统 制冷 剂 0. 6kg 
A8 轿车 V8 发 动机 使 用 SHELL M137504 
几 本 自动 变速 融 油 液 
自动 变速 需 油 液 9.7L 
A8 轿车 V12 发 动机 使 用 SHELL M137506 
自动 变速 豆油 液 
制 动 需 油 液 1. 0L 
后 桥 差 速 锅 油 液 SAE 75W-90 合成 齿轮 油 0. 9L 
前 桥 差 速 锅 油 液 SAE 75W-90 合成 齿轮 油 .2 
a 4.2L 发 动机 ， 12. 0L 
发 动机 冷却 液 C012A8FA4 发 动机 冷却 液 a 
6. 0L 发 动机 : 18. 9L 
_ 、 、 4.2L 发 动机 : 8.4L 
发 动机 机 油 API- SAE 5W-40 发 动机 机 油 _ 
6.0L 发 动机 : 12. 3L 
动力 转 癌 油 液 G002000 液压 油 视 情 况 添 加 
分 动 融 油 液 SAE 75W-90 合成 齿轮 油 1. 1L 
以 窗 玻 璃 洗涤 液 防冻 型 风 窗 玻璃 洗涤 液 4. 8L 


二 、 归 零 和 设置 


1. 保养 灯 归 零 

A8 轿车 的 保养 灯 归 零 不 能 通过 手动 操作 完成 ， 必 须 使 用 合适 的 诊断 设备 完成 。 

2. 遥控 钥匙 同步 化 设置 

在 和 车辆 使 用 过 程 中 ， 出 现 以 下 2 种 情况 要 对 遥控 钥匙 执行 同步 化 操作 设置 。 

情况 1: 在 遥控 钥匙 作用 距离 以 外 反复 按 动 遥控 钥匙 的 按键 ， 导 臻 遥控 钥 是 不 能 工作 。 
情况 2: 更 换 遥 探 钥匙 电池 后 。 

同步 化 设置 步骤 参见 表 1-2。 


表 1-2 遥控 钥 是 同步 化 设置 步骤 











步 又 操 作 
1 按 下 迁 控 钥 是 上 的 开锁 或 上 锁 按 键 
2 在 30s 内 手动 锁 上 和 打开 区 强人 侧 车 门 
3 系统 应 日 动 上 锁 或 开锁 


4 如 条 同步 化 设置 不 成 功 ， 应 执行 编程 设置 操作 
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3. 遥控 钥匙 编程 
当 需 要 添加 遥控 钥 古 数量 或 更 换 遥 控 钥 如 时 需要 执行 编程 操作 。 纺 程 方法 参见 表 1-3。 
一 次 最 多 只 能 编程 4 把 钥 古 。 


表 1-3 遥控 钥匙 编程 操作 步 又 











步 又 操 作 

1 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 

> 用 不 带 遥 控 功 能 的 钥匙 将 车 门 锁 上 

3 在 5s 内 按 下 第 一 把 钥匙 上 的 开锁 按键 1 次 (编程 记忆 位 置 1) 

4 指示 灯会 闪烁 一 次 ， 表 示 接 收 到 信和 号 

5 等 待 5s， 再 次 按 下 开锁 按键 1 次 ， 确 认 编 程 

6 车 辆 解锁 ， 退 出 编程 设置 模式 

7 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 拔 下 钥匙 。 第 一 把 钥匙 编程 设置 即 完成 
对 其 余 3 把 钥匙 进行 编程 设置 . 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 。 
采用 不 带 遥 控 功 能 的 钥匙 将 车 门 锁 上 。 
在 5s 内 以 1s 的 间隔 按 下 钥匙 上 的 开锁 按键 。 

8 按 下 上 锁 或 开锁 按键 2 次 ， 系 统 设置 钥匙 记忆 位 置 2 (第 二 把 钥匙 )。 


按 下 上 锁 或 开锁 按键 3 次 ， 系 统 设置 钥匙 记忆 位 置 3 (第 三 把 钥匙 ) 。 
按 下 上 锁 或 开锁 按键 4 次 ， 系 统 设置 钥匙 记忆 位 置 4 (第 四 把 钥匙 ) 。 
每 次 按 下 上 锁 或 开锁 按键 时 ， 指 示 灯 会 内 烁 ， 表 示 接 收 到 信号。 
等 待 Ss， 再 次 按 下 开锁 按键 1 次 ， 确 认 编 程 
9 车 辆 解锁 ， 退 出 编程 设置 模式 
10 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 拔 下 钥匙 
4. 遥控 钥匙 存储 记忆 删除 设置 
当 丢 失 遥 欣 钥 是 后 ， 为 防止 车辆 被 资 ， 需 要 执行 遥控 钥匙 存储 记忆 删除 设置 ， 设 置 完成 
后 ， 即 使 有 人 捡 到 这 把 钥匙 ， 也 无 法 开局 和 车辆。 操作 步骤 参见 表 1-4。 
表 1-4 遥控 钥匙 存储 记忆 删除 设置 操作 步骤 




















步 再 操 作 
1 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 
2 用 手动 方式 将 车 门 锁 上 
3 以 1s 的 间隔 按 下 钥匙 上 的 开锁 按键 5 次 
+ 每 次 按 下 开锁 按键 时 ， 指 示 灯 均 会 闪烁 ， 表 示 接 收 到 信和 号 
5 等 待 6s 
6 按 下 开锁 按键 (确认 记忆 删除 ) 
y 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 拔 下 钥匙 
8 此 时 所 有 和 遥控 钥匙 的 功能 失效 
9 按照 遥控 钥匙 编程 方法 ,将 所 有 的 遥控 钥匙 重新 进行 编程 设置 
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5. 遥控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 媳 电池 更 换 操作 步骤 参见 网 1-2 所 示 。 





图 1-2 遥控 钥 古 电池 和 更换 操作 步 又 


三 、 其 他 维护 项 目 
1. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 1-3) 


空调 压缩 机 





发 电机 动力 转向 泵 发 电机 


4.2L 发 动机 


6.0I 发 动机 


图 1-3 发 动机 传动 市 绕 法 


2. 空调 滤 清 器 检查 与 更 换 
对 车 辆 进行 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 
空调 滤 清 天 安装 位 置 参 见 网 1-4。 
四 、2004 ~ 2007 年 款 A8 4. 2L 轿车 熔 丝 与 继电器 说 明 


清末 状 况 ， 如 宁 发 现 滤 清 闪 脏 污 ， 震 了 以 更 换 。 


1. 仪表 板 左 侧 熔 丝 盒 说 明 
仪表 板 左 侧 炊 丝 盒 识别 参见 图 1-5; 仪表 板 左 侧 炊 丝 盒 说 明 参 见 表 1-5。 








图 1-4 空调 滤 清 希 安装 位 置 





图 1-5 仪表 板 左 侧 熔 丝 盒 识 别 
表 1-5 仪表 板 左 侧 熔 丝 盒 说 明 
































祥 熔 丝 | 燃 丝 额定 
1 5 车 库 门 开启 器 一 未 用 
驻 车 辅助 控制 模块 24 15 喇叭 
驻 车 辅助 控制 模块 25 40 风 窗 玻璃 刊 水 器 电动 机 
4 前 照 灯 照射 范围 控制 到 未 用 
5 仪表 板 27 25 防 抱 死 制 动 系统 ， 电 子 稳定 程序 
6 10 转 问 管 柱 控 制 模块 28 一 未 用 
7 5 诊断 29 1 开关 照明 灯 
8 5 诊断 30 一 未 用 
} 1 动 系统 控制 模 寺 党 

| 诊断 接头 ， 机 油 油 位 传感器 ， 机 油 | ,，， 加 

温度 传感器 
11 未 用 33 25 左 后 脚 部 暖 风 
12 制 动 灯 34 一 未 用 
13 车 载 电话 控制 单元 ， 车 载 通信 系 统 “| 35 三 未 用 
14 | 一 未 用 未 用 
15 5 车 辆 进入 及 起 动 授权 控制 单元 37 ee 未 用 
16 一 未 用 38 30 车 载 供 电 控制 单元 
17 自 适应 定 速 巡 航 系统 控制 模块 7 左前 车 门 控制 模块 
18 加 热 式 清洗 器 喷嘴 25 车 载 供电 控制 单元 
19 清洗 液 加热 继 电器 7 左 后 车 门 控制 模块 
20 5 轮胎 压力 控制 系统 42 25 车 辆 进入 及 起 动 授权 控制 单元 
21 一 未 用 43 一 未 用 





22 5 制 动 踏板 开关 





未 用 
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2. 仪表 板 右 侧 熔 丝 盒 说 明 
仪表 板 右 侧 熔 丝 盒 识 别 参 见 图 1-6; 仪表 板 右 侧 燃 丝 盒 说 明 参 见 表 1-6。 


[20 | 16 | 12 | 





表 1-6 仪表 板 右 侧 熔 丝 盒 说 明 









































人 
驻 车 制 动 控制 模块 18 = 未 用 
空调 控制 系统 19 — 未 用 
J 开关 ， 自 动 变 速 器 P 人 
发 动机 控制 模块 供电 继电器 ， 发 动机 
控制 单元 
15 氧 传感器 5 驻 车 制 动 控 制 模块 
7 燃油 和 到 ， 氧 传 感 需 24 10 车 载 供电 控制 单元 
8 凸轮 轴 正 时 25 15 日 动 变速 融 探 制 模块 
后 座 椅 加 热 开 关 ， 空 气质 量 传感器 ， 日 
9 空调 控制 ，TCS/ESP 〈 牵 引力 控制 / 电 | 26 10 空调 控制 
子 稳定 程序 ) 按钮 
10 10 自 适应 减 振 控制 模块 27 20 电动 天 窗 控制 模块 
11 一 未 用 28 5 发 动机 控制 单元 
12 5 车 辆 信息 控制 模块 10 喷 油 器 
13 | 10 车 顶 电 子 控制 单元 30 点 火线 圈 
15 5 电源 管理 控制 单元 32 10 目 动 变速 右 
16 一 未 用 33 25 右 后 脚 部 空间 暖 风 
17 20 后 座 棒 加热 ， 座 椅 通 风 ， 空 调控 制 
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( 续 ) 
熔 丝 | 熔 丝 额定 
- 
编号 | 电流 /A 痪 
前 座 椅 加 热 ， 座 椅 通 风 ， 空 调控 制 25 制 动 伺服 继电器 
36 20 前 点 烟 器 7 右 后 车 门 控制 模块 
7 20 后 点 烟 右 42 20 附加 暖 风 
38 = 未 用 43 30 前 照 灯 清洗 大 继 电大 
39 7 右前 车 门 控制 模块 30 空调 鼓风机 ， 挂 车 电路 插座 
3. 仪表 板 左 侧 继电器 盒 说 明 
仪表 板 左 侧 继 电 需 盒 识 别 参 见 网 1-7; 仪表 板 左 侧 继 电 需 盒 内 炊 丝 / 继 电 需 说 明 参 见 
表 1-7 O 
图 1-7 仪表 板 左 侧 继 电 顺 盒 识 
表 1-7 仪表 板 左 侧 继电器 盒 内 熔 丝 /继电器 说 明 
熔 丝 说 明 
额定 额定 
编号 VAN 日 儿 口 ee 
局 号 - 二 说 表 编号 ee 说 表 
1 防 抱 死 制 动 系统 液压 泵 30 电动 座 椅 调 节 
2 自 适应 电 控 县 架 到 未 用 
3 30 电动 车 窗 7 3 未 用 
4 30 电动 座 椅 调节 8 = 未 用 
继电器 说 明 
RI1 自 适应 电 控 悬 架 压缩 机 继电器 R4 清洗 器 加 热 继电器 
R2 喇叭 继 电 楷 R5 未 用 
R3 闪 子 15 供电 继 电 和 需 R6 疹子 75 供电 继 电 和 需 





4. 发 动机 舱 继 电话 / 熔 丝 说 明 


发 动机 舱 继 电 融 /和 炊 丝 识 忆 





参见 图 1-8; 发 动机 舱 继 电器 / 熔 丝 说 明 参 见 表 1-8。 










有 人 1 


图 1-8 发 动机 舱 继 电 需 / 熔 丝 识别 


表 1-8 发 动机 舱 继 电器 / 熔 丝 说 明 
熔 丝 说 明 


额定 额定 
编号 说 明 编号 说 。 明 
电流 /A 电流 /A 
未 用 








1 = 5 一 未 用 
a 50 二 次 空气 喷射 泵 6 一 未 用 


3 三 未 用 7 | = 未 用 


继 电 需 说 明 


R1 二 次 空气 虹 射 泵 继 电 带 未 用 














R2 发 动机 控制 模块 供电 继 电 帮 未 用 





5. 行李 箱 左 侧 熔 丝 盒 说 明 
行李 箱 左 侧 熔 丝 / 继 电器 识别 参见 图 1-9; 行 
李 箱 左 侧 熔 丝 / 继 电器 说 明 参 见 表 1-9。 
表 1-9 行李 箱 左 侧 熔 丝 /继电器 说 明 





编 | 额定 、 编 | 额定 网 
. 说 明 看 说 明 
号 | 电流 /A 号 | 电流 /A 
车 载 电 视 

1 10 4 

调谐 
> 一 未 用 
3 5 收音 机 





15 重 低音 音响 


2 
数字 音响 控 


20 12V 电源 插座 











制 单元 
6 蛙 航 系统 控 辅助 暖 风 么 
制 模块 榨 搂 收 器 


图 1-9 行李 箱 左 侧 熔 丝 /继电器 识别 
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6. 行李 箱 右 侧 熔 丝 盒 说 明 
行李 箱 右 侧 熔 丝 / 继 电 需 识别 参见 图 1-10; 行李 箱 右 侧 熔 丝 /继电器 说 明 参 见 表 1-10。 


L6 | 
屋 司 
本 四 
画 史 昌 





图 1-10 行李 箱 右 侧 熔 丝 / 继 电 需 识别 


表 1-10 行李 箱 右 侧 熔 丝 / 继 电器 说 明 








继电器 说 明 
RI 后 窗 除 霜 器 
R2 未 用 
R3 稀 油 泵 
粹 丝 说 明 
有 
号 jh 说 明 编号 pen 说 明 
4 后 窗 除 霸 器 5 | 20 舒适 电气 系统 





ce 
电动 座 椅 调 市 7 20 舒适 电气 系统 

es 未 用 8 30 电子 驻 车 制 动 

1 | 2 於 油 泵 (柴油 发 动机 车 型) 9 | 30 ”电子 驻 车 制 动 


3 15 挂车 插座 3 挂车 检测 控制 单元 
一 未 用 


个 10 挂车 检测 控制 单元 


A 0 
C 30 
D 

0 











大 熔 丝 说 明 
2 ”0 | 收 兰 机 ,导航 系统 车 载 电视 调谐 
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一 、 油 品 规格 


1. 油 品 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 (图 1-11) 


4 速 手动 变速 器 





一 


[二 
>= 


2. 油 品 规格 ( 表 1-11) 





油 品 汇 放 螺 替 和 加 注 螺 替 位 


分 动 器 
Wy 
吃 





表 1-11 油 品 规格 


AUDI TT QUATTRO 轿车 


2 从 KO 
mm 








油 品 规 格 用 量 
空调 系统 制冷 剂 R134a 约 775g 
手动 变速 各 油 液 SAE 75W-90 合成 齿轮 油 2. 6L 
制 劲 融 油 液 DOT4 5. 0L 
前 桥 差 速 各 油 液 SAE 75W-90 合成 齿轮 油 1. 0L 
后 桥 差 速 融 油 液 SAE 75W-90 合成 齿轮 油 1. 0L 
发 动机 机 油 API- SAE 5W-40 发 动机 机 油 1. 8L 发 动机 : 4. 5L 
动力 转 回 油 液 G002000 液压 油 0.7 ~0.9L 
分 动 硕 油 液 SAE 75W-90 合成 齿轮 油 根据 需要 添加 
风 窗 玻璃 洗涤 液 防冻 型 风 窗 玻璃 洗涤 液 4. 8L 
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二 、 常 用 维护 项 目 


1. 保养 灯 归 零 (2000 ~ 2006 年 款 ) 

注意 : 如 来 车 辆 配备 的 是 长 效 型 保养 间隔 仪表 板 ， 则 只 能 使 用 合适 的 诊断 设备 进行 保养 
灯 归 和 零 ; 如 条 盏 辆 配备 的 是 定期 保养 型 的 仪表 板 ， 则 可 以 用 手动 方法 进行 保养 灯 归 零 操 作 。 
保养 灯 归 零 操 作 步 又 参见 网 1-12 和 表 1-12。 














图 1-12 按键 A 识别 


表 1-12 保养 灯 归 零 操 作 步 又 











步 避 操 作 
1 参照 图 1-12 所 示 ， 按 下 仪表 板 上 的 按钮 A 并 保持 按压 状态 
2 将 点 火 开关 拧 至 ON 位 置 
3 “SERVICE” 字符 将 显示 在 里 程 表 的 显示 屏 上 
4 松 开 按钮 A 
5 在 5s 内 ， 按 下 按钮 B， 使 “SERVICE” 字 符 在 显示 屏 上 消失 
6 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 


2. 遥控 钥匙 同步 化 设置 

在 以 下 2 种 情况 下 需要 执行 遥控 钥 古 同步 化 设置 。 

情况 1: 在 遥控 钥 古 作用 距离 以 外 反复 按 动 遥控 钥 古 的 按键 导致 系统 无 法 工作 。 
情况 2: 更 换 遥 控 钥 屋 电池 后 。 同 步 化 设置 方法 参见 表 1- 13。 


表 1-13 遥控 钥匙 同步 化 设置 操作 步骤 











步 又 操 作 
1 按 下 遥控 钥 是 上 的 上 锁 或 开锁 按键 
2 在 30s 内 手动 锁 上 和 打开 车 驶 人 侧 车 门 
3 系统 应 日 动 上 锁 或 开锁 
4 如 果 同 步 化 设置 不 成 功 ， 应 执行 编程 设置 操作 


es 
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3. 遥控 钥匙 编程 设置 ( 表 1-14) 


表 1-14 遥控 钥匙 编程 设置 操作 步 又 








步 ”又 操 作 
1 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 
2 采用 不 带 遥 控 功 能 的 钥匙 将 驾驶 人 侧 车 门 锁 上 
3 在 5s 内 按 下 第 一 把 钥匙 上 的 开锁 按键 1 次 (编程 记忆 位 置 1) 
4 指示 灯会 闪烁 一 次 ， 表 示 接 收 到 信和 号 
5 等 待 5s， 再 次 按 下 开锁 按键 1 次 ， 确 认 编 程 
6 车 辆 解锁 ,退出 编程 设置 模式 
gy 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 拔 下 钥匙 。 第 一 把 钥匙 编程 设置 即 完成 





对 其 余 3 把 钥匙 进行 编程 设置 : 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 
用 不 带 遥 控 功 能 的 钥匙 将 车 门 锁 上 
在 5s 内 以 1s 的 间隔 按 下 钥匙 上 的 开锁 按键 

8 按 下 上 锁 或 开锁 按键 2 次 ， 系 统 设置 钥 是 记忆 位 置 2 (第 二 把 钥匙 ) 
按 下 上 锁 或 开锁 按键 3 次 ， 系 统 设 置 钥匙 记忆 位 置 3 (第 三 把 钥匙 ) 
按 下 上 人 锁 或 开锁 按键 4 次 ， 系 统 设置 钥 是 记忆 位 置 4 (第 四 把 钥匙 ) 
每 次 按 下 上 锁 或 开锁 按键 时 ， 指 示 灯 会 内 烁 ， 表 示 接 收 到 信和 号 
等 待 Ss， 再 次 按 下 开锁 按键 1 次 ， 确 认 编 程 





9 车 辆 解锁 ， 退 出 编程 设置 模式 





10 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 拔 下 钥匙 


4. 遥控 钥匙 存储 记忆 删除 设置 
当 丢 失 遥 控 钥 恕 后 ， 为 防止 车 辆 被 盗 ， 需 要 执行 遥控 钥 古 存储 记忆 删除 设置 ， 设 置 完成 
后 ， 即 使 有 人 捡 到 这 把 钥匙 ， 也 无 法 开局 和 车辆。 删除 设置 方法 参见 表 1- 15 。 











表 1-15 遥控 钥匙 存储 记忆 删除 设置 操作 步骤 








步 了 操 作 
1 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 
6 用 手动 方式 将 驾驶 人 侧 车 门 锁 上 
3 以 1s 的 间隔 按 下 钥 是 上 的 开锁 按键 5 次 
+ 每 次 按 下 开锁 按键 时 ， 指 示 灯 均 会 闪烁， 表示 接收 到 信和 号 
5 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 拔 下 钥匙 
6 此 时 所 有 遥控 钥匙 的 功能 失效 
7 按照 遥控 钥匙 编程 方法 ， 对 所 有 的 遥控 钥匙 重新 进行 编程 设置 


. 12 . 


第 一 章 AUDI (奥迪 ) 车 系 “@ 








5. 遥控 钥匙 电池 更 换 (图 1-13) 
6. 车 窗 自动 升降 功能 设置 
车 辆 在 维修 保养 时 如 果断 开 后 又 再 次 接 
上 汽车 蓄电池 接线 ， 则 备 窗 上 自动 升降 功能 会 
失灵 。 可 按照 表 1-16 中 的 操作 步 又 恢复 此 
功能 。 





表 1-16 电动 车 窗 自 动 升降 功能 设置 步骤 
步骤 操 作 


| 持续 抬 起 车 窗 升降 带 开 关 ， 使 车 窗 向 上 
移动 至 限 位 位 置 








松 开 开关 ， 然 后 再 次 拾 起 开关 并 保持 1s。 
此 时 即 可 重新 恢复 车 窗 玻璃 自动 升降 功能 





图 1-13 遥控 钥匙 电池 更 换 方法 
7. 发 动机 传动 带 绕 法 

TT 轿车 1. 8L 发 动机 传动 市 绕 法 参见 图 1-14。 

8. 空调 滤 清 器 检查 与 更 换 


对 车 锋 进 1 了 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 清 帮 状 况 ， 如 果 发 现 滤 清 此 脏 污 ， 需 予以 更 换 ，。 
空调 滤 清 磊 安 装 位 置 参见 图 1-15 。 


发 电机 


八 A 





图 1-14 发 动机 传动 带 绕 法 图 1- 15 


空调 滤 清 需 安 装 位 置 


三 、2004 ~ 2006 年 款 AUDI TT QUATTRO 轿车 熔 丝 和 继电器 说 明 
1. 仪表 板 熔 丝 说 明 
仪表 板 燃 丝 安 装 位 置 和 熔 丝 识别 参见 网 1-16。 熔 丝 说 明 参 见 表 1-17 。 


“| 





| 
11|3|.6|10|14|18 | 22 
| 





图 1-16 仪表 板 熔 丝 安 朔 位 置 和 熔 丝 识别 


表 1-17 仪表 板 熔 丝 说 明 



































熔 丝 | 熔 丝 额定 
| 吕 轩 

加 热 式 后 视 镜 ， 加 热 式 清洗 器 喷嘴 “| 23 5 左前 示 廊 灯 ， 左 尾灯 

方向 指示 灯 24 | 20 风 窗 玻璃 刊 水 器 ， 风 窗 玻 璃 清洗 器 

杂 物 箱 照明 ， 空 调 ， 前 雾 灯 继 电器 25 空调 鼓风机 
5 7.5 导航 系统 ， 和 车库 门 开启 器 30 导 风 板 
6 中 控 锁 28 20 燃油 泵 
倒车 灯 ， 诊 断 接头 29 15 发 动机 管理 系统 
8 二 未 用 
9 防 抱 死 制 动 系统 ， 电 子 稳定 程序 系统 ‖ 31 5 HALDEX 匹配 器 
10 中 控 锁 控制 模块 32 10 发 动机 管理 系统 ， 燃 油 喷射 
11 仪表 板 ， 前 照 灯 调 平 20 前 照 灯 清洗 器 
12 诊断 接头 ， 导 航 系统 ， 车 载 电 话 10 发 动机 管理 系统 ， 凸 轮轴 正 时 
13 | 10 制 动 灯 二 未 用 
14 中 控 锁 ， 车 内 照明 灯 36 15 前 务 灯 ， 后 务 灯 
15 ea 0 | 20 发 动机 管理 系统 
16 冷却 风 忆 控制 单元 38 15 中 控 锁 ， 阻 断 需 
17 15 危急 警告 闪光 灯 
18 右前 照 灯 远 光 40 20 喇叭 
19 左前 照 灯 远 光 41 15 点 烟 需 
20 右前 照 灯 近 光 ， 前 照 灯 调 平 20 收音 机 
21 左前 照 灯 近 光 ， 前 照 灯 调 平 10 ee 
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2. 发 动机 舱 盗 丝 说 明 
发 动机 舱 熔 丝 识 别 参见 图 1-17。 发 动机 舱 炊 丝 说 明 参 见 表 1-18。 





ce) 
ge 


图 1-17 发 动机 舱 熔 丝 识别 


表 1-18 发 动机 舱 熔 丝 说 明 

















熔 丝 额定 
冷却 风 书 110 蔓 电 池 供 电 电路 
30 防 抱 死 制 动 系统 控制 阀 30 冷却 风 肩 2 
3 30 防 抱 死 制 动 系统 液压 条 50 发 动机 管理 系统 
FL1 150 发 电机 50 二 次 空气 喷射 条 


3. 发 动机 舱 继 电器 / 熔 丝 说 明 
发 动机 舱 继 电器 / 熔 丝 识别 参见 图 1-18; 发 动机 舱 继 电器 / 熔 丝 说 明 参 见 表 1-19 。 





图 1-18 发 动机 舱 继 电器 / 熔 丝 识 


| 


Dy 
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表 1-19 发 动机 舱 继 电器 / 熔 丝 说 明 














继电器 与 炊 丝 编号 说 明 
R1 发 动机 控制 模块 供电 继 电 带 
R2 二 次 空气 唤 冉 泵 继 电 带 
R3 未 用 
1 液压 录 
2 二 次 空气 喷射 泵 电路 
3 未 用 
4 未 用 
5 未 用 
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第 三 章 


BMW (宝马 ) 车 系 和 
MINI (迷你 ) 备 系 


第 一 节 ”BMW XS5 轿车 


一 、 油 品 规格 
1. 油 品 汇 放 螺 塞 或 加 注 螺 塞 位 置 识别 (图 2-1) 





图 2-1 油 品 泄 放 螺 塞 或 加 注 螺 塞 位 置 识别 
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2. 油 品 规格 ( 表 2-1) 











表 2-1 油 品 规格 
油 品 规 格 用 量 
空调 系统 制冷 剂 R134a 430 ~450g 
5HP-18 目 动 变速 句 (黑色 标牌 ): 
DEXRON 亚 自 动 变速 器 油 液 
5HP-18 自动 变速 各 (绿色 标牌 ): 
ESSO LT71141 自动 变速 器 油 液 
5HP-19 自动 变速 器 : ESSO LT71141 
自动 变速 此 油 液 
5HP-24 自动 变速 器 .ESSO LT71141 
自动 变速 器 油 ; So 4. OL 
上 自动 变速 锅 油 液 
5HP-30 上 自动 变速 (黑色 标牌 ): 
SHELL LA2634 自动 变速 器 油 液 
5HP-30 目 动 变速 锅 (绿色 标牌 ): 
ESSO LT71141 自动 变速 器 油 液 
6HP19/6HP26/6HP32 自动 变速 器 ， 
SHELL M-1375 自动 变速 器 油 液 
制 动 硕 油 液 DOT4 视 情况 添加 
后 桥 差 速 需 油 液 SAE 75W-90 合成 齿轮 油 0.9 ~1.6L 
前 桥 差 速 融 油 液 SAE 75W-90 合成 齿轮 油 0. 6L 
发 动机 冷却 液 宝马 长 效 冷却 液 14. 4L 
发 动机 机 油 SAE 5W-30 合成 齿轮 油 8. 0L 
动力 转 回调 液 DEXRON I 根据 情况 添加 
分 动 融 油 液 SAE 75W-90 合成 齿轮 油 0. 76L 
凡 窗 玻璃 洗涤 液 防冻 型 风 窗 玻璃 洗涤 液 7. 8L 





二 、 归 零 和 设置 


1.2003 ~ 2007 年 款 XS (E53) 轿车 保养 灯 归 零 ( 表 2-2) 


表 2-2 保养 归 零 操作 步骤 





步 又 操 作 
1 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 
参照 图 2-2， 按 下 仪表 板 上 的 按钮 A 并 保持 按压 状态 
3 将 点 火 开 关 转 至 I 位 置 
约 5s 后 ,字符 “OIL SERVICE” 或 “INSPECTION” 将 与 字符 “reset” 或 “re” 一 同 显 





示 在 显示 屏 上 





“了 
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( 续 ) 
步 哆 操 作 

5 松 开 按钮 A 

6 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状态 。5s 后 ， 字 符 “reset” 将 开始 闪烁 

松 开 按钮 A。 再 次 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状态 

8 显示 屏 将 显示 新 的 保养 间隔 

9 按 下 并 松 开 按钮 A。 显 示 屏 将 显示 “END SIA” 字 符 

10 关闭 点 火 开关 





图 2-2 仪表 板 按钮 A 识别 


2. 遥控 钥匙 编程 
当 增 加 遥控 钥 古 或 更 换 遥 控 钥 古 时 ， 要 依照 表 2-3 的 操作 步 又 执行 遥控 钥 古 编程 


表 2-3 遥控 钥匙 编程 操作 步骤 

步 又 操作 
1 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 
2 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 


3. 驾驶 人 座 椅 位 置 、 外 后 视 镜 位 置 和 转向 盘 位 置 记忆 功能 设置 

车 辆 维修 保养 过 程 中 如 果断 开 过 苗 电 池 负 极 电弧 ， 则 苞 台 人 座 椅 位 置 、 外 后 视 镜 位 
置 和 转 回 盘 倾斜 角度 记忆 存储 信息 均 会 因 断 电 而 失效 ， 必 须 按 照 表 2-4 中 的 操作 步骤 重 
新 设置 O 
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表 2-4 驾驶 人 座 椅 位 置 、 外 后 视 镜 位 置 和 转向 盘 位 置 记忆 功能 设置 步骤 











步 又 操 ” 作 
1 把 点 火 钥匙 转 到 位 置 1 或 2 (参见 图 2-3) 
2 将 座 椅 位 置 、 外 后 视 镜 位 置 和 转向 盘 位 置 调整 到 理想 位 置 
3 按压 记忆 设置 按钮 MEMORY ， 按 钮 内 指示 灯亮 起 (参见 图 2-4) 
4 按压 位 置 记忆 存储 按钮 1、2 或 3， 存 储 设 置 好 的 位 置 ， 指 示 灯 熄灭 


ee 


MEMORY 





图 2-3 点 火 开关 位 置 识别 图 2-4 ”记忆 功能 设置 按键 识别 


4. 数字 式 罗 盘 (指南 针 ) 设置 

在 以 下 情况 中 ， 必 须 调 校 数字 式 罗盘 : 

。 显示 的 方位 不 正确 。 

e。 尺 管 车 辆 的 行驶 方向 改变 了 ， 但 显示 的 方位 却 没 有 变化 。 

e 所 有 方位 均 不 显示 。 

如 要 调整 罗盘 方位 区 ， 请 按 住 调整 按钮 (图 2-5) 约 3 ~4s。 显 示 器 上 随即 出 现 已 设 定 
的 罗盘 方位 区 号 码 。 如 要 变更 方位 区 的 设 定 ， 请 反复 按压 该 调整 按钮 ， 直 到 显示 器 上 出 现 与 
本 车 所 在 位 置 相 符 的 罗盘 方位 区 号 码 (图 2-6)。 罗 盘 在 约 10s 后 重新 处 于 备用 状态 。 然 后 
按照 表 2-5 的 操作 步骤 执行 调 校 。 

















图 2-5 数字 式 罗 盘 显示 屏 和 调节 按钮 识别 
1 一 调节 按钮 2 一 显示 器 
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图 2-6 罗盘 方位 区 编号 识别 


表 2-5 数字 式 罗盘 调 校 步骤 











步 机 操作 
| 请 确保 车 辆 附近 没有 大 的 金属 物体 或 架空 高 压 电线 ， 而 且 有 足够 的 空间 可 供 车 辆 进行 加 
周 行驶 
2 设 定 适用 于 当前 情况 的 罗盘 方位 区 
3 按 住 调整 按钮 约 6 ~7s， 然 后 以 不 超过 7km/h 的 车 速 驾 车 行驶 完整 的 一 团 
4 如 果 调 校 成 功 ， 显 示 屏 即 可 出 现 方位 显示 


5. 电动 天 窗 紧 急 开 启 设 置 
发 生 电 气 故 障 时 可 以 按照 图 2-7 和 表 2-6 中 的 操作 步骤 采用 手动 方式 操作 电动 
天 窗 。 
表 2-6 ”电动 天 窗 紧 急 开启 设置 步骤 


步 又 操 作 
1 打开 位 于 车 内 后 视 镜 上 方 的 眼镜 盒 


用 随 车 工具 中 的 内 六 角 扳 手 ， 插 入 预 留 的 
2 开口 内 ， 将 电动 天 窗 向 所 需 的 方向 转动 即 可 
开启 天 窗 











图 2-7 电动 天 窗 紧 急 开 启 


se 
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三 、 其 他 维护 项 目 
1. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 2-8) 





空调 压 
调 压缩 机 张 且 器 
图 2-8 发 动机 传动 带 绕 法 


2. 空调 滤 清 器 检查 与 更 换 





i J 了 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 清 器 状况 ， 如 果 发 现 滤 清 融 脏 污 ， 需 也 以 清洁 或 
更 换 。 空 调 滤 清 硕 安装 位 置 参 见 图 2-9， 


Cs 





图 2-9 空调 滤 清 大 安 装 位 置 


四 、2004 ~ 2007 年 款 X5 (E53 系列 ) 轿车 熔 丝 与 继电器 说 明 


1. 仪表 板 工 号 熔 丝 盒 说 明 
仪表 板 1 号 熔 丝 盒 识 别 参见 网 2-10; 仪表 板 1 号 熔 丝 盒 内 的 熔 丝 说 明 参 见 表 2-7。 


吓 国 国 国 图 国 国 国 国 国 加 加 加 国 国 国 加 四 四 本 图 四 图 图 四 图 四 国生 站 
中 回民 


站 回回 轩 四 站 回 半 加 回回 回回 加 四 图 站 图 四 四 昨 图 丰 国 加 图 四 由 必 


图 2-10 仪表 板 1 扎 炊 丝 盒 识 





泻 


。ODOD 。 
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表 2-7 仪表 板 1 号 熔 丝 盒 熔 丝 说 明 
熔 丝 | 熔 丝 额定 、 熔 丝 | 熔 丝 额定 
编号 | 电流 /A wa“ 编号 | 电流 /A 
灯 模 7 攻克 与 衬 油 系 统 ， 除 寡 凡 
后 发 风机 或 点 火 开关 35 一 未 用 
印 荷 继电器 36 5 充电 系统 
机 油 油 位 传感器 ， 发 电机 ， 自 动 变 
速 器 控制 模块 ， 温 度 传 感 器 ， 车 库 门 5 开关 模块 
开启 器 
轮胎 压力 控制 ， 防 炫目 后 视 镜 ， 驻 
车 辅助 控制 模块 ， 前 照 灯 调 平 
自动 变速 器 换 档 互 锁 ， 发 动机 电子 防 
5 印 荷 继电器 3 资 阻 断 器 ， 离 合 器 开关 
8 日 动 变速 融 档 位 指示 顺 40 30 刊 水 器 继电器 





通用 电 带 控制 模块 ， 后 风 窗 玻璃 刊 水 


9 电 控 悬 架 ， 和 车 灯 模 块 ， 制 动 灯 开 3 41 5 
控 悬 架 ， 车 灯 模块 ， 制 动 灯 开关 器 /清洗 器， 雨水 传感器 





10 喇叭 继 电 耸 化 妆 独 


人 人 
[WS 
Un 















































1 到 机 条 
自动 变速 a 转向 角 传 。 全 气 吉 诊断 模块 ， 电 动 座 椅 ， 座 椅 
感 器 Re 座 椅 安全 带 开关 
13 | 5 防盗 报警 系统 ， 防 炫目 后 视 镜 5 集成 控制 单元 或 仪表 板 
1 7 | 分 动 器 榨 制 单元 
15 前 照 灯 调 平 或 轮胎 压力 控制 47 25 燃油 泵 继电器 
16 点 火 开 天， 发 动机 控制 模块 (DME) | 48 了 暖 风 与 空调 
= | # 
ls | 一 未 用 50 | 一 未 用 
燃油 箱 汇 漏诊 断 ， 二 次 空气 喷射 泵 
19 一 未 用 51 10 电 句 ， 燃 油泵 继电器 ， a 
统 ， 动 态 稳定 控制 系统 ， 转 向 角 传 感 器 
20 | 30 驾驶 人 和 车门 控 制 模块 15 诊断 系统 
21 30 乘客 电动 座 椅 调节 25 开关 模块 
2 一 未 用 54 15 自动 变速 融 控 制 模块 
5 发 动机 控制 模块 (DME) 55 30 防 抱 死 制 动 系统 ， 动 态 稳定 控制 系统 
24 | 30 乘客 车 门 控制 模块 一 未 用 
0 点 烟 器 ，127V 电源 插座 15 空气 基 架 控制 单元 
26 30 断路 继 电 吕 58 20 电动 天 窗 控 制 单元 
2 20 通用 电器 控制 模块 59 20 独立 式 暖 风 系统 ， 驻 车 距离 控制 系统 
28 | 30 前 照 灯 清洗 器 60 | 30 通用 电子 控制 模块 
29 10 电 控 悬 架 50 冷却 风 言 
30 未 用 62 50 二 次 空气 喷射 和 继电器 
31 发 动机 管理 63 50 防 抱 死 制 动 系统 ， 动 态 稳 定 控 制 系统 
32 开关 模块 ， 断 路 继电器 64 50 鼓风机 





Ds 
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2. 仪表 板 2 号 熔 丝 盒 说 明 
仪表 板 2 号 熔 丝 盒 识 别 参 见 图 2-11; 仪表 板 2 号 炊 丝 盒 说 明 参 见 表 2-8。 





图 2-11 仪表 板 2 号 熔 丝 盒 识 别 


表 2-8 仪表 板 2 号 熔 丝 盒 说 明 


熔 丝 | 熔 丝 额定 熔 丝 | 熔 丝 额定 
_ -- 
编号 电流 /A 页 编号 电流 /A 次 
1 100 预 热 继电器 | 50 点 火 开 关 ， 车 灯 模 块 

点 火 开关 ， 发 动机 电子 防盗 阻 断 器 ， 

2 50 车 灯 模块 发 动机 控制 单元 继电器 ， 发 动机 控制 单 
元 ， 自 动 变速 器 控制 模块 








3. 仪表 板 继电器 盒 说 明 (图 2-12) 


: 喇叭 继电器 
R2: 燃油 稍 继 电器 





图 2-12 仪表 板 继 电 右 盒 识别 与 说 明 
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4. 发 动机 舱 熔 丝 盒 说 明 
发 动机 舱 熔 丝 盒 识别 参见 图 2-13 ; 发 动机 舱 炊 丝 


中国 下 中 





图 2-13 发动 机舱 炊 丝 


表 2-9 发 动机 舱 熔 丝 
熔 丝 
编写 
气 和 5 ~8 的 喷 油 大 ， 发 动机 控制 单 

7 MLE 


芍 驶 室 活性 炭 过 滤 胡 ， 山 轮轴 传 感 
人 如， 可 变 气门 正 时 





3 20 气 氏 1 ~4 的 点 火线 圈 | 
有 20 气 杀 5 ~8 的 点 火线 图 








曲轴 传感器 ， 热 膜 式 空气 流量 传 感 
5 句 ， 上 凸轮 轴 位 置 传感器 ， 发 动机 冷却 ‖ 11 


系统 和 温顺 
气 氏 1 ~6 的 喷 油 器 





6 20 





5. 发 动机 舱 1 号 继电器 盒 说 明 


盒 说 明 参 见 表 2-9。 


熔 丝 额定 
电流 /A 





说 明 


制 动 变 速 带 控制 模块 








发 动机 控制 单元 ， 氧 传感器 1 (催化 
转化 闫 前 ) ， 氧 传感器 2 (催化 转化 需 
前 ) ， 氧 传 感 咒 1 (催化 转化 需 后 ) ， 氧 
传 感 硕 2 (催化 转化 器 后 ) 

备用 

可 变 气 门 正 时 


可 变 气 门 正 时 


发 动机 舱 1 号 继电器 盒 识 别 参 见 图 2-14; 发 动机 舱 1 号 继电器 盒 说 明 参 见 表 2-10。 


R4 





图 2-14 发 动机 舱 1 号 继电器 盒 识 


别 
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> 新 款 进口 轿车 锥 护 保养 手册 





表 2-10 发 动机 舱 工 号 继电器 盒 说 明 


R1 前 照 灯 清洗 硕 模 块 R3 风 窗 玻璃 乔 水 器 继电器 








R2 二 次 空气 喷射 条 继 电 需 R4 起 动 阻 断 需 





6. 发 动机 舱 2 号 继电器 盒 说 明 
发 动机 舱 2 号 继电器 盒 识 别 参 见 图 2-15 ;发动 机舱 2 号 继电器 盒 说 明 参 见 表 2-11。 


| EE 





图 2-15 发 动机 舱 2 号 继 电 带 盒 识 别 


表 2-11 发 动机 舱 2 号 继电器 盒 说 明 
继 电 华 编号 说 明 继 电 但 编号 说 明 





R1 到 和 伍 继 电 侣 或 唤 油 带 预 热 继 电 带 





四 图 国 四 站 加 四国 国 辣 加 加 属国 加 加 





图 2-16 行李 箱 1 号 熔 丝 盒 识 别 
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第 一 章 





BMW_( 宝 马 ) 车 系 和 MINIL (迷你 ) 车 系 人 篇 二 





导航 控制 模块 ， 全 球 卫 星 定位 系统 ， 





放大 天 ,视频 系 统 ， 多 媒体 显示 天 ， 


CD 换 盘 需 ， 和 车载 电脑 ， 收 音 机 
印 荷 继电器 





说 明 


世人 衙 继 电 带 


后 窗 玻 璃 刮 水 器 / 清 洗 需 





车 载 电 话 


导航 控制 模块 ， 视 频 系统 ， 多 媒体 





未 用 























75 显示 器 ，CD 换 盘 器 ， 车 载 电 脑 ， 收 20 行李 箱 内 12V 电源 插座 
76 一 未 用 84 7 尾 门 锁 开关 ， 尾 门 锁 继 电 禹 
77 30 后 排 座 椅 靠 背 85 30 后 窗 除 霜 器 继电器 
78 | 20 挂车 线束 插座 86 | 5 天 线 放大 器 ， 独 立 式 暖 风 系 统 
79 空气 县 架 控 制 单元 87 30 二 次 空气 喷射 系统 
继电器 说 明 
继电器 编号 说 明 继电器 编号 说 明 
R1 锚 荷 继电器 R4 中 控 锁 ， 尾 门 ， 燃 油 加 注 盖 继 电器 
R2 后 窗 除 霜 需 R5 后 座 靠 背 
R3 锚 荷 继电器 R6 尾 门 锁 继 电器 


FL6 100 


柴油 发 动机 控 
制 单元 继电器 
(柴油 发 动机 车 
型 











FL’7 80 


挂车 控制 模 
块 或 分 动 右 控 | FL8 50 
制 单元 


挂车 控制 模块 





; 行李 箱 2 号 熔 丝 盒 说 明 参 见 表 2-13。 





图 2-17 行李 箱 2 号 熔 丝 盒 识 别 


。D7A 。 


的 新 款 进 口 轿车 纵 护 保养 手册 








第 二 节 ”BMW X3 轿车 


一 、 油 品 规 格 
1. 油 品 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 (图 2-18) 


A 
ER UL 


WM 


mC 
(Nf 


17111 





图 2-18 油 品 泄 放 螺 紫 和 加 注 螺 毗 位 置 识别 
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2. 油 品 规格 ( 表 2-14) 








油 品 规 格 用 量 
空调 系统 制冷 剂 R134a 810g 
5HP-18 自动 变速 (黑色 标牌 ): 
DEXRON 下 自动 变速 器 油 液 
5HP-18 自动 变速 (绿色 标牌 ): 
ESSO LT71141 自动 变速 器 油 液 
5HP-19 自动 变速 器 : ESSO LT71141 
自动 变速 紫 油 液 
5HP-24 自动 变速 器 .ESSO LT71141 
自动 变速 此 油 液 
目 动 变速 需 油 液 5HP-30 目 动 变速 句 (黑色 标牌 ): 8. 7L 
SHELL LA2634 自动 变速 器 油 液 
5HP-30 上 自动 变速 此 (绿色 标牌 ): 
ESSO LT71141 自动 变速 器 油 液 
6HP19/6HP26/6HP32 自动 变速 器 : 
SHELL M-1375 自动 变速 器 油 液 
3HP22/4HP22/4HP22EH/4HP24 自 
动 变 速 器 . DEXRON 工 自动 变速 器 
油 液 
MTF- LT2 或 MTF-LT3 手动 变速 器 
手动 变速 锅 油 液 本 1. 6L 
油 液 
分 动 融 油 液 TF0870 油 液 0. 69L 
制 动 融 油 液 DOT4 视 情 况 添 加 
后 桥 差 速 需 油 液 SAE 75W-90 合成 齿轮 油 0.9 ~1.6L 
前 桥 差 速 锅 油 液 SAE 75W-90 合成 齿轮 油 0.7L 
发 动机 冷却 液 宝马 长 效 冷却 液 L111, 2 
发 动机 机 油 SAE 5W-30/40 合成 齿轮 油 6. 2L 
动力 转 回 油 液 DEXRON I 根据 情况 添加 
不 包括 前 照 灯 洗涤 液 6. 0L 
以 窗 玻 璃 洗涤 液 防冻 型 风 窗 玻璃 洗涤 液 
包括 前 照 灯 洗 涤 液 : 6. 5L 





二 、 归 零 和 设置 


1. 2003 ~ 2007 年 款 X3 (E83) 轿车 保养 灯 归 零 (参见 图 2-19 和 表 2-15) 


. 29. 





> 新款 进口 轿车 锥 护 保养 手册 





表 2-15 保养 灯 归 零 操 作 步 又 



































步 又 操 作 

1 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 

2 参照 图 2-19， 按 下 按钮 A 并 保持 按 下 状态 

3 将 点 火 开 关 转 至 工 位 置 

约 5s 后 ,字符 “OIL SERVICE” 或 “INSPECTION” 将 与 字符 “Reset” 或 “Re” 一 同 
显示 在 显示 屏 上 

5 松 开 按钮 A 

6 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状态 。5s 后 ， 字 符 “reset” 或 “re” 将 开始 内 烁 

7 松 开 按钮 A， 然 后 再 次 按 下 并 松 开 按钮 A 

。 显示 屏 将 显示 新 的 保养 间隔 。 然 后 显示 屏 会 显示 一 个 钟表 标志 (人 参见 图 2-19 中 的 B) 
和 字符 “reset” 或 “re” 

9 按 下 并 松 开 按钮 A 

10 显示 屏 将 显示 “END SIA” 字 符 约 2s 





图 2-19 按钮 A 和 标志 B 识别 


2. 驾驶 人 座 椅 位 置 、 外 后 视 镜 位 置 设置 
车 辆 维修 保养 过 程 中 如 打 断 开 过 蓄电池 负极 电缆 ， 则 区 驶 人 座 椅 位 置 和 外 后 视 镜 位 置 记 
忆 存 储 信息 均 会 因 断 电 而 失效 ， 必 须 按 照 表 2- 16 中 的 操作 步 又 重新 设置 。 











表 2-16 驾驶 人 座 椅 位 置 、 外 后 视 镜 记忆 位 置 设置 步骤 
操 ” 作 





把 点 火 钥匙 转 到 位 置 1 或 2， 参 见 图 2-20 
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将 座 椅 位 置 、 外 后 视 镜 位 置 调 整 到 理想 位 置 
3 按压 记忆 设置 按钮 MEMORY 按钮 内 指示 灯亮 起 (图 2-21) 
4 按压 希望 的 存储 按钮 1、2 或 3 存储 某 个 位 置 ， 指 示 灯 熄灭 








1 2 3 M 



















-内 | 一 pe 
和 2 
1 
图 2-20 ”点 火 开关 位 置 识别 图 2-21 ”记忆 功能 设置 按键 识别 
3. 数字 式 罗 盘 (指南 针 ) 设置 
X3 轿车 数字 式 罗 盘 的 设置 方法 与 X5 轿车 相同 。 
三 、 其 他 维护 项 目 


1. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 2-22) 
2. 空调 滤 清 器 检查 与 更 换 
对 和 车辆 进行 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 清 带 状 况 ， 如 末 发 现 滤 清 带 脏 污 ， 需 了 予以 更 换 。 


空调 滤 清 需 安 疫 位 置 参见 图 2-23。 
“ ”= Nt ~ 
NANAANNSS 





空调 压缩 机 张 紧 器 动力 转向 系 


图 2-22 发 动机 传动 带 绕 法 图 2-23 空调 滤 清 器 安装 位 置 


四 、2004 ~ 2007 年 款 X3 (E83 系列 ) 3.0L 轿车 熔 丝 与 继电器 说 明 


1 
乘员 室 炊 丝 盒 内 熔 丝 识别 参见 图 2-24; 熔 丝 说 明 参 见 表 2-17。 


Oa ll ll lal 


时 9 站 回回 问 回 因 加 9 的 条 罗 本 交加 加 困 4 国 四 图 图 四 回 图 图 回国 回 加 加 四 四 





el: 


图 2-24 乘员 室 熔 丝 盒 内 炊 丝 识别 


ls 








说 明 























编号 
1 加 未 用 5 发 动机 控制 单元 ， 节 电 继电器 
2 旺 未 用 7 机 油 油 位 传感器 ， 变 速 器 控制 模块 
3 ee 未 用 31 5 要 驶 人 侧 车 门 控制 模块 
4 未 用 32 5 车 灯 控 制 开关 
5 5 喇叭 继电器 5 中 央 控制 台 模块 
6 化 妆 镜 灯 34 5 仪表 板 
收音 机 ， 导 航 系 统 ， 声 音 控 制 模 块 ， 
了 35 40 动态 稳定 系 绞 
车 载 电 话 ee 
二 次 空气 喷射 泵 继电器 ， 变 速 器 控制 
8 30 0 
模块 
离合 
, 车 灯 开 关 ， 制 动 灯 开 关 ， 离 合 器 开 人 
关 ， 通 用 电子 控制 模块 
10 仪表 板 15 雾 灯 继电器 


先进 乘员 约束 系统 (ARS) ， 安 全 气 


南音 二 
豆 警 告 灯 ， 座 椅 占 用 传感器 章 控 制 模块 ， 车 载 电话 





OO WUD (SS 
LA 


目 动 变 速 带 档 位 指示 带 ， 转 向 角 传 


























2 人 二 
12 中 央 控 制 台 模块 40 5 
13 未 用 41 30 收音 机 放大 器 
计 息 显示 屏 ， 视 频 系 统 ，CD 本 
4 | 5 发 动机 电子 防盗 阻 断 器 42 | 10 ER 
导航 系统 
We WA 统 ， 间 是 仪表 板 
歇 式 后 窗 玻璃 刮 水 器 /清洗 器 
16 本 未 用 加 未 用 
何 = 未 用 45 20 间 欣 式 风 窗 玻 璃 刊 水 紫 / 清 洗 右 
I 和 林 用 46 20 电动 天 窗 
19 二 未 用 20 点 烟 需 ， 后 排 12V 电源 插座 
20 二 未 用 30 通用 电子 控制 模块 
21 加 未 用 5 通用 电子 控制 模块 ， 天 线 
Niey Se ry 
,) 柴油 发 动机 控制 单元 (柴油 发 动机 n ee 
车 型 ) 
23 5 前 照 灯 调 平 30 前 照 灯 清洗 器 
24 防 炫目 后 视 锐 ， 驻 车 距离 控制 系统 52 30 通用 电子 控制 模块 
25 车 外 后 视 镜 折 共 /展开 53 25 动态 稳定 控制 
26 5 分 动 器 控制 单元 ， 点 烟 器 20 燃油 泵 继电器 
97 10 倒车 灯 开 关 或 倒车 灯 继 电器 55 15 喇叭 继电器 
暧 风 和 空调 系统 ， 后 窗 除 霜 器 继 
28 5 ee ~ 56 5 自动 变速 器 控制 模块 














第 二 章 BMVW (宝马 )- 车 系 和 MIJINIL (迷你 




















( 续 ) 

熔 丝 | 熔 丝 额定 熔 丝 | 熔 丝 额定 

车 外 后 视 镜 折 县 /展开 镜 ， 防 次 报警 系统 
58 前 照 灯 调 平 68 30 后 窗 除 霜 硕 继 电 希 
59 风 窗 玻璃 刮 水 器 继电器 69 5 轮胎 压力 控制 系统 
60 25 通用 电子 控制 模块 70 30 乘员 座 椅 调节 
61 30 中 央 控 制 台 模 块 71 30 通用 电子 控制 模块 
62 于 空调 ， 水 泵 100 预 热 单元 
63 a 空调 压缩 机 73 50 点 火 开关 
64 一 未 用 74 50 车 灯 控 制 模块 ， 点 火 开关 
65 J 回信 | 75 | 50 车 灯 控 制 开关 ， 挂 车 控制 模块 
66 10 点 火 开 关 证 








比 电 器 盒 内 继电器 说 明 
乘员 室 继电器 盒 内 继 电 需 识别 参见 图 2-25; 乘员 室 继 电 上 需 盒 内 继 电 吉 说 明 参 见 
18 
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图 2-25 乘员 室 继 电 带 盒 内 继 电 帮 识别 


Ld 
潮 
930 
时 


表 2-18 乘员 室 继电器 盒 内 继电器 说 明 


四 机 肌 只 纺 电 吕 
压缩 机 继 电 好 RS 
JT 缕 由 6 





和 TI 
ET TI 


3. 发 动机 舱 熔 丝 / 继 电器 说 明 
发 动机 舱 熔 丝 / 继 电器 识别 参见 图 2-26; 发 动机 舱 熔 丝 / 继 电器 说 明 参 见 表 2-19 。 


全 





图 2-26 发 动机 舱 熔 丝 / 继 电 需 识 





别 


表 2-19 发 动机 舱 熔 丝 / 继 电器 说 明 


熔 丝 说 明 


























燃 丝 | 熔 丝 额定 燃 丝 | 熔 丝 额定 
说 明 说 明 
编号 | 电流 /A 编号 | 电流 /A 
热 膜 式 空气 流量 传感器 ， 山 轮轴 位 置 
传 感 句 ， 倒 车 灯 ， 二 次 空气 喷射 泵 继 电 
001 可 变 气 门 正 时 继电器 3 20 髓 ， 转 向 角 传 感 希 ， 动 态 稳定 控制 ， 燃 
油箱 泄漏 诊断 ， 曲 轴 位 置 传感器 ， 燃 油 
有 继 电 各 ， 空 调 
氧 传感器 1 (催化 转化 器 前 ) ， 氧 传 感 
器 2 (催化 转化 需 前 ) ， 氧 传 感 融 1 ( 众 
1 气 氏 1 ~6 点 火线 圈 4 10 
一 化 转化 器 后 ) ， 氧 传感器 2 (催化 转化 器 
后 ) ， 自 动 变速 融 控 制 模块 
发 动机 控制 单元 ， 可 变 气 门 正 时 ， 
2 燃油 箱 通 风 了 凋 ， 傅 速 执行 器 ， 发 动机 || 5 30 距 油 器 
冷却 系统 节 温 需 
继电器 说 明 
继电器 编号 说 明 继电器 编号 说 明 
RI 喷 油 器 继电器 RS 风 窗 玻璃 刊 水 器 继电器 
R2 未 用 R6 未 用 
R3 倒车 灯 继 电器 R7 可 变 气 门 正 时 继电器 
R4 发 动机 控制 单元 继 电 需 
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第 三 节 BMW 745i/ BMW 745iL (E65/E66) 轿车 





自动 变速 器 








图 2-27 油 品 加 注 螺 塞 位 置 识别 


2. 油 品 规格 ( 表 2-20) 
表 2-20 油 品 规格 
油 品 规 格 用 


Ia 





空调 系统 制冷 剂 R134a 810g 


ee 6HP192 上 自动 变速 各 :9.0L 
6HP19Z/6HP26Z/6HP32Z 自动 变速 
6HP262 上 月 动 变 速 希 : 9. 0L 








自动 变速 右 油 液 
器 : SHELL M-1375 自动 变速 器 油 液 
加 6HP327 自动 变速器， 11. 25L 
制 动 融 油 液 DOT4 视 情 况 添 加 
后 桥 差 速 需 油 液 SAE 75W-90 合成 齿轮 油 0.9 ~1.6L 
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( 续 ) 
油 品 规 格 用 量 
发 动机 冷却 液 宝马 长 效 冷却 液 14. 4L 
发 动机 机 油 SAE 5W-30 合成 齿轮 油 8. OL 
动力 转 回 油 液 DEXRON I 1.2 ~3.0L 
风 窗 玻璃 洗涤 液 防冻 型 风 窗 玻璃 洗涤 液 6. 0L 





二 、 归 零 和 设置 


1.2002 ~ 2005 年 款 745i/745iL (E65/E66) 轿车 保养 灯 归 零 ( 表 2-21) 
注意 : 重新 设置 保养 间隔 指示 带 时 必须 首先 确认 仪表 板 上 指示 的 时 间 和 日 期 均 正确 
无 误 。 如 果 保 养 项 目 显示 “0” 字 符 ， 则 表示 该 保养 项 目 只 能 用 诊断 设备 来 进行 设置 


变动 。 








表 2-21 保养 灯 归 零 操 作 步 又 
步 又 操 ” 作 
1 将 点 火 开 关 拧 至 ON 位 置 





参照 图 2-28， 按 下 仪表 板 上 的 按钮 A 并 保持 按压 状态 ， 直 至 显示 第 一 个 保养 项 目 。 保 养 
2 项 目 共 9 项 ， 分 别 为 发 动机 机 油 、 花 粉 滤 清 上 名 、 前 制 动 盘 、 后 制 动 盘 、 制 劲 油 液 、 竺 辆 检 
碍 、 火 花 赛 检查、MOT (交通 道路 适应 性 ) 测试 、 和 车 辆 排放 测试 

















3 如 果 显 示 保 养 项 目 时 出 现 “!” 字 符 ， 则 表示 该 项 目 需要 执行 保养 
4 重新 设置 时 可 按 住 按钮 A 不 动 ， 约 3s 后 会 显示 “reset?” 字 符 

5 再 次 按 住 按钮 A， 保持 3s 以 上 

6 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 





4 5S 6 
7 8 9 





图 2-28 仪表 板 按钮 A 识别 
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2. 驾驶 人 座 椅 位 置 、 外 后 视 镜 位 置 和 转向 盘 位 置 记忆 功能 设置 

车 辆 维修 保养 过 程 中 如 末 断 开 过 芋 电池 负极 电 统 ， 则 获 强 人 座 楠 位 置 、 外 后 视 匀 位置 和 
转 回 盘 记 忆 存 储 信息 均 会 因 断 电 而 失效 ， 必 须 重 新 设置 。 

记忆 功能 设置 按键 识别 参见 图 2-29; 设置 操作 步骤 参见 表 2-22 。 








图 2-29 记忆 功能 设置 按键 识别 


表 2-22 设置 操作 步骤 











步 阴 操 作 
1 把 点 火 开关 设置 在 接 通 位 置 
2 将 座 椅 位 置 、 外 后 视 镜 位 置 和 转向 盘 位 置 调整 到 理想 位 置 
3 按压 记忆 设置 按钮 MEMORY， 按 钮 内 指示 灯亮 起 (图 2-29) 
4 按压 相应 的 存储 按钮 1、2， 存 储 某 个 位 置 ， 指 示 灯 熄灭 


3. 燃油 加 注 口 盖 板 手 动 开启 设置 
如 果 发 生 了 电气 故障 ， 可 以 手动 开启 燃油 箱 新 板 。 手 动 开启 操作 方法 参见 表 2-23， 
表 2-23 燃油 加 注 口 盖 板 手动 开启 设置 


步 又 操 作 
1 将 冀 板 上 的 手柄 往 上 提 ， 打 开行 李 箱 内 右边 的 盖 板 
2 把 带 有 加 油 机 符号 的 按钮 (图 2-30) 拉 开 ， 即 可 手动 开启 加 注 口 羡 板 














让 二 
ori 
eee. 


-一 一 


由 二 Pd 
OeN 






图 2-30 “燃油 加 注 口 盖 板 手动 开启 按钮 识别 


ea 


二 的。 新 款 进口 轿车 维护 保养 手册 












三 、 其 他 维护 项 目 
1. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 2-31) 






张 紧 器 () (9 


空调 压缩 机 LU 一 (Ke () 


张 紧 器 
图 2-31 发 动机 传动 市 绕 法 


动力 转向 泵 


2. 空调 滤 清 器 检查 与 更 换 
对 后 辆 进行 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 清 天 状 况 ， 如 采 发 现 滤 清 闪 脏 污 ， 需 了 以 更 换 。 


空调 滤 清 珊 安 猴 位 置 参 见 图 2-32。 





图 2-32 ”空调 滤 清 器 安装 位 
四 、2002 ~ 2005 年 款 745i/745iL (E65/E66) 轿车 熔 丝 与 继电器 说 明 


1. 仪表 板 熔 丝 说 明 
仪表 板 炊 丝 识别 参见 图 2-33; 仪表 板 炊 丝 说 明 参 见 表 2-24。 


由 加 4 国 4 国 上 
9 


图 2-33 仪表 板 燃 丝 识别 
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表 2-24 仪表 板 熔 丝 说 明 
熔 丝 | 熔 丝 额定 熔 丝 | 熔 丝 额定 
、 日 VAN 日 
编号 | 电流 /A 人 编号 | 电流 /A 说 明 



































1 20 独立 暖 风 系统 30 驾驶 人 座 椅 控制 模块 
3 30 车 身 控制 模块 二 未 用 
4 未 用 26 一 未 用 
中 央 控 制 台 模块 ， 信 息 显 示 屏 ， 车 
载 电话 
定 速 巡航 系统 29 7 诊断 接头 
2 ee . 节 电 继电器 ， 燃 油 加 热 器 继电器 ， 起 
动机 继电器 
9 轮胎 压力 控制 单元 31 20 前 点 烟 融 ， 后 点 烟 需 
10 15 空调 控制 单元 20 后 排 12V 电源 插座 
11 7 后 排 信息 显示 屏 7 仪表 板 
12 | 20 转向 管 柱 开关 5 天 线 放大 器 
13 一 未 用 40 天 水 妖 电 动机 
14 15 节 电 继电器 50 车 灯 模 块 或 未 用 
15 15 驾驶 人 电动 座 棒 ， 乘 客 电 动 座 椅 37 40 至 风机 
16 一 未 用 一 未 用 
17 et dE DSC (动态 稳定 控制 ， 系 统 
18 前 照 灯 40 60 集成 式 控制 单元 
19 左 后 车 门 控制 模块 41 50 燃油 加 热 句 或 未 用 
20 DSC (动态 稳定 控制 ) 系统 50 中 控 锁 
21 | 30 左前 车 门 控制 模块 50 点 烟 器 继电器 
2 | 15 变速 器 控制 单元 或 未 用 50 车 灯 模 块 或 未 用 





2. 发 动机 舱 熔 丝 说 明 
发 动机 舱 熔 丝 识别 参见 图 2-34; 发 动机 舱 熔 丝 说 明 参 见 表 2-25。 





图 2-34 发 动机 舱 熔 丝 识别 
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表 2-25 发 动机 舱 熔 丝 说 明 


燃 丝 | 熔 丝 额定 


说 有明 
编号 | 电流 /A 
可 变 气 门 正 时 ,5 ~ 8 缸 喷 油 器 ， 
7 20 自动 变速 器 控制 模块 
DME (数字 式 发 动机 电子 管理 系统 ) 0 


氧 传 感 副 (催化 转化 紫 前 )， 氧 传 感 




















燃油 箱 加 注 盖 ， 山 轮轴 正 时 了 立 ， 凸 是 人 右 2 (催化 转化 需 前 ) ， 氧 传 感 句 催化 转 
轮轴 传感器 化 器 后 )， 氧 传感器 2 (催化 转化 器 
后 ) ， 机 油 质量 传感器 
燃油 箱 泄漏 诊断 ， 二 次 空气 喷射 泵 继 
20 气 包 1 ~4 的 点 火线 图 10 ee 
电器 ， 空 气流 量 传感器 ， 节 电 继 电表 
4 气 氏 5 ~8 的 点 火线 圈 10 40 可 变 气 门 正 时 
凸轮 轴 正 时 间 ， 上 凸轮 轴 传 感 器 ， 曲 
5 轴 传 感 希 ， 空 气流 量 传 感 锅 ， 发 动机 外 11 40 可 变 气 门 正 时 








冷却 系统 方 温带 


6 20 1 ~4 和 红 呆 油 医 靖国 








第 四 节 MINI COOPER S (迷你 ) 轿车 


一 、 油 品 规 格 
1. 油 品 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识 别 (图 2-35) 





自动 变速 器 
图 2-35 油 品 汇 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识 别 
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2. 油 品 规格 ( 表 2-26) 





























表 2-26 油 品 规格 
油 品 规 格 用 量 
空调 系统 制冷 剂 R134a 415g 
6 速 自 动 变速 器 : MINI ATF JWS3309 自 
自动 变速 融 油 液 动 变速 器 油 液 4. 0L 
ECVT 变速 器 : ESSO EZL799 变速 器 油 液 
GETRAG252 5 速 手动 变速 着 : MTF LT3 
十 恋 羔 幅 洲 注 
Be > 人 
手动 变速 锅 油 液 
制 动 带 油 液 DOT4 视 情况 添加 
发 动机 冷却 液 乙 二 醇 防 冻 冷 却 液 6. 0L 
发 动机 机 油 SAE 5W-30 合成 齿轮 油 4. 5L 
动力 转 回 油 液 CHF 11S 动力 转向 油 液 根据 情况 添加 
二 、 归 零 和 设置 
1. 保养 间隔 设置 ( 表 2-27) 
表 2-27 保养 间隔 设置 步骤 
步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 
参照 图 2-36， 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状态 
3 将 点 火 开关 转 至 位 置 
约 5s 后 ， 字符 “OIL SERVICE” 或 “INSPECTION” 将 与 “reset” 或 “re” 一 同 显 示 在 
显示 屏 上 
5 松 开 按 钮 A。 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状态 。 等 待 约 5s 后 ， 字 符 “reset” 将 开始 闪烁 
6 松 开 按钮 A。 按 下 按钮 A 并 再 次 松 开 
7 新 的 保养 间隔 将 显示 在 显示 屏 上 
8 按 下 并 松 开 按钮 A。 显 示 屏 将 显示 “END SIA” 字 符 
9 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 
RC 
过 *O OO 
ee (i 
:0 £:7 Os: 守 


[7 


"一 
ga | 
dB 0 & 0 A 
A 
图 2-36 按钮 A 识别 
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2. 遥控 钥 是 编程 设置 

更 换 钥 是 电池 ; 增加 或 更 换 钥 是 后 ， 应 执行 编程 设置 。 

将 钥匙 上 的 开锁 按键 或 上 锁 按 键 (图 2-37) 连续 按 下 4 次 ， 即 可 完成 编程 操作 。 

3. 遥控 钥 是 电池 更 换 设置 

遥控 钥 古 电池 电量 耗 尽 后 应 按照 图 2-38 所 示 用 螺钉 放 具 援 开 遥控 硕 更 换 电 池 ， 电 池 型 
写 为 CR2032 。 








图 2-37 遥控 钥匙 按键 识别 图 2-38 遥控 钥 是 更 换 电池 


三 、 其 他 维护 项 目 


1. 发 动机 传动 带 绕 法 (参见 图 2-39) 

2. 空调 滤 清 器 检查 与 更 换 

对 车 辆 进行 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 清 需 状 况 ， 如 果 发 现 滤 清 需 脏 污 ， 需 予以 更 换 。 
空调 滤 清 锅 安 装 位 置 参见 图 2-40。 





> 








空调 压缩 机 
图 2-39 ”发 动机 传动 带 绕 法 图 2-40 空调 滤 清 器 安装 位 


四 、2004 ~ 2007 年 款 MINI COOPER S 轿车 熔 丝 与 继电器 说 明 


1. 仪表 板 熔 丝 /继电器 说 明 
仪表 板 熔 丝 / 继 电 融 识别 参见 图 2-41; 仪表 板 熔 丝 / 继 电 末 说明 参见 表 2-28。 
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图 2-41 仪表 板 熔 丝 / 继 电 融 识别 


表 2-28 仪表 板 熔 丝 / 继 电器 说 明 











熔 丝 说 明 
额定 额定 
熔 丝 说 明 燃 丝 说 明 
电流 /A 电流 /A 
F1 30 多 功能 控制 模块 F15 20 电动 天 窗 / 电 动 折 县 车 竹 


F2 5 动力 转向 F16 30 后 窗 除 霜 需 


电子 钟 ， 折 对 式 车 自控 制 模 块 ， 车 
F3 5 F17 15 后 窗 玻 璃 刊 水 
门 后 视 镜 折 针 控制 模块 EE, 窗 玻 璃 刊 水 带 























F4 5 多 功能 控制 模块 F18 5 安全 气 赛 系 统 
F5 5 仪表 板 F19 30 多 功能 控制 模块 
制 动 踏板 位 置 开 关 ， 离 合 絮 位 置 开 ee 村 惯性 燃油 切断 开关 /燃油 泵 继电器 /多 
关 ， 发 动机 电子 防盗 阻 断 器 功能 控制 模块 
nm 风 窗 玻璃 刊 水 带 仪表 板 控 制 模块 
15 音响 系统 ， 导 航 系统 
仪表 板 控制 模块 20 后 窗 玻 璃 清洗 器 ， 风 窗 玻 璃 清洗 器 
音响 系统 ， 导 航 系统 发 动机 电子 防盗 阻 
后 窗 玻 璃 清洗 器 ， 风 窗 玻 璃 清洗 器 30 前 照 灯 清 洗 器 
F12 20 点 火 开关 10 目 动 变速 各 
F13 5 自动 变速 器 ， 倒 车 灯 F27 15 音响 系统 
F14 10 多 功能 控制 模块 F28 15 喇叭 
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额定 额定 
二 
电流 /A 的 国 电流 /A - 
暧 风 与 空调 5 后 窗 除 霜 器 继电器 
充电 插座 20 多 功能 控制 模块 
加 热 器 鼓风机 继电器 未 用 
前 点 烟 铸 5 发 电机 ， 动 力 转 回 
F33 | 10 防 抱 死 制 动 系统 ee 5 仪表 板 ， 转 向 位 置 传感器 
驻 车 辅助 控制 模块 ， 动 力 转向 泵 冷却 
F34 10 发 动机 管理 系 乡 
回国 风扇 继电器 
电动 后 视 镜 ， 风 窗 玻 璃 清洗 器 加 热 本 
喷嘴 ， 车 内 后 视 镜 
继电器 说 明 
继电器 编号 说 明 继电器 编号 说 明 
1 自动 变速 器 换 档 锁 止 继电器 3 加 热 器 鼓风机 继电器 
a 前 照 灯 清洗 需 到 继 电 禹 4 燃油 泵 继电器 
2. 发 动机 舱 1 ee 
发 动机 舱 1 号 熔 丝 /继电器 识别 参见 图 2-42 ;发 动机 舱 1 号 熔 丝 /继电器 说 明 参 见 表 2-29 。 
[FE52 | 
[ ESL | 
画 
[ FEF46 | 
[ FE45 | 
[ FF44 | 
图 2-42 发 动机 舱 1 号 熔 丝 /继电器 说 明 
表 2-29 发 动机 舱 1 号 熔 丝 /继电器 说 阴 
熔 丝 说 明 
额定 额定 
AW > 日 上 罕 妙 »、 日 
| ek - wl 况 曼 
F43 5 发 动机 管理 F47 5 冷却 风扇 电动 机 继 电 妖 
30 防 抱 死 制 动 系统 
F45 15 发 动机 管理 F49 30 空调 
冷 去 导电 去 A 句 泵 冷 去 
人 本 本 人 却 风 遍 电动机， 动力 转向 泰 冷 却 风 
扇 继 电器 



































( 续 ) 
二 
说 丝 0 说 明 熔 丝 ea 说 上 明 
F51 20 风 窗 玻璃 刮 水 大 F56 50 暧 风 与 空调 
F52 15 雾 灯 F57 50 后 窗 除 霜 各 
F53 40 防 抱 死 制 动 系统 F58 50 冷却 风扇 电动 机 
FS4 50 点 火 开关 F59 一 未 用 
F55 | ”50 | 多 功能 控制 模块 | 
继电器 说 明 
继电器 编号 说 明 继电器 编号 说 明 
1 风 窗 玻璃 乔 水 器 电动 机 开关 继电器 5 未 用 
2 风 窗 玻璃 乔 水 器 电 动 机 高 速 / 低 速 继电器 6 空调 压缩 机 离合 器 继电器 
3 加 热 器 鼓风机 继电器 了 发 动机 控制 继电器 
4 筋 灯 继 电 顺 


3. 发 动机 舱 2 号 熔 丝 





上 02 40 





盒 熔 丝 说 明 





仪表 板 熔 丝 1 ~4， 熔 丝 19 ~28， 


丝 37 
电动 折 和 登 式 后 篷 





发 动机 舱 2 号 燃 丝 盒 燃 丝 参见 图 2-43; 发 动机 舱 2 号 熔 丝 盒 燃 丝 说 明 参 见 表 2-30。 
图 2-43 发动 机舱 2 号 熔 丝 盒 熔 丝 识别 
表 2-30 发 动机 舱 2 号 熔 丝 盒 熔 丝 说 明 
安 而 乞 宇 安 夺 邹 宇 
熔 丝 | “和 说 上 明 阅 丝 | “下 说 明 
电流 /A 电流 /A 
F60 50 仪表 板 熔 丝 14，31，32 F63 100 动力 转 回 系统 


仪表 板 熔 丝 15 ~ 17 
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第 一 节 ”ZAFIRA ( 赛 飞 利 ) 轿车 


一 、 油 品 规格 
1. 油 品 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识 别 (图 3-1) 


2 





全 4N.m 


SNRNRCUVL 


人 RRNA 
ED 





srr i sss 
/8 ANN 
手动 变速 器 油 液 加 注 和 浊 放 螺 赛 


图 3-1 油 品 汇 放 螺 守 和 加 注 螺 毗 位 置 识别 
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wi \ 
i en 
自动 变速 器 油 液 加 注 和 汇 放 螺 塞 


图 3-1 油 品 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识 别 ( 续 ) 








表 3-1 油 品 规格 











油 品 规 格 用 量 
空调 系统 制冷 剂 R134a 475g 
目 动 变速 部 油 液 OPEL 91117946 自动 变速 器 油 液 3.0 ~4.0L 
手动 变速 帝 油 液 OPEL09120541 手动 变速 器 油 液 2. 4L 
制 劲 硕 油 液 DOT4 0. 5L 
发 动机 冷却 液 长 效 冷却 液 6.1 .~6,3L 
发 动机 机 油 SAE 5W-30 合成 齿轮 油 4. 5L 
动力 转向 油 液 OPEL 90544116 动力 转向 油 液 0.7L 





二 、 归 零 和 设置 


1. 保养 灯 归 零 
保养 灯 归 零 按 钮 识别 参见 图 3-2; 保养 灯 归 雪 操 作 步 又 参见 表 3-2。 











图 3-2 保养 灯 归 零 按钮 识别 
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> 新款 进 口 轿车 维护 保养 手册 





表 3-2 保养 灯 归 零 操 作 步 又 














步 又 操 作 
1 将 点 火 开 关 设 置 在 OFF 位 置 
。 按 住 图 3-2 中 的 按钮 A 
3 将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 
4 当 显 示 屏 闪烁 显示 “INSP” 字 符 且 显示 字符 时 间 达 到 2s 以 上 时 ， 松 开 按钮 A 
5 当 显 示 屏 显示 “----” 符 号 时 按 下 按钮 A 
6 松 开 按钮 A， 然 后 将 点 火 开 关 设 置 到 OFF 位 置 


2. 遥控 器 电池 更 换 (图 3-3) 


步骤 1 


会 


步骤 2 宇 


= 


号 





图 3-3 遥控 条 电池 更 换 


三 、 其 他 维护 项 目 
1. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 3-4) 


动力 转向 泵 






张 紧 器 


空调 压缩 机 
图 3-4 发 动机 传动 带 绕 法 
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第 三 章 OPEL (欧宝 ) 车 系 “@ 





2. 空调 滤 清 器 检查 与 更 换 
对 和 车辆 进行 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 清 带 状 况 ， 如 末 发 现 滤 清 带 脏 污 ， 需 予以 更 换 。 
空调 小 清 冲 安 站 位 置 参 见 图 3-5。 








图 3-5 空调 滤 清 带 安 站 位 置 


四 、2005 ~ 2008 年 款 赛 飞 利 轿车 熔 丝 与 继电器 说 明 


1. 行李 箱 熔 丝 与 继电器 识别 参见 图 3-6; 行李 箱 熔 丝 说 明 参 见 表 3-3。 
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”新款 进 口 轿车 维护 保养 手册 





表 3-3 行李 箱 熔 丝 说 明 









































熔 丝 说 明 
容 缘 | 熔 丝 额定 
1 | 2 前 电动 车 窗 | 后 电动 车 窗 
和 一 未 用 了 诊断 接头 
3 仪表 板 8 = 未 用 
4 5 空调 26 | 7 车 外 后 视 镜 折 蚕 /展开 
5 7 安全 气 雪 7| 防盗 系统 ， 车 内 照明 灯 
| 三 未 用 | 一 未 用 
7 一 未 用 2 | 15 点 烟 条 
8 一 未 用 30 | 15 附件 电源 插座 
9 | 一 未 用 
10 | 一 未 用 
11 后 窗 除 霜 坟 15 控制 单元 
12 后 窗 玻璃 刊 水 各 加 一 未 用 
13 驻 车 辅助 15 附件 电源 插座 
14 辅助 暖 风 ， 暖 风 ， 空 调 系统 国 20 挂车 线束 接头 
15 5 车 内 照明 灯 
16 罗 25 中 控 锁 
空气 质量 传感器 ， 空 诺 台 
es We 日 “| 
高 全 
ee Wp 仪表 板 ， 车 灯 开 关 ， i 
19 未 用 = 未 用 
20 主动 减 振 甚 染 控制 模块 = 未 用 
21 车 外 后 视 镜 本 = 未 用 
2 25 电动 天 窗 | = 未 用 
继 电 需 说 明 

继 电 需 编号 说 明 继 电 需 编号 说 明 

R1 点 火 继 电 需 后 窗 除 霜 需 

R2 点 火电 路 林 用 





2. 发 动机 舱 盗 丝 说 明 
发 动机 舱 熔 丝 识别 参见 图 3-7; 发 动机 舱 熔 丝 说 明 参 见 表 3-4。 


。 DO 。 
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图 3-7 发动 机舱 熔 丝 识别 
表 3-4 发 动机 舱 熔 丝 说 明 
秘 丝 说 明 

熔 丝 额定 熔 丝 | 熔 丝 额定 
1 20 防 抱 死 制 动 系统 25 起 动机 继电器 
; | 30 防 抱 死 制 动 系统 20 | 10 空调 
3 40 仪表 板 ， 鼓 风机 ， 空 调控 制 20 发 动机 控制 单元 
4 40 暧 风 ， 空 调 亏 了 发 动机 控制 单元 
40 发 动机 冷却 系统 Ey 10 前 车 灯 
6 发 动机 冷却 系统 15 燃油 泵 
7 风 窗 玻璃 清洗 器 泵 15 自动 变速 器 
8 15 喇叭 继 电 需 10 发 动机 控制 单元 ， 空 气流 量 传感器 
9 25 风 窗 玻璃 清洗 器 倘 加 5 动力 转 问 
10 | 20 中 控 锁 28 | 5s 自动 变速 器 
11 一 未 用 7 日 动 变速 需 
12 一 未 用 - 15 点 火线 圈 
13 | 15 前 雾 灯 继电器 史 避 本 自 适应 前 照 灯 
14 | 30 乔 水 吕 电 动机 ， 风 窗 琉 璃 清洗 器 奈 | 32 | 5 制 动 灯 开 关 ， 空 调 ， 空 调 压缩 机 继电器 
15 | 30 风 窗 玻璃 刊 水 器 3 | 5 车 灯 开关 
全 制 动 灯 ， 防 抱 死 制 动 系统 7 仪表 板 
17 燃油 滤 清 器 加 热 器 Es 20 收音 机 
18 36 | 7 信息 显示 屏 ， 车 载 电话 ， 音 响 系统 


By 







款 进口 轿车 维护 保养 手册 

















( 续 ) 
继电器 说 明 
继电器 编号 说 明 继电器 编号 说 明 
RI 起 动机 继电器 R8 燃油 泵 继电器 
R2 发 动机 控制 单元 R9 冷却 风 记 继电器 
R3 点 火 供 电 R10 冷却 风 记 继电器 
R4 各 水 器 低速 /高 速 继 电器 R11 冷却 风扇 继 电器 
R5 风 窗 玻璃 刮 水 器 开关 R12 燃油 过 滤器 加 热 器 继电器 
R6 风 窗 玻璃 清洗 器 泵 继电器 ， 前 照 灯 继电器 R13 鼓风机 继电器 
R7 空调 压缩 机 继 电 需 R14 前 雾 灯 继电器 


3. 发 动机 舱 大 次 丝 说 明 
发 动机 舱 大 熔 丝 识别 参见 图 3-8; 发 动机 舱 大 次 丝 说 明 参 见 表 3-5。 








表 3-5 发 动机 舱 大 熔 丝 说 明 
熔 丝 熔 丝 额定 、 
本 说 明 
编号 电流 /A 
FL1 100 辅助 暖 凡 辟 风机 
行李 箱 熔 丝 盒 内 熔 丝 1、 
FT2 80 3 4 9 93 
26、27、29、30、33、35 
行李 箱 熔 丝 盒 内 熔 丝 工 、 
FL3 80 3 4 5 22、23、24 图 3-8 发 动机 舱 
~、 ~、 、 AN 站 每 熔 丝 识 昂 
26、27、29、30、33、35 大 熔 经 误 列 
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第 二 节 VECTRA ( 威 达 ) 轿车 


一 、 油 品 规格 
1. 油 品 汇 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 (图 3-9) 





手动 变速 器 油 液 泄 放 螺 塞 


手动 变速 器 油 液 加 注 螺 塞 
图 3-9 油 品 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 





:BD 








2. 油 品 规格 ( 表 3-6) 

















油 品 规格 用 量 

空调 系统 制冷 剂 R134a 730g 

目 动 变速 需 油 液 OPEL 93160393 自动 变速 器 油 液 3.0 ~3.5L 

手动 变速 帝 油 液 OPEL09120541 手动 变速 器 油 液 1. 6L 

制 劲 硕 油 液 DOT4 0. 5L 

ER 0 手动 变速 器 车 型 : 7. 1L 
发 动机 冷却 液 长 效 冷却 液 二 
发 动机 机 油 SAE 5W-30 合成 齿轮 油 4. 5L 

动力 转 问 油 液 OPEL 90544116 动力 转向 油 液 0.7L 


二 、 归 零 和 设置 


1. 保养 灯 归 零 
保养 灯 归 零 按 钮 识别 参见 图 3-10; 保养 灯 归 零 操 作 步 又 参见 表 3-7。 











图 3-10 保养 灯 归 雪 按 钮 识别 
表 3-7 保养 灯 归 零 操 作 步 又 

















步 允 操 作 
1 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 
9 确认 仪表 板 显示 的 行驶 里 程 读数 
3 参照 图 3-10， 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状态 
4 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 
5 继续 保持 按钮 A 的 按压 状态 约 10s， 直 至 显示 屏 显 示 保 养 间 隔 和 “INSP” 字 符 约 2s 
6 继续 保持 按钮 A 的 按压 状态 直至 显示 屏 显 示 “ 
7 松 开 按钮 A 
8 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 


Se 








图 3-11 遥控 表 电 池 更 换 


三 、 其 他 维护 项 目 
1. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 3-12) 
发 电机 











空调 


压缩 机 





图 3-12 发 动机 传动 之 绕 法 


2. 空调 滤 清 器 检查 与 更 换 
对 和 车辆 进行 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 清 带 状 况 ， 如 末 发 现 滤 清 带 脏 污 ， 需 了 予以 更 换 。 


空调 滤 清 带 安 窑 位 置 参 见 图 3-13。 





图 3-13 空调 滤 清 需 安 装 位 置 


“Bde 








四 、2002 ~ 2007 年 款 VECTRA ( 威 达 ) 轿车 熔 丝 与 继电器 说 明 


1. 乘员 舱 继 电器 盒 说 明 
乘员 舱 继电器 盒 识 别 参见 图 3-14; 乘员 舱 继 电器 盒 说 明 参 见 表 3-8。 





图 3-14 乘员 舱 继 电 需 盒 识 别 


表 3-8 乘员 舱 继 电器 盒 说 明 


R1 空调 继电器 空调 鼓风机 继电器 
R2 点 火 开关 继电器 附件 继电器 





R3 未 用 R7 空调 系统 冷却 风扇 继电器 
R4 未 用 


抢 熔 丝 盒 识别 参见 图 3-15;， 乘员 舱 熔 丝 盒 说 明 参 见 表 3-9。 


涡 六 
局 
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. 55. 





款 进 口 轿车 维护 保养 手册 





表 3-9 乘员 舱 熔 丝 盒 说 明 
炊 丝 | 熔 丝 额定 党 明 燃 丝 | 熔 丝 额定 党 明 
i i 
编号 | 电流 /A 编号 | 电流 /A 


1 | 20 收音 机 一 未 用 








并 IIETE 
3 20 电动 天 窗 16 = 未 用 

4 一 附件 15 仪表 板 

二 | 生 

了 30 车 与 控制 单元 20 7 防 抱 死 制 动 系统 

8 30 乘客 车 门 控制 单元 21 本 车 载 电 话 

9 


车 身 控制 单元 30 点 烟 器 
10 | 7 转向 管 柱 控制 单元 7 空调 鼓风机 
1 | 5 诊断 接头 一 未 用 








12 15 电源 断 开 装置 7 空调 
13 一 未 用 40 仪表 板 


3. at et 
发 动机 舱 熔 丝 / 继 电器 识别 参见 图 3-16; 发 动机 舱 熔 丝 / 继 电器 说 明 参 见 表 3-10。 


图 3-16 发 动机 舱 熔 丝 / 继 电 需 识别 
表 3-10 发 动机 舱 熔 丝 / 继 电器 说 明 































嘱 丝 说 明 

熔 丝 | 熔 丝 额定 中 炊 丝 | 熔 丝 颁 定 是 
编号 | 电流 /A 编号 | 电流 /A 

1 | 30 发 动机 控制 6 | = 未 用 

2 起 动机 20 自动 变速 器 控制 单元 ， 发 动机 控制 
3 喇叭 10 前 照 灯 

4 空调 压缩 机 风 窗 玻璃 清洗 器 加 热 喷嘴 

5 | 15 风 窗 玻璃 清洗 器 泵 一 未 用 
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( 续 ) 
熔 丝 | 熔 丝 额定 熔 丝 | 熔 丝 额定 
编号 | 电流 /A w= 编号 | 电流 /A -ee 
1 | 30 乔 水 器 电动 机 30 车 电池 
12 | 30 天 水 器 电动 机 一 未 用 
13 变速 器 控制 单元 ， 发 动机 控制 而 二 未 用 
14 前 照 灯 清洗 器 28 60 发 动机 控制 模块 
15 | 10 氧 传 感 顺 40 防 抱 死 制 动 系统 
17 一 未 用 31 60 发 动机 控制 模块 
18 一 未 用 32 40 防 抱 死 制 动 系统 
19 | 15 前 照 灯 调 平 60 发 动机 控制 模块 
20 | 一 未 用 60 发 动机 控制 模块 
21 本 未 用 40 发 动机 冷却 风扇 
22 未 用 30 发 动机 冷却 风扇 
23 20 加 热带 37 一 未 用 
24 30 蕾 电池 一 未 用 
继电器 说 明 
继电器 编号 说 明 继电器 编号 说 明 
RI1 空调 压缩 机 继 电 融 R5 总 火 天 关 
R2 发 动机 控制 R6 前 风 窗 玻璃 刊 水 器 电动 机 
R3 起 动机 R7 前 照 灯 清 洗 恬 
R4 前 风 窗 玻璃 刊 水 器 电动 机 
4. 行李 箱 熔 丝 / 继 电器 盒 说 明 
行李 箱 燃 丝 / 继 电 需 识别 参见 图 3-17; 行李 
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一 || 一 
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上 
OO 





图 3-17 行李 箱 炊 丝 / 继 电 融 识别 
。57 . 
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表 3-11 行李 箱 熔 丝 / 继 电器 说 明 
熔 丝 说 明 
熔 丝 | 熔 丝 额定 熔 丝 | 熔 丝 额定 
编号 | 电流 /A - 编号 | 电流 /A - 
3 未 用 15 乘客 座 椅 加 执 
25 驾驶 人 座 椅 加 执 
3 驾驶 人 电动 座 椅 18 一 未 用 
4 后 窗 除 霜 凋 19 一 未 用 
5 | 40 “| 乘客 电动 座 枯 一 | 未 用 
6 右 后 电动 车 窗 2 | 一 未 用 
9 左 后 电动 车 窗 2 . 防盗 报警 系统 
8 | 15 右 后 座 椅 加 热 7 防盗 报警 系统 
9 15 喇叭 25 昔 电 池 
10 20 燃油 俏 ss 未 用 
11 墓 电 池 26 一 未 用 
12 左 后 座 椅 加 热 27 7 敬 台 人 电动 座 椅 ， 空 调 
3 | 20 挂车 线束 接头 一 | 未 用 
14 后 窗 玻璃 刊 水 带 29 一 未 用 
15 驾驶 人 座 椅 加 热 
继 电 需 说 明 
继电器 编号 说 明 继电器 编号 说 明 
RI1 未 用 R7 喇叭 继 电 各 
R2 点 火 开关 R8 右 后 座 椅 加 热 继 电 希 
R3 后 窗 除 霜 需 R9 左 后 座 椅 加 热 继 电 锅 
R4 燃油 俏 R10 未 用 
R5 未 用 R11 后 窗 玻 璃 刮 水 器 继电器 
R6 未 用 








第 三 节 ASTRA (和 雅 特 ) 轿车 


Ah 


一 、 油 品 规格 
1. 手动 变速 辟 油 液 加 注 螺 塞 和 液 位 检查 螺 塞 位 置 识 别 (图 3- 18 ) 
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手动 变速 器 油 液 加 注 螺 塞 手动 变速 器 油 液 液 位 检查 螺 赛 


图 3-18 手动 变速 着 油 液 加 注 螺 塞 和 液 位 检查 螺 塞 位 置 识别 





2. 油 品 规格 ( 表 3-12) 
表 3-12 油 品 规格 





油 品 规 格 用 量 
空调 系统 制冷 剂 R134a 475g 
目 动 变速 部 油 液 OPEL 09117946 自动 变速 融 油 液 4. 0L 
手动 变速 帝 油 液 OPEL09120541 手动 变速 器 油 液 1. 6L 
制 劲 硕 油 液 DOT4 0. 5L 
发 动机 冷却 液 防冻 冷却 液 5. 9L 
发 动机 机 油 SAE 5W-30 合成 齿轮 油 4. 25L 
动力 转 问 油 液 OPEL 90544116 动力 转向 油 液 视 情况 添加 





二 、 归 零 和 设置 


1. 保 刹 灯 归 零 
保养 灯 归 和 零 按 钮 识别 参见 图 3-19; 保养 灯 归 零 操 作 步 又 参见 表 3-13 。 


“FN™ 











图 3-19 保养 灯 归 雪 按 钮 识别 
.59. 







> 新款 进口 轿车 锥 护 保养 手册 





表 3-13 保养 灯 归 零 操 作 步 又 

















步 又 操 作 
1 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 
2 确认 仪表 板 显示 的 行驶 里 程 读数 
3 参照 图 3-19， 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状态 
4 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 
5 继续 保持 按钮 A 的 按压 状态 ， 直 至 显示 屏 显 示 保 养 间隔 和 “INSP” 字 符 约 2s 
6 继续 保持 按钮 A 的 按压 状态 直至 显示 屏 显 示 “ 
7 松 开 按钮 A 
8 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 


2. 还 探 器 电池 更 换 (网 3-20) 





图 3-20 遥控 需 电 池 更 换 


三 、 其 他 维护 项 目 
1. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 3-21) 


发 电机 






空调 压缩 机 


人 


图 3-21 发 动机 传动 市 统 法 
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2. 空调 滤 清 器 检查 与 更 换 
对 车 辆 进行 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 清 融 状 况 ， 如 果 发 现 滤 清 右 脏 污 ， 需 予以 更 换 。 
空调 滤 清 需 安 装 位 置 参见 网 3-22， 








图 3-22 空调 滤 清 需 安 装 位 置 


四 、2004 ~ 2007 年 款 雅 特 轿 车 熔 丝 与 继电器 说 明 


1. 行李 箱 熔 丝 / 继 电器 说 明 
行李 箱 熔 丝 / 继 电器 识别 参见 图 3-23 ; 行李 箱 熔 丝 / 继 电器 说 明 参 见 表 3-14 。 








CD 一 Qnr SRISINISI 一 | CN 
一 CN Cr 十 | o inn CO CN 一 一 | | 一 | | 一 | | 一 | | 一 | | 一 | | 一 || 一 | | 一 CNJINIGN 


Cn | | 十 mo IN SI | 一 Cn 二 | OI IN| I% | | 王 | | 一 | CN Cn 十 
CIQNIININININIIN In cn Cn 有 cn In IO CO Cn Cn cn 二 | | 十 |1 款 < 证 < 证 





图 3-23 行李 箱 炊 丝 / 继 电 融 识别 


-Bl 








表 3-14 有 5 





dl 


箱 熔 丝 /继电器 说 明 


台 | 尾 
民 
逐 
到 












































yy - 熔 丝 额定 _- 
编号 | 电流 /A 编号 | 电流 /A 
Fl 25 前 电动 车 窗 25 电动 车 窗 
F24 g DLC (诊断 接头 ) 
F25 一 未 用 
F26 5 车 外 电动 后 视 镜 折 生 /展开 
F27 5 防盗 报警 系统 
F28 一 未 用 
F29 15 点 烟 帮 
F30 一 未 用 
F31 一 未 用 
F32 一 未 用 
未 用 
后 窗 玻璃 刊 水 带 F34 25 电动 天 窗 
驻 车 辅助 F35 一 未 用 
暧 风 /空调 系统 F36 20 挂车 线束 接头 
F37 5 车 内 照明 灯 
未 用 F38 25 中 控 锁 
ea 风 窗 玻璃 刊 水 ee 加 驶 人 座 椅 加 执 
仪表 板 F40 15 乘客 座 椅 加 热 
未 用 F41 一 未 用 
F20 10 悬 架 控制 模块 F42 一 未 用 
车 外 电动 后 视 镜 F43 一 未 用 
电动 天 窗 F44 一 未 用 
继电器 说 明 
继电器 编号 说 明 继电器 编号 说 明 
RI1 未 用 R4 座 村 调 市 继 电 笑 
R2 后 窗 除 霜 融 继 电 希 R5 未 用 
R3 点 火电 路 主 继电器 2 





2. 发 动机 舱 盗 丝 说 明 
发 动机 舱 炊 丝 识 别 参见 图 3-24; 发 动机 舱 熔 丝 说 明 参 见 表 3- 15 。 
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图 3-24 发 动机 舱 熔 丝 识别 


表 3-15 发 动机 舱 熔 丝 说 明 
熔 丝 说 明 























熔 丝 | 黎 丝 额定 熔 丝 | 黎 丝 额定 
Fl 防 抱 死 制 动 系统 F19 30 目 动 变速 天 
F2 防 抱 死 制 动 系统 F20 10 空调 
F3 30 暧 风 /空调 控制 20 发 动机 控制 单元 
F4 暧 风 /空调 控制 F22 7.5 发 动机 控制 单元 
F5 发 动机 冷却 系统 F23 10 前 照 灯 调 市 
F6 发 动机 冷却 系统 F24 15 燃油 泵 
F7 风 窗 玻璃 刮 水 大 F25 15 目 动 变速 天 
F8 15 喇 以 F26 10 发 动机 控制 单元 
前 照 灯 清洗 器 F27 5 动力 转向 
未 用 F28 5 目 动 变速 天 
Fl11 一 未 用 F29 7 目 动 变速 亲 
F12 5 发 动机 冷却 液 倘 继 电 带 F30 15 发 动机 控制 单元 
F13 15 前 筋 灯 F31 10 前 照 灯 调节 


风 窗 玻璃 刮 水 希 - 高 速 F32 5 空调 ， 防 抱 死 制 动 系统 





| 
UI 
WS 
LA 





风 窗 玻璃 刊 水 带 -低速 前 照 灯 调 市 


F16 5 制 动 灯 转 回 盘 功能 控制 模块 


燃油 滤 清 右 加 热 絮 F35 20 首 啊 、 导 航 系 统 


4 


四 

3 
人 
un 





起 动机 F36 7.5 车 载 电话 ， 音 啊 系 统 
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( 续 ) 
继电器 说 明 
继电器 编号 说 明 继电器 编号 说 明 

1 多 功能 控制 模块 9 燃油 加 热 需 继电器 
2 发 动机 冷却 鼓风机 电机 继电器 1 10 起 动机 继电器 
3 发 动机 冷却 鼓风机 电机 继电器 2 11 发 动机 冷却 鼓风机 电动 机 继电器 3 
4 前 照 灯 清洗 硕 肥 继 电 着 12 空调 压缩 机 离合 器 继 电 顺 
5 前 雾 灯 继电器 13 发 动机 控制 继 电 右 

凡 窗 玻璃 刮 水 需 电 动机 继 电 需 1 

和 窗 玻 璃 刊 水 剖 电 动机 继 电 兹 2 
7 en 的 罗 15 点 火 主 电路 继电器 1 
8 暧 风 / 空 调 鼓 风机 电动 机 





3. 发 动机 舱 大 熔 丝 说 明 











发 动机 舱 大 熔 丝 识别 参见 图 3-25$; 发 动机 舱 大 熔 丝 说 明 参 见 表 3-16 。 
是 
图 3-25 发 动机 舱 大 和 熔 丝 识别 
表 3-16 发 动机 舱 大 熔 丝 说 明 
熔 丝 | 熔 丝 额定 熔 丝 | 熔 丝 额定 
二 日 1 日 
编号 | 电流 /A we 电流 /A La 
Fl = 未 用 F4 100 辅助 暧 风 豆 风 机 
F2 80 预 热 塞 控制 模块 F5 80 行李 箱 熔 丝 / 继 电 需 板 
F3 80 电 控 动力 转向 80 行李 箱 熔 丝 /继电器 板 
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MERCEDES-BENZ 
( 旗 驰 ) 三 系 


第 一 节 ”S350 (220 底盘 ) 轿车 


一 、 油 品 规格 
1. 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识 别 (图 4-1) 





自动 差 速 器 


图 4-1 油 液 汇 放 螺 守 和 加 注 螺 毗 位 置 识别 
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新 款 进 口 轿车 维护 保养 手册 





. 油 品 规格 ( 表 4-1) 
表 4-1 油 品 规格 














油 品 规 格 用 量 
空调 系统 制冷 剂 R134a 950g 
目 动 变速 帝 油 液 奔驰 原矿 目 动 变速 硕 油 液 7. 5L 
制 动 带 油 液 DOT4 0.7L 
后 桥 差 速 硕 油 液 SAE 85W-90 合成 齿轮 油 1. 1L 
发 动机 冷却 液 奔驰 325. 0 防冻 冷却 液 10. 5L 
发 动机 机 油 SAE 5W-30 合成 齿轮 油 8. OL 
动力 转向 油 液 奔驰 原 厂 动力 转向 油 液 1. 0L 
rp ei a > 不 配备 前 照 灯 清 洗 系统 : 6. 0L 
风 窗 玻璃 洗涤 液 防冻 型 风 窗 玻璃 洗涤 液 本 条 前 照 灯 清 尝 系 统 ，6 7L 
二 、 归 零 和 设置 


1. 2002 ~ 2006 年 款 S350 轿车 保养 灯 归 零 ( 表 4-2) 
表 4-2 保养 灯 归 零 操作 步骤 
































步 又 操 ” 作 

1 将 点 火 开 关 拧 至 ON 位 置 

参照 图 4-2， 反 复 按 动 按钮 B， 直 至 车 辆 行驶 的 总 里 程 和 单 次 行驶 里 程 数字 均 显 示 在 车 
速 表 的 显示 屏 上 

3 反复 按 动 按钮 C， 直 至 显示 屏 显 示 保 养 标志 和 距 下 一 次 保养 的 剩余 里 程 数字 

按 下 按钮 A， 保 持 3s， 显 示 屏 将 显示 “DO YOU WANT TO RESET THE SERVICE IN- 
TERVIAL? CONFIRM BY PRESSING THE R BUTTON” 字符 

5 松 开 近 钮 A 

6 在 5s 内 按 下 按钮 A， 直 至 新 的 保养 间 陋 出 现在 显示 屏 上 

7 松 开 按钮 A 

8 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 





图 4-2 按钮 识别 
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2. 遥控 钥 是 电池 更 换 设置 (图 4-3) 





图 4-3 遥控 钥匙 电 凶 更 换 


三 、 其 他 维护 项 目 
1. 发 动机 传动 带 绕 法 (图 4-4) 


动力 转向 泵 





空调 压缩 机 
图 4-4 发 动机 传动 市 统 法 





2. 空调 滤 清 器 检查 与 更 换 
对 和 车辆 进行 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 
空调 小 清太 安 站 位 置 参 见 图 4-5。 


清 带 状况， 如 末 发 现 滤 清 带 脏 污 ， 需 予以 更 换 。 





图 4-5 ”空调 滤 清 全 安 儿 位 
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四 、2002 ~ 2006 年 款 S350 (220 底盘 ) 轿车 熔 丝 与 继电器 说 明 


1. 乘员 舱 熔 丝 说 明 
乘员 舱 熔 丝 识别 参见 图 4-6; 乘员 舱 熔 丝 说 明 参 见 表 4-3。 





L6| 
| 


图 4-6 乘员 舱 熔 丝 识别 

















表 4-3 乘员 舱 熔 丝 说 明 
] 突 | 突 录 额定 
说 明 | 说 明 
电流 /A 
转向 管 柱 控制 模块 ， 发 动机 控制 模 ee 
块 ， 报 警 喇叭 10 中 央 控 制 台 模块 
2 5 仪表 板 7 5 诊断 接头 ， 仪 表 板 
3 10 顶部 控制 面板 模块 8 5 仪表 板 
4 10 诊断 接头 | 15 前 点 烟 器 ， 烟 灰 包 照明 
5 10 空调 控制 ， 空 调控 制 单元 a 


2. 发 动机 舱 工 号 熔 丝 盒 说 明 
发 动机 舱 1 号 炊 丝 盒 识 别 参见 图 4-7; 发 动机 舱 1 号 熔 丝 盒 说 明 参 见 表 4-4。 


| 
R1 R2 R3 R4 R5 






图 4-7 发 动机 舱 1 号 熔 丝 盒 识 别 
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表 4-4 发 动机 舱 工 号 熔 丝 盒 说 明 


赚 丝 说 明 
熔 丝 | 熔 丝 额定 - 熔 丝 | 熔 丝 额定 说 上 明 
i L 
号 | 电流 /A 编号 | 电流 /A 


1 40 刊 水 器 除 冰 继电器 
2 前 照 灯 清 洗 磺 继 电 傣 


二 未 用 
5 制 动 灯 开 天 





3 转向 管 柱 水 平 调节 
4 15 转向 管 柱 垂直 调节 
5 40 刊 水 器 继电器 


一 未 用 
5 车 载 电 话 
5 座 椅 安全 带 预 紧 妖 








6 一 未 用 一 未 用 





空气 甚 架 ， 自 适应 减 振 控 制 模块 








C3 
Ey 
器 
7 | 一 | 未 用 加 未 用 
8 | 一 | 未 用 15 。 | ”音响 系统 
名 
3 
Ei 

















9 示 身 控制 异世 10 车 载 电视 调谐 ，CD 换 租 需 
10 15 风 窗 玻璃 刊 水 带 倘 20 音响 系统 ， 中 央 探 制 台 模块 
11 一 未 用 25 音 啊 放大 天 
12 一 未 用 一 未 用 
13 40 左前 车 门 控制 模块 = 未 用 
14 一 未 用 
继电器 说 明 
继电器 编号 说 。 明 继电器 编号 说 。 明 
RI 各 水 器 除 冰 继电器 R6 前 照 灯 清 洗 右 继 电 带 
R2 点 火 继电器 R7 刊 水 需 高 速 / 低 速 继 电器 
R3 点 火 继电器 R8 乔 水 器 继电器 
R4 转向 管 柱 调节 继电器 1， 水 平方 向 R9 转向 管 柱 调节 继电器 1， 垂 直方 向 
R5 转向 管 柱 调节 继电器 2， 水 平方 向 R10 转向 管 柱 调节 继电器 2， 垂直 方 问 








3. 发 动机 舱 2 号 熔 丝 盒 说 明 
发 动机 舱 2 号 熔 丝 盒 识 别 参见 图 4-8; 发 动机 舱 2 号 熔 丝 盒 说 明 参 见 表 4-5。 
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表 4-5 ”发动 机舱 2 号 熔 丝 盒 说 明 
熔 丝 说 明 

熔 丝 | 熔 丝 额定 熔 丝 | 熔 丝 额定 

说 明 说 明 
编号 | 电流 /A 编号 | 电流 /A 
1 15 喇叭 继电器 40 右前 车 门 控制 模块 
20 发 动机 电器 继电器 10 氨 气 前 照 灯 ， 前 照 灯 调 平 
3 20 发 动机 电器 继电器 20 铺 助 暖 风 
4 40 二 次 空气 喷射 泵 继电器 20 附加 空气 单元 继电器 
5 空调 不 缩 机 继 电 天 16 和 末 用 
6 暧 风 系 统 17 二 未 用 
7 牵引 力 控制 模块 Ls 未 用 

革 制 模块 ， 空 气 悬 潜 ， 目 适应 减 
。 0 1 车 身 控制 模 决 ， 空 气 且 架 ， 自 适应 减 
振 系 统 控制 模块 





空调 控制 单元 ， 附 加 空气 单元 ， 鼓 风 
机 控制 




















10 21 一 未 用 
11 2 15 点 火线 圈 
继电器 说 明 
继电器 编号 说 。 明 继电器 编号 说 明 
RI1 发 动机 电 融 继 电 需 R4 空调 压缩 机 继 电 顺 
R2 起 动机 继电器 R5 喇叭 继 电 需 
R3 二 次 空气 喷射 泵 继电器 


4. 发 动机 舱 3 号 熔 丝 盒 说 明 


发 动机 舱 3 号 炊 丝 盒 识 别人 参见 图 4-9; 发 动机 舱 3 号 熔 丝 盒 说 明 参 见 表 4-6 。 





[C2 
图 4-9 发 动机 舱 3 号 熔 丝 盒 识 别 
表 4-6 发 动机 舱 3 号 熔 丝 盒 说 明 











熔 丝 说 明 
熔 丝 | 熔 丝 额定 、 熔 丝 | 熔 丝 额定 。 
编号 | 电流 /A - 编号 | 电流 /A LE 
1 20 燃油 喷射 10 增 压 继电器 
2 20 燃油 喷射 5 = 未 用 
3 一 未 用 i 
继 电 帮 说 明 
继 电 需 编号 说 明 继 电 需 编号 说 明 
R1 燃油 嘎 射 继 电 顺 R3 燃油 泵 继 电 需 
R2 增 压 继 电 需 





人 
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后 座 椅 下 熔 丝 盒 说 明 
后 座 椅 下 熔 丝 盒 识 别 参见 图 4-10; 后 座 棒 下 熔 丝 盒 说 明 参 见 表 4-7。 





图 4-10 后 座 椅 下 炊 丝 盒 识 别 


表 4-7 后 座 椅 下 熔 丝 盒 说 明 


熔 丝 说 明 
熔 丝 | 熔 丝 额定 


说 明 
编号 | 电流 /A 


说 明 











后 窗 电 动 遮阳 卷 帘 





25 轨 驶 人 电动 座 椅 记 忆 





























15 
2 5 牵引 传感器 继电器 于 未 用 
3 30 欣 油 泵 继电器 25 乘员 电动 座 椅 记 忆 
4 50 后 窗 除 霜 融 继 电 硕 25 后 电动 座 椅 
5 10 挂车 控制 模块 19 15 后 部 空调 
6 25 挂车 线束 接头 15 后 部 空调 
7 | 30 挂车 控制 模块 10 轮胎 压力 监测 控制 模块 
8 25 行李 箱 关闭 ,行李 箱 开启 继电器 40 左前 座 椅 安 全 带 预 紧 器 
10 30 备用 24 40 右前 座 椅 安全 市 预 紧 带 
11 7 天 线 放 大 器 40 右 后 车 门 控制 模块 
12 | 15 声音 控制 模块 ， 免 提 电话 10 驻 车 (PARKTRONIC) 系统 
13 气动 系统 装置 27 15 车 载 冰箱 
14 仿 形 座 椅 〈 贴 合 乘员 体形 ) 气动 泰 40 顶 置 控制 台 
继电器 说 明 
继电器 编号 说 明 继电器 编号 说 。 明 
RI 后 窗 电动 谈 阳 卷 帘 继 电器 R4 燃油 泵 继电器 
R2 率 引 传 感 融 继 电 融 R5 后 窗 除 霜 器 继 电 顺 
R3 供电 继 电 融 
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一 、 油 品 规格 


大 人 


i 
了 


ML350 (163 底盘 ) 轿车 


1. 油 品 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识 别 (图 4-11) 


前 桥 差 速 器 








图 4-11 


目 动 变速 器 





油 品 汽 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 





表 4-8 油 品 规格 


后 桥 差 速 器 

















油 品 规 格 用 量 

空调 系统 制冷 剂 R134a 950g 

自动 变速 融 油 液 奔驰 原矿 自动 变速 咒 油 液 7. 5L 

制 劲 硕 油 液 DOT4 0. 7L 

后 桥 差 速 融 油 液 SAE 85W-90 合成 齿轮 油 1. 1L 

发 动机 冷却 液 奔驰 325. 0 防冻 冷却 液 10. 5L 

发 动机 机 油 SAE 5W-30 合成 齿轮 油 8. OL 

动力 转向 油 液 奔驰 原 厂 动力 转向 油 液 1. 0L 

风 窗 下 璃 洗 淋 液 防冻 型 风 窗 玻 璃 洗涤 液 i 
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配备 前 照 灯 清洗 系统 : 6. 7L 
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二 、 归 零 和 设置 
1，2002 ~ 2006 年 款 ML350 轿车 保养 灯 归 零 ( 表 4-9) 
表 4-9 保养 灯 归 零 操作 步骤 














步 再 操 作 
1 将 点 火 开 关 拧 至 ON 位 置 ， 并 迅速 按 下 图 4-12 中 的 A 按钮 2 次 
2 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 
3 按 下 按钮 A 并 保持 不 动 ， 同 时 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 
4 10s 后 ， 新 的 保养 间隔 将 显示 在 显示 屏 上 ， 并 伴随 有 一 声 蜂 鸣 
5 松 开 按钮 A 
6 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 


2. 遥控 钥匙 电池 更 换 设 置 (图 4-13) 





图 4-12 按钮 A 识别 图 4-13 遥控 钥匙 电池 更 换 
三 、 其 他 维护 项 目 
1. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 4-14) 


动力 转向 泵 





空调 压缩 机 
图 4-14 发 动机 传动 带 绕 法 


ye 





> 新款 进口 轿车 维护 保养 手册 





2. 空调 滤 清 器 检查 与 更 换 
ae 丁 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 清 器 状况 ， 如 果 发 现 滤 清 需 脏 污 ， 需 予以 更 换 。 
空调 滤 清 需 安 装 位 置 参见 图 4-15 。 





NS 
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Te 
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图 4-15 空调 滤 清 需 安 装 位 置 





四 、2002 ~ 2005 年 款 ML350 轿车 发 动机 舱 熔 丝 与 继电器 说 明 
发 动机 舱 熔 丝 / 继 电器 识别 参见 图 4-16; 发 动机 舱 熔 丝 与 继电器 说 明 参 见 表 4-10。 


R12 


R31 


| | 


ei 


图 4-16 发 动机 舱 燃 丝 / 继 电 需 识别 
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表 4-10 发 动机 舱 熔 丝 与 继电器 说 明 


熔 丝 次 明 


















































熔 丝 | 熔 丝 额定 熔 丝 | 熔 丝 额定 
、、 日 这 日 
编号 | 电流 /A oe 编号 | 电流 /A -ee 
可 指示 线束 接 涉 ,牵引 控 
， 人 2 右 转 向 指示 ， 挂 车 线束 接头 ， 牵 引 控 
制 异 块 
2 7 左 转向 指示 ， 挂 车 线束 接头 15 点 火线 圈 
3 | 15 右前 照 灯 远 光 40 牵引 控制 模块 
4 | 30 电动 天 窗 20 加 热 式 座 椅 ， 加 热 式 座 椅 继 电器 
5 左前 照 灯 远 光 ， 前 照 灯 远 光 指示 30 右前 电动 车 窗 ， 左 后 电动 车 窗 
6 7 后 窗 刊 水 器 电动 机 30 左前 电动 车 窗 ， 右 后 电动 车 窗 
危急 警告 闪光 器 开关 ， 风 窗 玻 璃 乔 
7 水 器 /清洗 器 定时 器 继电器 ， 风 徐 玻璃 | 31 | 15 电动 反光 镜 开关 ， 电 动 天 窗 开关 
副 水 器 /清洗 器 开关 
8 分 动 器 电 控 单元 32 | 30 右前 电动 座 椅 
仪表 板 ， 牌 照 灯 ， 暖 风 和 空调 开关 ， 
电子 稳定 程序 开关 ， 电 动 反光 镜 开关 ， 
9 车 灯 开 关 ， 电 动 天 窗 开 关 ， 后 窗 刊 水 | 33 30 左前 电动 座 椅 
器 /清洗 器 开关 ， 倒 车 灯 开关 ， 前 点 烟 
器 照明 ， 中 央 控制 台 开 关 
收音 机 ， 车 载 旅程 电脑 ， 前 点 烟 器 
10 | 34 9 前 照 灯 近 光 ， 前 照 灯 调 平 
杂 物 箱 照明 灯 ， 仪 表 板 ， 安 全 气 要 四 ee 
热 膜 式 空气 流量 传感器 ， 凸 轮轴 位 
11 35 7 照 灯 近 》 
置 传感器 ， 喷 油 器 EE. ee 
线 ES 则 驻 车 ， 由 
”挂车 线束 接头 ， 左 侧 驻 车 灯 ， 去 侧 | 3。 于 后 窗 除 霜 由 
示 廓 灯 
车 内 照明 灯 ， 阅 读 灯 ， 车 载 旅程 电 
13 脑 ， 安 全 带 报警 灯 ， 转 四角 传感器 ，| 37 20 喇叭 
诊断 接头 
14 = 未 用 20 燃油 条 
15 | 10 制 动 灯 ， 挂 车 线束 接头 一 未 用 
诊断 接头 ， 倒 车 灯 开 关 ， 暖 风 和 空 
] 4 _ 
调 开关 ， 空 调控 
轴 行李 箱 电源 插座 41 | 25 发 动机 冷却 液 循环 和 泵 ， 鼓 风机 
ls | 25 挂车 线束 接头 20 中 控 锁 
进 气 歧 管 转换 阔 ， 二 次 空气 喷射 
19 | 43 30 E 继电器 ,各 A 
a 下 风机 继电器 ， 鼓 风机 电动 机 
20 | 15 电动 反光 镜 ， 加 热 式 反光 镜 30 冷却 风扇 继电器 ， 辅 助 风扇 
21 收音 机 ， 音 响 放 大 器 45 | 40 燃油 泵 
变速 器 控制 模块 ， 变 速 器 档 位 开关 ， 
自动 变速 器 换 档 互 锁 控 制 ， 分 动 器 控 
22 a ” 46 7 百 雾 灯 ， 线束 接 》 
制 单元 转向 角 传感器 ， 仪 表 板 ， 燃 om 
油泵 继电器 ， 定 速 巡航 开关 
23 15 前 筋 灯 
线 > 则 驻 车 ， 由 
挂车 线束 接头 ， 右 侧 驻 车 灯 ， 右 例 本 二 








示 廓 灯 
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( 续 ) 
继电器 说 明 
继电器 编号 说 明 继电器 编号 说 明 
RI1 后 窗 除 霜 带 继 电 融 R17 间歇 式 乔 水 器 继 电 需 
R2 冷却 风 局 继 电 带 R18 左前 电动 车 窗 继 电 带 
R3 未 用 R19 加 热 硕 循环 双 继 电 益 
R4 左 转 同 娄 继 电 各 R20 中 控 锁 继电器 
R5 仪表 板 ， 牌 照 灯 继 电器 R21 鼓风机 继 电 絮 
R6 电子 稳定 程序 继电器 R22 前 照 灯 近 光 继电器 
R7 右 转 向 灯 继 电 带 R23 中 控 锁 继电器 
R8 起 动机 继电器 R24 中 控 锁 继 电 硕 ， 轨 驶 人 侧 车 门 开锁 
_ 电子 牵引 力 控制 /电子 稳定 程序 
R9 右 示 廊 灯 继 电 融 R25 pg 
R10 未 用 R26 冷却 风 局 
R11 未 用 R27 未 用 
R12 端子 15 继电器 R28 二 次 空气 顺 冉 泵 继 电 融 
R13 左 示 廊 灯 继 电 融 R29 后 雾 灯 继 电器 
R14 方便 设备 继 电 融 R30 前 雾 灯 继 电器 
R15 中 控 锁 继电器 ， 尾 门 开锁 R31 喇叭 继电器 
R16 右前 电动 车 窗 继 电 带 
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由 品 规格 


第 一 节 SAAB 9-3 轿车 


SAAB ( 烹 博 ) 车 系 


1. 手动 变速 器 油 液 泄 放 螺 蹇 、 加 注 螺 塞 和 液 位 检查 螺 塞 位 置 识 别 (图 5-1) 


2. 油 品 规格 ( 表 5-1) 


图 5-1 


表 5-1 油 品 规格 





手动 变速 各 油 液 泄 放 螺 罕 、 加 注 螺 替 和 液 位 检查 蝶 窗 位 置 识别 














油 品 规 格 用 量 
空调 系统 制冷 剂 R134a 680g 
手动 变速 帝 油 液 SAE 12799117 手动 变速 右 油 液 1. 6L 
制 劲 硕 油 液 DOT4 0. 5L 
发 动机 冷却 液 防冻 冷却 液 6. 8L 
发 动机 机 油 SAE 5W-30 合成 齿轮 油 4. 25L 
动力 转 问 油 液 SAAB 93160548 动力 转向 油 液 1. 1L 


ga 
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二 、 归 零 和 设置 
1. 2002 ~ 2006 年 款 SAAB 9-3 轿车 保养 灯 归 零 ( 表 5-2) 
表 5-2 保养 灯 归 零 操作 步骤 





























步 又 操 作 

1 将 点 火 开 关 拧 至 ON 位 置 

参照 图 5-2， 反 复 按 动 按钮 BB， 直 至 和 车辆 行驶 的 总 里 程 和 单 次 行驶 里 程 数字 均 显 示 在 车 
速 表 的 显示 屏 上 

3 反复 按 动 按钮 C， 直 至 显示 屏 显 示 保 养 标志 和 距 下 一 次 保养 的 剩余 里 程 数字 

有 按 下 按钮 A， 保 持 3s， 显 示 屏 将 显示 “DO YOU WANT TO RESET THE SERVICE IN- 
TERVIAL? CONFIRM BY PRESSING THE R BUTTON” 字符 

5 松 开 按钮 A 

6 在 5s 内 按 下 按钮 A， 直 至 新 的 保养 间隔 出 现在 显示 屏 上 

松 开 按钮 A 

8 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 





图 5-2 按钮 识别 


2. 遥控 钥 是 电池 更 换 设置 (图 5-3) 





图 5$-3 遥控 钥 是 电池 更 换 
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3. 遥控 钥匙 同步 化 设置 

更 换 遥 控 钥 是 电池 后 ， 需 要 执行 遥控 钥匙 同步 化 设置 ， 将 遥控 钥 是 上 的 开锁 按键 连续 按 
动 4 次 ， 即 可 完成 同步 化 设置 。 

4. 驾驶 人 电动 座 椅 和 电动 后 视 镜 位 置 记 忆 设 置 

在 车 辆 的 维护 保养 过 程 中 ， 如 果断 开 过 琴 电 池 电 绕 ， 则 预先 存储 的 电动 座 椅 、 车 外 电动 
后 视 镜 位 置 记忆 均 会 失效 ， 可 重新 予以 设置 。 位 置 记忆 设置 操作 步骤 参见 表 5-3， 位 置 记忆 


[内 
统 ， 


按键 识别 参见 图 5-4。 





图 5-4 位置 记忆 设置 按键 


表 5-3 位 置 记 忆 设 置 操作 步骤 











步 又 操 作 
1 将 驾驶 人 电动 座 椅 和 外 部 后 视 镜 调 市 到 理想 位 置 
2 按 下 M 按键 ， 同 时 按 下 按键 1、2 或 3， 即 可 将 设置 好 的 位 置 存储 
3 驾驶 人 信息 中 心 的 蜂 鸣 天 会 发 出 提示 音 ， 表 示 该 位 置 已 经 成 功 存 储 


三 、 其 他 维护 项 目 
1. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 5-5) 
发 电机 






裤 调 压缩 机 


图 5-5 发 动机 传动 带 绕 法 
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> 新款 进口 轿车 维护 保养 手册 





2. 空调 滤 清 器 检查 与 更 换 
对 和 车辆 进行 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 清 带 状 况 ， 如 末 发 现 滤 清 带 脏 污 ， 需 予以 更 换 。 
空调 滤 清 带 安 装 位 置 参见 图 5-6。 





图 5-6 空调 滤 清 需 安 装 位 置 


四 、2005 ~ 2007 年 款 SAAB 9-3 轿车 熔 丝 /继电器 说 明 


1. 仪表 板 熔 丝 说 明 
仪表 板 熔 丝 识别 参见 图 $-7; 仪表 板 熔 丝 说 明 参 见 表 5-4。 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 





图 5-7 仪表 板 熔 丝 识别 
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表 5-4 仪表 板 熔 丝 说 明 




















熔 丝 | 熔 丝 额定 
编号 | 电流 /A 
音 机 /音响 系统 控 言 息 娱 
纶 向 盘 鳃 i 2 A 机 /音响 系统 控制 面板 ,ff 娱 
乐 系统 
转向 管 柱 单元 ， 点 火 开 关 15 30 驾驶 人 侧 车 门 控制 模块 
3 10 免 提 电话 三 未 用 
4 10 仪表 板 ， 自 动 空调 本 未 用 
前 车 门 控制 模块 ， 驻 车 制 动 换 档 锁 
5 18 一 未 用 
止 〈 自 动 变速 器 ) 
6 | 7.5 制 动 灯 开关 = 未 用 
7 20 燃油 加 注 羡 7.5 前 照 灯 调 平 开 关 
免 提 电话 ， 制 动 灯 开 关 ， 手动 空调 ， 
8 30 乘 门 控制 模 21 7. 5 
乘客 车 门 控制 模块 加 ete 
9 10 仪表 板 熔 丝 板 22 30 点 烟 带 
10 30 电源 插座 23 40 风情 
11 10 数据 链 路 接头 (诊断 接头 ) 7.5 安全 气囊 控制 模块 
12 15 车 内 照明 ， 杂 物 箱 照 明 a 未 用 
横 摆 传感器 (配备 电子 稳定 程序 控制 
13 10 附件 26 5 | 
系统 的 车 辆 ) 


了 李 箱 熔 丝 识别 参见 图 5-8; 行李 箱 熔 丝 说 明 参 见 表 5-5。 
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; 新 款 进 口 轿车 锥 护 保养 手册 























表 5-5 行李 箱 熔 丝 说 明 
编号 | 电流 /A 四 编号 | 电流 /A 本 
1 | 大 熔 丝 | 未 用 15 右 侧 座 椅 加 执 
百 视 镜 感 各 
| 本 防 胶 目 后 才 镜 ， 雨 水 传感器 ， 轮 胎 压 
力 监 测 
3 大 黎 丝 未 用 18 15 电动 天 窗 
4 大 熔 丝 未 用 19 未 用 
5 | 大 熔 缘 | 未 用 7.5 XM 卫星 收音 机 
SAAB 驻 车 辅助 系统 (SPA)， 后 门 控 
.| 交 左 后 车 门 控制 模块 21 | 7.5 Wt 
制 模块 
n 30 右 后 车 门 控制 模块 2 30 收音 机 ， 导 航 系统 
8 20 挂 牵 23 一 未 用 
9 二 用 24 10 运动 传 感 费 ， 倾 斜 传 感 絮 
左 侧 制 动 灯 ， 右 后 转 问 灯 ， 右 尾灯 ， 
10 25 30 当 驶 人 电动 调节 座 棒 (上 诗 记 忆 功 能 
右 倒车 灯 ， 高 位 制 动 灯 ， 挂 车 灯 0 
右 侧 制 动 灯 ， 左 后 转向 灯 ， 左 尾灯 ， 
11 = 未 用 26 30 后 筋 灯 ， 左 倒车 灯 ， 上 牌照 灯 ， 行李 箱 照 
明灯 ， 挂 车 灯 
12 未 用 30 电动 腰 撑 ， 前 电动 调节 座 椅 (敞篷 车 型 ) 
13 二 未 用 28 15 通信 系统 
14 一 未 用 29 一 未 用 
15 | 15 | 左 仙 座 椅 加 扫 nl 
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3. 发 动机 舱 盗 丝 / 继 明 
发 动机 舱 炊 丝 / 继 电 带 


别 参见 图 5-9; 发 动机 舱 们 丝 / 继 电 融 





误 


图 5-9 发 动机 舱 熔 丝 / 继 电 需 识别 


说 明 参 见 表 $-6 。 


7 8 910111213141S16 


17 18 19202122 23 24 23 20 
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表 5-6 发 动机 舱 熔 丝 / 继 电器 说 明 












































熔 丝 说 明 
功 能 
前 照 灯 调 平 
发 动机 控制 模块 ， 变 速 器 控制 模块 未 用 
喇叭 风 窗 玻璃 清洗 液 泵 
4 | 10 发 动机 控制 模块 本 未 用 
5 一 未 用 24 20 前 照 灯 超车 闪光 
6 10 目 动 变速 硕 变 速 杆 25 20 音 啊 系统 放大 天 
,| a ,, 左前 转向 灯 ， 左 前 驻 车 灯 ， 右 前 委 
条， 右前 照 灯 近 光 ， 左 前 照 灯 远 光 
8 大 次 丝 未 用 
9 大 次 丝 未 用 
10 大 次 丝 未 用 
11 大 次 丝 未 用 
12 10 后 窗 清洗 液 录 31 | 大 熔 丝 未 用 
13 | 一 未 用 大 熔 丝 | “未 用 
14 未 用 大 熔 丝 未 用 
15 前 照 灯 清 洗 液 泵 大 熔 丝 未 用 
右前 驻 车 灯 ， 右 前 转向 灯 ， 示 廊 灯 ， 
16 右前 照 灯 远 光 ， 左 前 照 灯 近 光 ， 左 前 大 熔 丝 未 用 
雾 灯 
17 | 30 风 窗 玻璃 刮 水 器 低速 继电器 大 熔 丝 | 未 用 
18 | 30 风 窗 玻璃 刊 水 器 高 速 继电器 大 熔 丝 | “未 用 
19 20 驻 车 加 热 和 项， 辅助 加 热 硕 
继电器 说 明 
继电器 编号 说 明 继电器 编号 说 明 
R1 风 徐 玻璃 清洗 液 俏 继 电 带 R8 起 动机 继电器 
R2 未 用 R9 风 窗 玻璃 刊 水 器 ONXOFF 继电器 
R3 未 用 R10 后 窗 玻 璃 清洗 液 人 泉 继 电 带 
R4 未 用 R11 点 火电 路 继电器 
R5 前 照 灯 内 交融 继 电 带 R12 风 窗 玻璃 刊 水 右 高 速 /低速 继 电 融 
R6 喇叭 继电器 R13 林 用 
R7 未 用 R14 前 照 灯 清 洗 液 俏 继 电 右 








4. 发 动机 舱 蓄 电池 前 部 熔 丝 /继电器 说 明 
发 动机 舱 蓄 电池 前 部 熔 丝 /继电器 识别 参见 图 $-10; 发 动机 舱 蓄 电池 前 部 熔 丝 /继电器 
说 明 参 见 表 5-7。 
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图 5-10 发动 机舱 蕃 电池 前 部 熔 丝 / 继 电 需 识别 


表 5-7 发 动机 舱 蓄 电池 前 部 熔 丝 /继电器 说 明 




















熔 丝 说 明 
熔 丝 | 熔 丝 额定 熔 丝 | 熔 丝 额定 
1 60 二 次 空气 喷射 泵 10 空调 压缩 机 
2 30 主 继 电 需 
继电器 说 明 
继电器 编号 说 明 继电器 编号 说 明 
1 二 次 空气 喷射 泵 继电器 3 氧 传感器 继电器 
2 空调 压缩 机 继电器 4 发 动机 主 继电器 








第 二 节 SAAB 9-5 轿车 


一 、 油 品 规格 
1. 油 品 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 (图 5-11) 





手动 变速 器 


图 5-11 油 品 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识 别 
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自动 变速 器 


图 5-11 油 品 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 ( 续 ) 





2. 油 品 规格 ( 表 5-8) 
表 5-8 油 品 规格 








油 品 规 格 用 量 
空调 系统 制冷 剂 R134a 875g 
手动 变速 帝 油 液 SAE 400108247 手动 变速 需 油 液 1. 9L 
目 动 变速 需 油 液 DEXRON 亚 7. 0L 
制 劲 硕 油 液 DOT4 0. 9L 
发 动机 冷却 液 防冻 冷却 液 7. 4L 
发 动机 机 油 SAE 5W-30 合成 齿轮 油 4. 0L 
动力 转向 油 液 SAAB 8996680 动力 转向 油 液 1. 1L 





二 、 归 零 与 设置 
1. 保养 间隔 设置 ( 表 5-9) 
表 5-9 保养 间隔 设置 操作 步骤 














步 避 操 ” 作 
1 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 
2 参照 图 5-12， 按 下 按钮 A 再 松 开 
3 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状态 至 少 8s 
4 字符 “SERVICE” 将 伴随 着 2 声 蜂 鸣 后 显示 在 显示 屏 上 
5 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 
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> 新款 进 口 轿车 维护 保养 手册 








图 5-12 按钮 A 识别 


2. 遥控 钥 是 电池 更 换 设置 (图 5-13) 





图 $-13 遥控 钥匙 电池 更 换 


3. 遥控 钥 是 同步 化 设置 
遥控 钥 古 更 换 完 电池 后 ， 权 执行 遥控 钥 古 同步 化 设置 ， 按 照 图 5-14 所 示 ， 将 遥控 钥 赴 
上 的 开锁 键 连续 按 动 4 次 ， 即 可 完成 同步 化 设置 。 





图 5-14 遥控 钥 是 按键 识别 


4. 驾驶 人 电动 座 椅 和 电动 后 视 镜 位 置 记忆 设 置 
在 桔 辆 的 维护 保养 过 程 中 ， 如 果断 开 过 著 电 池 电 绵 ， 则 预先 存储 的 电动 座 椅 、 丰 外 电动 
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后 视 镜 位 置 记 忆 均 会 失效 ， 可 重新 予以 设置 。 位 置 记 忆 按 键 识别 参见 图 5-15; 位 置 记忆 设 


置 操 作 步 又 参见 表 5- 10。 





图 5-15 位 置 记 忆 设 置 按 键 


表 5-10 位 置 记忆 设置 操作 步骤 











步 又 操 作 
1 将 驾驶 人 电动 座 椅 和 外 部 后 视 镜 调 市 到 理想 位 置 
按 下 M 按键 ， 同 时 按 下 按键 1、2 或 3， 即 可 将 设置 好 的 位 置 存储 
3 驾驶 人 信息 中 心 的 蜂 鸣 天 会 发 出 提示 音 ， 表 示 该 位 置 已 经 成 功 存 储 


三 、 其 他 维护 项 目 
1. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 5-16) 





空调 压缩 机 


图 $-16 发 动机 传动 带 绕 法 
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> 新款 进口 轿车 维护 保养 手册 





2. 空调 滤 清 器 检查 与 更 换 
对 后 辆 进行 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 涯 清关 状 况 ， 如 采 发 现 滤 清 闪 脏 污 ， 需 了 以 更 换 。 


空调 滤 清 天 安装 位 置 参 见 图 5-17。 
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给 | TH 


沙 
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图 5-17 空调 滤 清 天 安装 位 置 


四 、2005 ~ 2007 年 款 SAAB 9-5 轿车 熔 丝 /继电器 说 明 


1. 仪表 板 熔 丝 板 说 明 
仪表 板 熔 丝 板 安 装 位 置 及 熔 丝 识别 参见 图 5-18; 仪表 板 炊 丝 说 明 参 见 表 5-11。 
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表 5-11 仪表 板 熔 丝 说 明 














编号 | 电流 /A " 编号 | 电流 /A : 
40 加 热 式 后 视 镜 
10 OnStar 车 载 安 全 信息 系统 
电动 后 视 镜 ， 前 照 灯 光束 照射 距离 附件 -车 内 照明 ， 后 雾 灯 ， 前 照 灯 远 
手动 调节 交办 光 宫 
制 动 灯 ; 驻 车 制 动 换 档 锁 止 (自动 网 、 
机 ” en 10 音响 系统 ， 后 视 镜 ， 导 航 ， 定 速 巡 航 
变速 器 车 型 ) 
倒车 灯 40 风 书 
3 10 左 驻 车 灯 23 15 中 控 锁 ， 车 外 后 视 镜 位 置 记 忆 
4 10 看 号 牵 厅 24 20 照明 主 开 关 
DICE (仪表 板 集成 式 电 需 控制 中 心 )《 
5 AR 驾驶 人 电动 调节 座 椅 


TWICC (防盗 报 警 电 天 控制 中 心 ) 








芍 驶 人 座 椅 位 置 记忆 ， 反 光 镜 位 置 记 
忆 ， 驻 车 辅助 ， 安 全 带 未 系 提示 
发 动机 管理 系统 ， 仪 表 板 信息 显示 屏 


安全 气 宫 


6 右 侧 电动 车 窗 ; 挂车 蓄电池 充电 








6B 7.5 挂车 制 动 灯 
7 10 吓 油 需 


行李 箱 照 明 ; 行李 箱 锁 ; 车 门 照明 ; 


\ | MD 
% | 六 
se 
nh | 




















26 
El 
EN 
8 驻 车 辅助 ， 信 息 显示 屏 7.5 防 抱 死 制 动 系统 /电子 稳定 程序 
9 15 音响 系统 - CD 换 盘 器 7.5 起 动机 
10 I I 7.5 | 定 速 巡 航 ， 前 雾 灯 ， 两 水 传感器 
1 | 30 乘客 电动 座 椅 未 用 
12 . 自动 变速 需 33 7.5 方向 指示 需 开 关 
13 音 啊 系统 放大 天 34 30 点 烟 希 
14 | 30 发 动机 点 火 系统 15 日 间 行车 灯 
燃油 泵 36 30 左 侧 电 动车 窗 
方 问 指示 天 37 30 风 窗 玻璃 刮 水 天 
30 前 座 椅 加 热 


发 动机 管理 系统 ; 仪表 板 ; DICE 
(仪表 板 集 成 式 电 器 控制 中 心 ) /| 39 20 
TWICC ( 防 资 报警 电 需 欣 制 中 心 ) 


(应 急 运 行 ) 电磁 线圈 (日 
动 变速 名 车 型 ) ，OnStar 车 载 信 息 系 统 














2. 仪表 板 下 继电器 板 说 明 
仪表 板 下 继 电 融 板 安 半 位置 及 继 电 融 识别 参见 图 5-19; 仪表 板 下 继 电 融 板 说 明 参 见 表 
$=12, 
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图 5-19 仪表 板 下 继 电 需 板 安 装 位 置 及 继 电 需 识别 
表 5-12 仪表 板 下 继电器 板 说 明 








继电器 编号 说 明 继电器 编号 说 
A 未 用 G 燃油 泵 继电器 
B 后 排 电 加 热 座 椅 继 电器 H 点 火 开 关 继 电器 
Cl 未 用 I 后 窗 除 霜 /车 外 后 视 镜 加 热 继 电 需 
C2 未 用 J 未 用 
D 未 用 K 起 动机 继电器 
E 发 动机 电 控 系统 主 继 电 峰 L1 发 动机 应 急 运行 (由 行 回 家 ) 继 电 笨 
F 未 用 12 未 用 








3. 发 动机 舱 熔 丝 / 继 电器 说 明 





发 动机 舱 熔 丝 盒 安装 位 置 及 熔 丝 识别 参见 图 5-20; 发 动机 舱 熔 丝 / 继 电器 说 明 参 见 表 5- 13。 


[3]L6]L9]1L12]1[L15] 


[4]L7][00]L13]1L16] 


[LS]L8]L11][L14][17] 


方 框 内 为 继电器 编号 
括号 内 为 炊 丝 编号 





图 $-20 ”发动 机舱 炊 丝 盒 安装 在 





.90 . 





第 五 章 SAAB (萨博 ) 车 系 竹 二 





表 5-13 发 动机 舱 熔 丝 / 继 电器 说 明 



































继电器 说 明 
继电器 编号 说 明 继电器 编号 说 明 
1 10 空调 压缩 机 继电器 
2 前 照 灯 清洗 带 继 电 带 11 右 侧 冷 却 风扇 高 速 继 电器 
3 前 雾 灯 继 电器 12 喇叭 继电器 
14 ios 0 13 附加 车 灯 〈 选 装 附 件 ) 
5 未 用 14 前 照 灯 远 光 继 电 需 
6 未 用 15 前 照 灯 近 光 继 电大 
7 雨水 传 感 希 继电器 16 未 用 
8 发 动机 冷却 风扇 低速 继电器 17 风 窗 玻璃 刮 水 器 继电器 
9 发 动机 高 速 冷却 风 户 继 电 带 
We 说 明 
高 速 冷 却 风 扇 15 左前 照 灯 远 光 
防 抱 死 制 动 系统 /电子 稳定 程序 15 左前 照 灯 近 光 
15 右前 照 灯 远 光 
Ca 度 传 感 带 i 照 灯 和 i 
5 15 加 热 器 14 30 高 速 冷 却 风 扇 
6 10 空调 ， 报 警 喇 叭 15 15 筋 灯 
7 15 灯泡 检测 30 后 窗 刮 水 需 
8 未 用 15 喇叭 
9 前 照 灯 清洗 融 
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第 六 章 


VOLVO (沃尔沃 ) 插 系 


第 一 节 VOLVO S80 轿车 


一 、 油 品 规 格 
S80 轿车 油 品 规格 参见 表 6-1。 
表 6-1 油 品 规格 




















油 品 规 格 量 
空调 系统 制冷 剂 R134a 1000g 
目 动 变速 融 油 液 DEXRON 亚 人 
制 动 硕 油 液 DOT4 0. 6L 
发 动机 冷却 液 防冻 冷却 液 9. 6L 
发 动机 机 油 SAE 5W-30 合成 齿轮 油 6. 6L 
动力 转 癌 油 液 PENTOSIN CHF 11S 动力 转向 油 液 0. 9L 
二 、 归 零 和 设置 
1. 保养 灯 归 零 ( 表 6-2) 
表 6-2 保养 归 零 操作 步骤 
步 再 操 作 
1 确认 所 有 车 门 均 关 闭 
2 将 点 火 开关 转 至 位 置 
3 参照 图 6-1 所 示 ， 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状态 
4 迅速 将 点 火 开 关 转 至 位 置 
5 持续 按压 按钮 A 直至 里 程 表 读数 重新 设置 为 0 
6 在 4s 内 松 开 按钮 A。 保养 间隔 设置 完成 后 会 发 生 一 声 蜂 鸣 提 示 














注意 : 如 果 在 4s 内 没有 松 开 按钮 A， 则 保养 间隔 指示 需 将 不 会 归 零 ， 但 保养 间 隅 指示 融会 停止 内 烁 。 
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图 6-1 按钮 识别 


2. 遥控 钥 是 电池 更 换 设置 (图 6-2) 





图 6-2 ”遥控 钥 是 电池 更 换 


3. 电动 调节 座 椅 和 车 外 电动 后 视 镜 位 置 记 忆 设 置 
在 维修 保养 中 ， 如 琳 断 开 了 匡 电 池 ， 会 导致 原 和 完 存 储 的 座 椅 位 置 和 电动 后 视 镜 信息 被 清 
除 ， 必 须 按 照 表 6-3 中 的 操作 步 又 对 座 椅 位 置 和 后 视 镜 位 置 进行 记忆 设置 。 
表 6-3 电动 调节 座 椅 和 车 外 电动 后 视 镜 位 置 记忆 设置 操作 步骤 














步 又 操 作 
1 将 电动 座 椅 和 电动 后 视 镜 调节 至 合适 的 位 置 
2 按 下 图 6-3 中 的 键 4， 同 时 按 下 数字 键 1、2 或 3， 即 可 将 该 位 置 存储 


PR 





a 





图 6-3 ” 座 椅 位 置 和 电动 后 视 镜 位 置 记忆 设置 按键 





.90903，… 








4. 罗盘 (指南针) 校正 设置 ( 表 6-4) 


表 6-4 罗盘 (指南针) 校正 设置 操作 步骤 














步 ”又 操 ” 作 

1 将 汽车 停 至 一 开阔 场地 ， 发 动机 人 铺 速 运转 

用 回形针 或 类 似 物品 按压 车 内 电动 后 视 镜 后 面 的 按键 ， 持 续 按压 6s 直至 CAL 字样 显示 
在 后 视 镜 显示 屏 上 

用 回形针 或 类 似 物 品 按压 车 内 电动 后 视 镜 后 面 的 按键 ， 持 续 按 压 3s。 有 目前 的 磁 区 号 码 会 
显示 出 来 

4 重复 按压 此 按键 数 次 ， 直 到 所 要 求 磁 区 号 码 (1 ~15) 显示 

以 不 超过 8km/h 的 车 速 慢 速 圆 周 绕 行 ， 直 到 指南 针 方向 在 显示 器 显示 ， 表 示 指 南 针 校 正 
完 抱 





罗盘 (指南针 ) 显示 屏 如 图 6-4 所 示 ， 伺 区 号 人 码 识 别 如 图 6-5 所 示 。 





图 6-4 罗盘 (指南针) 显示 屏 





图 6-5 磁 区 号 人 码 识别 
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第 六 章 VOLVO (沃尔沃 ) -车 系 _ 国 -三 





三 、 其 他 维护 项 目 
1. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 6-6) 


空调 压缩 机 





图 6-6 ”发 动机 传动 带 绕 法 





2. 空调 滤 清 器 检查 与 更 换 
对 车 辆 进行 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 清 带 
观 换 。 空 调 滤 清 带 安 疙 位 置 参见 图 6-7。 


状况 ， 如 宁 发 现 滤 清 融 脏 污 ， 需 也 以 清洲 或 





图 6-7 空调 滤 清 希 安 装 位 置 


四 、2006 ~ 2008 年 款 S80 轿车 熔 丝 说 明 


1. 仪表 板 右 侧 杂 物 箱 下 方 熔 丝 说 明 
仪表 板 右 侧 杂 物 箱 下 方 熔 丝 识别 参见 图 6-8; 仪表 板 右 侧 杂 物 箱 下 方 熔 丝 说 明 参 见 


表 6-5 。 
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deeoonoooroenn 


CC IC jC jC I 


Soooonneanee 





Lo eT 


图 6-8 和 邓 物 箱 下 方 熔 丝 识别 


表 6-5 仪表 板 右 侧 杂 物 箱 下 方 熔 丝 说 明 


























说 明 

雨水 传感器 自 适应 式 定 速 巡航 控制 系统 (ACC ) 
9 10 安全 气 宫 系 统 一 备用 

、 本 车 顶 照明 ， 驾驶 人 侧 车 门 控制 面板 / 
3 5 防 抱 死 制 动 系 统 ， 电 子 驻 车 制 动 7.5 pn 
4 . 加 速 踏板 ， 空 气 加 热 器 ， 加 热 式 座 椅 5 信息 显示 器 
5 备用 5 驾驶 人 电动 座 椅 

ICM CD / 
6 pa es ee 2 15 后 座 伸缩 式 头 机 
| 沪 转向 盘 模块 5 遥控 器 接收 器 ， 报 警 传感器 
8 一 备用 22 20 燃油 泵 
9 15 前 照 灯 远 光 23 20 电动 转 癌 盘 锁 
10 20 电动 天 窗 15 备用 
1 | 7.5 倒车 灯 10 燃油 箱 / 行 李 箱 盖 铬 
| = 备用 5 报警 喇叭 
13 15 前 筋 灯 27 5 START/STOP 按钮 
14 15 风 窗 玻璃 刮 水 硕 28 5 制 动 灯 开关 








2. 发 动机 舵 熔 丝 说 明 
发 动机 舱 熔 丝 识别 参见 图 6-9; 发 动机 舱 熔 丝 说 明 参 见 表 6-6。 
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第 六 章 VOLVO (沃尔沃 ) 车 系 _@ -天 





2 





图 6-9 发动 机舱 熔 丝 识别 
表 6-6 发 动机 舱 熔 丝 说 明 















































说 明 说 明 

主 熔 丝 CEM KL30A 照明 控制 面板 
” 60 主 熔 丝 CEM KL30B 15 前 照 灯 清 洗 顺 
3 60 主 熔 丝 RJBA KL30 15 前 座 椅 与 后 座 椅 12V 电源 插座 
4 60 主 熔 丝 RJBB KL30 26 10 电动 天 窗 ， 和 车 顶 控 制 台 
6 备用 20 辅助 灯 
E 空气 预 热 加 热 器 15 喇叭 
8 备用 30 10 发 动机 控制 模块 
9 30 风 窗 玻璃 刮 水 需 31 15 目 动 变速 带 控 制 模 块 
10 25 驻 车 加 热 器 15 空调 压缩 机 
1 | 40 通风 风扇 5 继电器 线圈 
12 一 备用 34 30 起 动机 继电器 
13 30 防 抱 死 制 动 系统 液压 泵 35 20 点 火线 圈 
14 | 20 防 抱 死 控制 系统 控制 阅 10 发 动机 控制 模块 
15 | 一 备用 15 燃油 喷射 系统 
时 el ( 随 动 转 癌 和 候 气 前 照 灯 ， i 发 动机 气门 

扎 气 前 照 灯 ) 
Ci a 氧 传 感 器 ， 燃 
油 喷 射 
本 水 和 泵 /曲轴 箱 通风 加 热 器 (5 所 汽油 发 
动机 车 型 ) 

19 5 泄漏 诊断 
20 发 动机 控制 模块 ， 安 全 气 吉 70 预 热 塞 (柴油 发 动机 车 型 ) 
21 加 热 式 清洗 顺 喷 中 50 冷却 风 局 
92 真空 泵 60 冷却 风 户 
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新 款 进 口 轿车 维护 保养 手册 





3. 行 


李 箱 熔 丝 说 明 
行李 箱 炊 丝 识别 参见 图 6-10; 行李 


















































四 行李 箱 熔 丝 识别 


表 6-7 ”行李 箱 熔 丝 说 明 


说 明 


熔 丝 模块 A ( 黑 ) 


熔 丝 | 熔 丝 额定 
编号 | 电流 /A 


箱 熔 丝 说 明 参 见 表 6-7 。 





























1 25 敬 强 人 侧 车 门 控 制 面板 7 30 后 窗 除 霜 各 
2 25 乘客 侧 车 门 控制 面板 二 5 备用 
3 25 左 后 车 门 控制 面板 he 15 挂车 插座 2 
4 25 右 后 车 门 控制 面板 25 驾驶 人 电动 座 椅 
， EE 备用 加 40 挂车 插座 1 
6 15 行李 箱 12V 电源 插座 ， 车 载 冰箱 备用 
熔 丝 模块 B (日) 
炊 丝 | 炊 丝 额定 炊 丝 额定 可 
编号 | 电流 /A ek 六 说 明 
2 FOUR-C 主动 底盘 控制 模块 = 备用 
3 驾驶 人 座 椅 加 热 a 25 乘客 电动 座 椅 
4 15 乘客 座 椅 加 热 10 | 20 无 钥匙 驱动 
5 15 右 后 座 椅 加 热 1 30 电动 驻 车 制 动 ( 左 驾车 型 ) 
6 10 全 时 四 轮 驱动 控制 模块 2 | 30 电动 驻 车 制 动 ( 右 驾 车 型 ) 





第 六 章 VOLVO (沃尔沃 ) 车 系 _S- 





燃 丝 模块 D ( 蓝 ) 

















熔 丝 | 熔 丝 额定 熔 丝 | 熔 丝 额定 、 
编号 | 电流 /A wa 编号 | 电流 /A we 
5 电话 ， 蓝 牙 
备用 
备用 
备用 
5 25 音响 放大 器 上 al = 备用 
6 15 音 啊 系统 12 一 备用 








第 二 节 VOLVO XC90 (2.5T) 轿车 


一 、 油 品 规格 
1. 油 液 加 注 螺 塞 和 泄 放 螺 塞 位 置 识别 (图 6-11) 





XL NS 45 厂 
\S SN@) CN 
We 
CN I 
-AN 
, 手动 变速 器 自动 变速 器 


图 6-11 油 液 加 注 螺 塞 和 泄 放 螺 塞 位 置 识 别 


2. 油 品 规格 ( 表 6-8 ) 
表 6-8 油 品 规格 











油 品 规 格 用 量 
空调 系统 制冷 剂 R134a 1000g 
目 动 变速 部 油 液 DEXRON 亚 3. 0L 
手动 变速 各 油 液 SAE 1161745 手动 变速 絮 油 液 2. 0L 
制 劲 硕 油 液 DOT4 0. 6L 
发 动机 冷却 液 防冻 冷却 液 8. 0L 
发 动机 机 油 SAE 5W-30 合成 齿轮 油 5. 5L 
动力 转 问 油 液 PENTOSIN CHF 11S 动力 转向 油 液 1. 0L 


。O9 。 







> 新款 进口 轿车 维护 保养 手册 





二 、 归 零 和 设置 
1. 保养 灯 归 零 ( 表 6-9) 
表 6-9 保养 归 零 操作 步骤 














步 再 操 作 
1 确认 所 有 车 门 均 关 闭 
2 将 点 火 开关 转 至 位 置 I 
3 参照 图 6-12 所 示 ， 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状态 
4 迅速 将 点 火 开关 转 至 位 置 了 
5 持续 按压 按钮 A 直至 里 程 表 读数 重新 设置 为 0 
6 在 4s 内 松 开 按钮 A。 保养 间隔 设置 完成 后 会 发 生 一 声 蜂 鸣 提 示 








图 6-12 按钮 A 识别 


2. 遥控 钥匙 电池 更 换 设 置 (图 6-13) 





用 A 


图 6-13 ”遥控 钥 是 电池 更 换 


3. 电动 座 椅 记 忆 位 置 设 置 
在 维修 保养 中 如 琳 断 开 了 幕 电池 ， 会 导致 原先 存储 的 座 椅 位 置信 息 被 清除 ， 必 须 按照 表 
6-10 中 的 操作 步 缀 对 座 椅 位 置 进行 记忆 设置 。 
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第 六 章 VOLVO (沃尔沃 ) 车 系 _S- 





表 6-10 电动 座 椅 记忆 位 置 设置 操作 步骤 


步 又 操作 
1 将 电动 座 椅 调 节 至 合适 的 位 置 
按 下 图 6-14 中 的 记忆 键 ， 同 时 按 下 数字 键 1、2 或 3 ， 即 可 将 该 位 置 存储 





图 6-14 座 椅 位 置 记忆 设置 按键 


三 、 其 他 维护 项 目 

1. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 6-15) 

2. 空调 滤 清 器 检查 与 更 换 

对 车 辆 进行 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 清 融 状 况 ， 如 果 发 现 滤 清 融 脏 污 ， 需 予以 清 清 或 
更 换 。 空 调 滤 清 需 安 装 位 置 参 见 图 6- 16 。 





空调 压缩 机 





图 6-16 空调 滤 清 需 安 装 位 置 


图 6-15 ”发 动机 传动 这 绕 法 


四 、2005 ~ 2007 年 款 XC90 轿车 熔 丝 说 明 


1. 仪表 板 熔 丝 说 明 
仪表 板 燃 丝 识别 参见 图 6-17; 仪表 板 熔 丝 说 明 参 见 表 6-11。 
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NS 


| 上 上 | PP | 一 


左前 车 门 控制 模块 


图 6-17 仪表 板 炊 丝 识 另 
丝 说 明 


熔 丝 额定 
电流 /A 


表 6-11 仪表 板 熔 

和 熔 丝 

说 明 信号 

空调 系统 风扇 

音响 放大 器 
驾驶 人 电动 座 椅 
乘客 电动 座 椅 








电气 模块 


信息 娱乐 系统 ， 导 航 系 统 显 示 屏 ， 
CD 播放 机 ，MD 播放 机 

OBD- 了 [诊断 座 ， 车 灯 开 关 ， 转 回 角 
度 传 感 硕 ， 转 辐 盘 模块 


模块 ， 乘 客 安全 气 喜 停 用 ，IMMO (发 
动机 防盗 锁 止 系统 ) 


电话 


右前 车 门 控 制 模 块 车 内 照明 ， 上 部 


[> 
OO 


太 火 开关 ， 安 全 气 吉 ,发 动机 控制 











车 项 照明 ， 上 部 电气 模块 
电动 天 窗 











wii li li will | (9% [Ne DID [Be DIDO|ID 
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2. 仪表 板 下 方 熔 丝 识别 
仪表 板 下 方 熔 丝 识别 参见 图 6-18; 仪表 板 下 方 熔 丝 说 明 参 见 表 6-12 。 








图 6-18 仪表 板 下 方 熔 丝 识别 


表 6-12 仪表 板 下 方 熔 丝 说 明 
熔 
































炊 丝 | 炊 丝 额定 炊 丝 丝 额定 
编号 | 电流 /A 编号 | 电流 /A -. 
1 | 15 右 侧 座 椅 加 热 一 备用 
2 | 1 左 侧 座 椅 加 热 冷却 液 泵 
3 15 喇叭 10 变速 右 控 制 模 块 
4 — 2 10 左前 照 灯 
5 埋 息 娱乐 系统 23 10 右前 照 灯 
6 备用 24 二 
7 一 备用 人 = 
3 | 5 报警 喇叭 一 备用 
本 
仪表 板 ， 空调 控制 ， 驻 车 加 热 器 ， Pe 
10 a 28 5 乘客 电动 座 椅 
1 | 45 前 座 椅 与 后 座 椅 插 座 一 备用 
12 要 es 30 5 BLIS 〈( 育 区 信息 系统 ) 
13 一 备用 31 一 备用 
4 一 一 |%| 一 | 各 用 
15 TE 20 真空 泵 
村 0 双 似 气 前 照 灯 ， 前 本 清洗 器 双 
二 | 
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> 新 款 进 口 轿车 纵 护 保养 手册 





3. 发 动机 舱 盗 丝 说 明 
发 动机 舱 炊 丝 识 别 参见 图 6-19; 发 动机 舱 熔 丝 说 明 参 见 表 6- 13 。 


9 
8 
= 
和 
了 
了 
3 
2 
1 





图 6-19 ”发动 机舱 熔 丝 识别 


表 6-13 发 动机 舱 熔 丝 说 明 


说 明 











凡 抱 死 制 动 系统 质量 空气 流量 传 感 带 ， 发 动机 控制 模 
NDL 机 





电子 市 气门 控制 模块 (柴油 发 动机 车 














防 抱 死 制 动 系统 型 )， 空 气 混合 阅 ， 燃 油 压 力 调 节 希 
(柴油 发 动机 车 型 ) 
3 35 前 照 灯 清 洗 器 20 氧 传 感 天 
4 | 25 驻 车 加 热 器 ( 选 装 ) 10 曲轴 箱 通风 加 热 器 ， 电 磁 闪 
3 辅助 灯 〈 选 装 ) 16 20 左前 照 灯 近 光 
6 起 动机 继电器 17 20 右前 照 灯 近 光 
7 25 风 窗 玻璃 刮 水 天 和 一 
8 变速 器 控制 模块 5 发 动机 控制 模块 供电 ， 发 动机 继电器 
9 燃油 泵 15 示 亡 灯 


10 点 火线 圈 ， 发 动机 控制 模块 = 


空调 压缩 机 ， 加 速 踏板 位 置 传 感 带 ， 
风 局 配 电 含 














4. 行李 箱 熔 丝 说 明 
行李 箱 熔 丝 识别 参见 图 6-20;, 行李 箱 熔 丝 说 明 参 见 表 6-14 。 


. 104 . 


和 = s = 
第 六 章 VOLVO (沃尔沃 ) 车 系 “全 合 











| 
0gHg 昌 
[sll 





表 6-14 行李 箱 熔 丝 说 明 




















熔 丝 额定 

20 挂车 牵引 架 电路 

= 备用 
3 15 附件 3 -= 
4 es 备用 23 7.5 全 时 四 轮 驱 动 
5 10 后 部 电气 模块 二 备用 
收音 机 ， 后 座 娱 乐 系统 ， 导 航 系统 三 四 
7 15 挂车 牵引 架 电路 5 驻 车 辅助 

主 熔 丝 ; 挂车 牵引 架 电 路 ， 全 时 四 轮 

8 15 行李 箱 电 源 插 座 30 驱动 系统 ， 驻 车 辅助 
9 右 后 门 电 动车 窗 ， 电 动车 窗 锁 止 28 15 中 控 锁 系统 
10 左 后 门 电动 车 窗 ， 电 动车 窗 锁 止 29 | 25 挂车 灯 ; 左 驻 车 灯 ， 方 向 指示 器 


挂车 灯 : 右 驻 车 灯 ， 雾 灯 ， 方 向 指示 做 
40 主 熔 丝 : 熔 丝 37 和 熔 丝 38 


JU | ww 
日 
Le 
LA 


位 备用 




















13 柴油 滤 清 硕 加 热 融 〈 柴 油 发 动机 车 型 ) | 32 = 一 

14 15 重 低音 音响， 后 部 空调 一 

15 一 备用 和 

16 一 备用 一 

17 言 息 娱乐 系统 附件 36 全 一 

18 备用 37 20 后 窗 除 霜 需 
19 15 后 窗 玻 璃 刮 水 天 20 后 窗 除 霜 各 
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第 .七 章 
LAND ROVER (路 虎 ) 车 系 


第 一 节 FREELANDER ( 神 行者 ) 轿车 


一 、 油 品 规格 
1. 油 液 加 注 螺 塞 和 汇 放 螺 塞 识别 (图 7-1) 





分 动 器 后 桥 差 速 器 
图 7-1 油 液 加 注 螺 塞 和 汽 放 螺 守 识 别 


表 7-1 油 品 规格 











空调 系统 制冷 剂 R134a 540g 
目 动 变速 部 油 液 TEXACO N402 自动 变速 融 油 液 4. 0L 

手动 变速 各 油 液 TEXACO MTF94 手动 变速 右 油 液 1. 6L 

制 劲 硕 油 液 DOT4 适量 添加 
发 动机 冷却 液 长 效 防冻 冷却 液 8. 4L 

发 动机 机 油 SAE 5W-30 合成 齿轮 油 5. 2L 

动力 转 问 油 液 TEXACO 9226 动力 转向 油 液 0. 335L 

分 动 融 油 液 TEXACO 75W/90 合成 机 油 1. 4L 

后 桥 差 速 融 油 液 SAE 80W-90 油 液 0. 75 ~0. 83L 
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二 、 设 置 


1. 遥控 钥匙 同步 化 设置 
当 更 换 遥 控 钥 匙 电池 后 或 系统 发 生 故 障 时 ， 要 按照 表 7-2 中 的 操作 步骤 执行 遥控 钥匙 同 


步 化 设置 程序 。 
表 7-2 遥控 钥匙 同步 化 设置 操作 步骤 


步 又 操 作 
1 手持 遥控 钥匙 靠近 车 辆 
2 快速 连续 地 按压 遥控 钥 是 上 的 任 一 按键 (图 7-2) 5 次 以 上 


2. 遥控 钥匙 更 换 电 池 (图 7-3) 
引路 灯 锁定 解锁 






打开 尾 门 





遥控 钥匙 电池 更 换 


图 7-2 遥控 钥匙 按键 识别 图 7-3 


3. 电动 座 椅 位 置 记忆 设置 
车 辆 维护 保养 过 程 中 如 果 上 断 电 ， 会 导致 存储 的 电动 座 椅 位 置 记忆 存储 信息 丢失 ， 应 按照 
表 7-3 中 的 操作 步骤 执行 电动 座 椅 位 置 记 忆 设 置 。 
表 7-3 电动 座 椅 位 置 记忆 设置 














步 ”又 操作 
按 下 记忆 按键， 启动 座 椅 位 置 记忆 功能 
在 5s 内 按 下 位 置 存储 按键 1、2 或 3 (图 7-4)， 将 该 位 置 存储 
仪表 板 会 显示 “MEMORY STORED” (记忆 已 存储 ) 字样 ， 同 时 仪表 板 会 发 出 提示 音 ， 
表示 该 位 置 已 经 成 功 设置 并 存储 


保存 位 置 按键 记忆 按键 





图 7-4 ”电动 座 椅 位 置 记 忆 按 键 识别 
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4. 电动 车 窗 防 夹 手 重新 设置 
如 果 芋 电池 连接 断 开 、 电 量 耗 尽 或 供电 中 断 ， 则 电动 车 徐 的 防 夹 手 功能 会 失效 ， 要 按照 
表 7-4 中 的 操作 步 又 执行 重新 设置 操作 。 
表 7-4 电动 车 窗 防 夹 手 功能 设置 步 又 











步 又 操 作 
1 完全 关闭 车 窗 
松 开 开关 (图 7-5)， 然 后 将 其 提升 至 关闭 位 置 并 保持 2s 
3 完全 打开 和 车 窗 
4 松 开 开关 ， 然 后 将 其 推 至 打开 位 置 并 按 住 2s 
5 提升 并 松 开 开关 以 便 用 单 触 式 功能 
6 对 每 一 个 车 窗 重 复 以 上 步 又 





图 7-5 电动 车 窗 开 关 识 别 


三 、 其 他 维护 项 目 

1. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 7-6) 

2. 空调 滤 清 器 检查 与 更 换 

对 车 辆 进行 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 清 需 状 部 ， 如 果 发 现 滤 清 需 脏 污 ， 需 予以 清洁 或 
更 换 。 空 调 滤 清 需 安装 位 置 参 见 图 7-7。 

四 、2004 ~ 2006 年 款 神 行者 轿车 熔 丝 说 明 


1. 乘员 舱 熔 丝 说 明 
乘员 舱 熔 丝 识别 参见 图 7-8; 乘员 舱 熔 丝 说 明 参 见 表 7-5。 
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空调 压缩 机 





图 7-6 发 动机 传动 带 绕 法 
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图 7-8 乘员 舱 熔 丝 识别 
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表 7-5 乘员 舱 熔 丝 说 明 





























容 比 | 熔 缘 额定 炊 丝 | 熔 丝 牢 定 

1 20 前 风 窗 玻璃 清洗 器 / 刊 水 器 10 发 动机 管理 系统 

2 | 15 制 动 灯 ， 倒 车 灯 10 安全 气 圳 

3 加 热 式 后 视 镜 / 后 窗 玻 璃 清洗 需 24 5 驻 车 辅助 

4 暧 风 装 置 豆 风机 25 5 防 抱 死 制 动 系统 

5 10 起 动机 20 后 窗 除 箱 帮 

, 定 速 巡 航 控制 /陡坡 缓 降 / 自 动 变速 0 
顺 起 动 抑制 

7 10 左 示 廓 灯 28 未 用 

8 25 芍 驶 人 侧 车 窗 玻 璃 升降 带 29 5 电动 车 窗 

9 15 点 烟 妖 15 前 筋 灯 

10 | 20 电子 附件 插座 20 尾 门 玻璃 升降 器 

11 20 加 热 式 座 椅 25 左 后 车 窗 玻璃 升降 器 

12 音响 系统 -蓄电池 直接 供电 33 25 右 后 车 窗 玻 璃 升降 着 

13 发 动机 防 非 法 起 动 34 15 左前 照 灯 远 光 

14 | 15 右前 照 灯 远 光 25 乘客 侧 车 窗 玻璃 升降 器 

15 10 车 外 后 视 镜 36 10 后 筋 灯 

16 10 内 部 照明 灯 / 时 钟 37 20 中 控 锁 

17 10 右 示 廓 灯 38 10 后 窗 玻 璃 刮 水 需 

18 15 仪表 板 / 指 示 顺 39 10 前 筋 灯 开 天 

19 | 10 右前 照 灯 近 光 — 未 用 

20 10 左前 照 灯 近 光 41 10 发 电机 

21 15 电动 天 窗 42 二 未 用 








2. 发 动机 舱 盗 丝 说 明 
发 动机 舱 熔 丝 识别 参见 图 7-9; 发 动机 舱 熔 丝 说 明 参 见 表 7-6。 





图 7-9 ”发动 机舱 熔 丝 识别 
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表 7-6 发 动机 舱 熔 丝 说 明 





雇 丝 | 熔 丝 额定 这 | 熔 丝 额定 
ee 0 一 pn A - 
1 15 发 动机 管理 系统 区 到 15 喇叭 

2 | 20 发 动机 管理 系统 15 危急 警告 闪光 灯 

3 发 动机 管理 系统 30 豆 风 机 转速 控制 4 

4 空调 ,冷却 风 户 ， 自 动 变 速 器 10 空调 

5 发 动机 管理 系统 ， 变 速 器 冷却 风 局 20 燃油 系统 











3. 辅助 熔 丝 盒 熔 丝 说 明 
辅助 熔 丝 识别 参见 图 7-10; 辅助 熔 丝 说 明 参 见 表 7-7。 





图 7-10 辅助 炊 丝 识别 
表 7-7 辅助 熔 丝 说 明 


熔 丝 额定 要 
说 明 





左前 风 窗 玻璃 加 热 9 开关 照明 
右前 风 窗 玻璃 加 热 = 











第 二 节 RANGE ROVER (揽胜 ) 轿车 


一 、 油 品 规 格 
1. 油 液 加 注 螺 塞 和 汇 放 螺 塞 识别 (图 7-11) 
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前 桥 差 速 器 自动 变速 器 






7 SR 


ZL 妆 
SEE 








后 桥 差 速 器 分 动 器 





Ye 





图 7-11 油 液 加 注 螺 塞 和 洒 放 螺 塞 识别 


2. 油 品 规格 ( 表 7-8) 
表 7-8 油 品 规格 











空调 系统 制冷 剂 R134a 700g 

目 动 变速 部 油 液 SHELL M13754 自动 变速 器 油 液 4. 0L 

前 桥 差 速 帝 油 液 SAE75W/90 合成 机 油 0.75L 
后 桥 差 速 帝 油 液 SAE75W/90 合成 机 油 1. 1L 
制 劲 硕 油 液 DOT4 适量 添加 
发 动机 冷却 液 长 效 防冻 冷却 液 9. 3L 
发 动机 机 油 SAE 5W-30 合成 齿轮 油 7.7L 
动力 转向 油 液 TEXACO 14315 动力 转向 油 液 适量 添加 
分 动 融 油 液 SHELL TF0573 合成 机 油 1. 5L 
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二 、 设 置 
1. 保养 灯 归 零 ( 表 7-9) 
表 7-9 保养 灯 归 零 设 置 操 作 步 又 























步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 
2 参照 图 7-12， 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状态 
3 将 点 火 开关 转 至 位 置 
4 约 5s 后 ,字符 “OIL SERVICE” 或 “INSPECTION” 将 与 “reset SIA” 一 同 显示 在 显示 屏 上 
5 松 开 按钮 A。 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状态 ， 等 待 约 5s 后 ， 字 符 “reset SIA” 将 开始 内 烁 
6 松 开 按钮 A。 按 下 按钮 A 并 再 次 松 开 
了 新 的 保养 间隔 将 显示 在 显示 屏 上 
8 按 下 并 松 开 按钮 A。 显示 屏 将 显示 “END SIA” 字 符 
9 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 





A OI SERYICE 
INSPEQTION 
图 7-12 按钮 A 识别 


2. 遥控 钥 是 更 换 电池 (图 7-13) 





图 7-13 遥控 钥 是 电池 更 换 
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新款 进 口 轿车 锥 护 保养 手册 





3. 遥控 钥匙 编程 设置 ( 表 7-10) 

在 下 列 情 况 下 必须 执行 遥控 钥匙 编程 程序 : 
J 遥控 钥 是 电池 电力 耗 尽 。 

@) 更 换 遥 控 钥 是 电池 。 

(3) 增加 或 奉 换 遥控 钥匙。 


表 7-10 遥控 钥 是 编程 操作 步骤 














步 又 操 作 
1 将 所 有 的 遥控 钥匙 收集 到 一 起 
5 将 所 有 的 车 门 关 好 但 不 上 锁 
3 5s 内 将 点 火 开 关 从 位 置 工 转 至 0 位 置 
4 30s 内 ， 第 一 把 遥控 钥匙 编程 完毕 
5 将 遥控 钥匙 从 点 火 开 关中 拔 出 
6 参见 图 7-14， 按 住 遥 控 钥 是 上 的 按键 2， 持 续 按 压 15s; 同时 在 10s 内 连续 3 次 按压 按键 1 
7 松 开 按键 1 和 按键 2 
8 如 果 编 程 成 功 ， 车 门 会 上 锁 ， 然 后 开锁 
9 按照 上 述 方法 对 其 他 的 遥控 钥匙 执行 编程 操作 


三 、 其 他 维护 项 目 
1. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 7-15) 


空调 压缩 机 





动力 转向 双 
图 7-14 遥控 钥匙 按键 识别 图 7-1$ 发 动机 传动 带 绕 法 
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第 七 章 LAND ROVER (路 虎 )- 车 系 -二 





2. 空调 滤 清 器 检查 与 更 换 
对 车 辆 进行 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 清 融 状 况 ， 如 果 发 现 滤 清 费 脏 污 ， 需 予以 清洁 或 
更 换 。 空 调 滤 清 需 安 装 位 置 参 见 图 7-16。 








NI 


图 7-16 空调 滤 清 吉安 装 位 置 


四 、2005 ~ 2007 年 款 RANGE ROVER 轿车 熔 丝 说 明 


1. 乘员 舱 仪 表 板 说 明 
乘员 舱 仪 表 板 熔 丝 识别 参见 图 7-17; 乘员 舱 仪 表 板 熔 丝 说 明 参 见 表 7-11。 


15 F16 F17 FI1S F19 F20 F21 F22 


0 
CN 
0 0 





图 7-17 乘员 舱 仪 表 板 熔 丝 识别 
. 115 . 







款 进 口 轿车 骏 殷 保养 手册 





表 7-11 乘员 舱 仪 表 板 熔 丝 说 明 






























































燃 丝 | 熔 丝 额定 、 燃 丝 | 熔 丝 额定 、 
编号 | 电流 /A “ 编号 | 电流 /A 
Fl i he el 轮胎 压力 监测 / 驻 车 距离 控制 
F2 右 侧 示 廊 灯 F37 5 动态 稳定 控制 
F3 10 备用 F38 15 前 雾 灯 
F4 10 左 侧 示 廊 灯 F39 5 仪表 板 
F5 10 倒车 灯 F40 5 钥 是 插入 感应 
F6 10 挂车 倒车 灯 F41 5 电子 驻 车 制 动 
F7 025 敬 驶 人 侧 电 动车 徐 F42 30 音 啊 放大 天 
F8 | 30 挂车 〈 蓄 电池 供电 ) 10 于 控 信号 接收 器 ， 轮 胎 压 力 监测 
区 Fa5 | 一 | 未 加 
Fl | 10 清洗 器 泵 30 驾驶 人 电动 座 椅 
Fl2 | 15 喇叭 15 辅助 电源 插座 -行李 箱 
F13 25 后 窗 除 霜 器 F48 15 后 窗 乔 水 硕 
FI4 | 10 挂车 示 廓 灯 F499 | 30 中 控 锁 
FI5 | 15 制 动 灯 ， 制 动 开关 10 燃油 加 注 盖 执 行 器 
F16 10 电动 折 炙 式 后 视 锐 FS1 10 暧 风 ， 空 调 系 统 控 制 模块 
F17 20 右 后 电动 车 窗 F52 5 车 载 电话 ， 信 息 中 心 
eg F53 15 媒体 播放 器 ，DVD 播放 机 
M9 | 15 辅助 电源 插座 -中 央 控 制 台 5 电动 座 椅 〈 带 记忆 功能 ) ， 腰 所 
电动 天 窗 F55 15 点 烟 铸 
乘客 电动 车 窗 F56 10 自 适应 前 照 灯 〈 左 侧 ) 
挂车 (点 火 开关 供电 ) F57 10 后 座 娱乐 模块 
ss 车 载 电话 ， 信 息 / 娱 乐 系统 显示 器 ， 
F24 5 分 动 需 ， 地 形 反 馈 系 统 FS9 10 林 物 箱 内 冷藏 盒 
F25 5 发 动机 控制 模块 F60 5 发 动机 控制 模块 -起 动 信号 
F26 5 备用 F61 10 自 适 应 前 照 灯 〈 右 侧 ) 
自 适应 前 照 灯 /前 照 灯 调 平 5 前 照 灯 近 光 
发 动机 舱 熔 丝 盒 -点 火 10 诊断 接口 
F29 30 乘员 电动 座 椅 F64 5 目 动 变速 带 
F30 25 备用 F65 一 未 设置 
ee ee 要 和 
控制 系统 
后 筋 灯 F67 5 目 动 前 照 灯 
后 视 镜 调节 ， 自 动 变 速 器 变速 杆 ， 
乘客 电动 座 梢 ， 驾 驶 人 电动 座 村 a PY 
备用 F69 5 自动 防 胺 目 后 视 镜 
空气 悬 架 控制 模块 /车 速 感应 式 动力 丽 
转向 

















第 七 章 LAND ROVER (路 虎 ) 车 系 





2. 发 动机 舱 熔 丝 说 明 
发 动机 舱 熔 丝 识别 参见 图 7-18; 发 动机 舱 熔 丝 说 明 参 见 表 7-12。 


A F24 





图 7-18 发 动机 舱 熔 丝 识别 
表 7-12 发 动机 舱 熔 丝 说 明 


熔 丝 额定 熔 丝 | 熔 丝 额定 

2 说 明 口 De 说 明 
电流 /A 编号 | 电流 /A 

25 燃油 泵 F16 10 加 热 式 后 视 镜 






燃油 泵 泄漏 探测 15 | 喷 油 器 
空气 悬 架 控制 单元 Fl8 | 30 | 加 热 式 前 风 窗 玻璃 





上 5 


V8 增 压 发 动机 - 增 压 器 冷却 泵 F19 一 未 设置 
问 饶 清 污 阅 ， 废气 再 循环 阅 ， 进 气 
上 及 省 惯性 增 压 调 市 痪 ， 电 子 风 忆 ， 日 5 发 电机 
适应 定 速 巡航 控制 系统 











发 动机 控制 模块 〈 点 火线 圈 ) 一 未 设置 
前 座 椅 加 热 二 未 设置 








后 座 椅 加 热 F23 25 动态 稳定 控制 系统 






















F9 15 动态 反馈 系统 20 制 动 助力 条 
ee 质量 进 气 流量 传 感 ee ” 照明 开关 
后 氧 传感器 F26 20 空气 悬 架 控制 模块 
加 热 式 清洗 器 喷嘴 F27 5 发 动机 控制 模块 
可 变 气 门 正 时 ， 燃 油泵 继电器 控制 二 未 设置 
前 氧 传感器 30 前 风 窗 玻璃 刮 水 器 
加 热 式 前 风 窗 玻璃 10 自动 变速 器 控制 模块 
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第 三 节 DISCOVERY (发 现 ) 轿车 


一 、 油 品 规格 
1. 油 液 加 注 螺 塞 和 汇 放 螺 塞 识别 (图 7-19) 


动 需 





AN 


, 


A 





图 7-19 油 液 加 注 螺 大 和 汽 放 螺 寺 识 别 
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第 七 章 LAND ROVER (路 虎 ) 车 系 _S er 





2. 油 品 规格 ( 表 7-13) 
表 7-13 油 品 规格 

















空调 系统 制冷 剂 R134a 600g 

目 动 变速 需 油 液 SHELL M13754 自动 变速 器 油 液 9. 5L 

前 桥 差 速 帝 油 液 SAE75W/90 合成 机 油 0. 6L 

后 桥 差 速 帝 油 液 SAE75W/90 合成 机 油 1. 1L 

制 劲 硕 油 液 DOT4 适量 添加 

发 动机 冷却 液 长 效 防冻 冷却 液 A 
配备 后 部 乘客 暖 风 系统 : 11. 1L 

发 动机 机 油 SAE 5W-30 合成 齿轮 油 5.7L 

动力 转向 油 液 TEXACO 14315 动力 转向 油 液 0. 89L 

分 动 融 油 液 SHELL TF0573 合成 机 油 1. 5L 


二 、 常 用 维护 项 目 
1. 遥控 钥匙 更 换 电 池 (图 7-20) 





步骤 3 


图 7-20 遥控 钥 是 电池 更 换 


2. 电动 座 椅 位 置 记 忆 设 置 

在 维护 保养 中 ， 如 琳 断 开 过 蓄电池 电 绕 ， 则 预先 存储 的 电动 座 椅 位 置 会 失效 ， 必 须 
按照 表 7-14 中 的 操作 步骤 执行 电动 座 椅 位 置 记 忆 设 置 ， 可 以 设置 并 存储 3 种 不 同 的 座 椅 
位 置 。 
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> 新款 进 口 轿车 维护 保养 手册 





表 7-14 电动 座 椅 位 置 记忆 设置 步骤 








步 又 操 ” 作 
1 将 点 火 开关 转 至 位 置 I 
9 按 下 记忆 按键 (图 7-21)， 启动 座 椅 位 置 记忆 功能 
3 在 5s 内 按 下 位 置 预 设 按键 1、2 或 3， 将 该 位 置 存储 








仪表 板 会 显示 “MEMORY STORED” (记忆 已 存储 ) 字样 ， 同 时 仪表 板 会 发 出 提示 音 ， 
表示 该 位 置 已 经 成 功 设置 并 存储 


座 椅 位 置 预 设 键 座 椅 位 置 记忆 和 键 





座 椅 位 置 调节 键 


图 7-21 电动 座 椅 位 置 记忆 按键 识别 


3. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 7-22) 





空调 压缩 机 


图 7-22 发 动机 传动 市 绕 法 


4. 空调 滤 清 器 检查 与 更 换 
对 和 车辆 进行 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 清 器 状况 ， 如 果 发 现 滤 清 咒 脏 污 ， 需 予以 更 换 。 
空调 滤 清 天安 装 位 置 参 见 几 7-23 。 
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图 7-23 空调 滤 清 器 安 疫 位 置 
三 、2004 ~ 2007 年 款 DISCOVERY ( 发现) 轿车 熔 丝 说 明 


1. 乘员 舱 仪 表 板 说 明 
乘员 舱 仪 表 板 熔 丝 识别 参见 图 7-24; 乘员 舱 仪 表 板 熔 丝 说 明 参 见 表 7-15 。 


FLL Fl2 F13 Fl14 F1S Fl16 F17 F188 F19 F20 F21 F22 





图 7-24 乘员 舱 仪 表 板 熔 丝 识别 


. 121 . 







款 进 口 轿车 骏 殷 保养 手册 





表 7-15 乘员 舱 仪 表 板 熔 丝 说 明 




































































燃 丝 | 熔 丝 额定 燃 丝 | 熔 丝 额定 
编号 | 电流 /A 编号 | 电流 /A 
站 at 加 5 | 。 轮胎 压力 监测 / 驻 车 距离 控 抽 
F2 | 10 右 侧 示 廓 灯 5 动态 稳定 控制 
F3 10 剧院 式 车 内 照明 灯 F38 15 前 筋 灯 
F4 10 左 侧 示 廊 灯 F39 5 仪表 板 
F5 10 倒车 灯 F40 5 钥 是 插入 感应 
F6 10 挂车 倒车 灯 F41 5 电子 驻 车 制 动 
F7 25 敬 驶 人 侧 电 动车 窗 F42 30 音 啊 放大 天 
挂车 〈 蓄 电池 供电 ) 10 遥控 信号 接收 器 ， 轮 胎 压 力 监 测 
安全 气 宫 5 自动 变速 器 变速 杆 
未 设置 一 未 设置 
Fl11 10 清洗 融和 F46 30 敬 怠 人 电动 座 椅 
F12 15 喇 以 F47 15 辅助 电源 插座 3 
F13 25 后 窗 除 霜 硕 F48 15 后 窗 刊 水 需 
F14 10 挂车 示 廊 灯 F49 30 中 控 锁 
F15 15 制 动 灯 ， 制 动 开 关 F50 10 燃油 加 注 盖 执行 各 
F16 | 10 电动 折 秋 式 后 视 镜 10 暧 风 ， 空 调 系统 控制 模块 
右 后 电动 车 窗 5 车 载 电话 ,信息 中 心 
ee oat Ba 15 媒体 播放 器 ，DVD 播放 机 
F19 15 辅助 电源 插座 2 F54 5 电动 座 椅 (市 记忆 功能 
电动 天 窗 15 点 烟 希 
乘客 电动 车 窗 10 自 适 应 前 照 灯 
挂车 (点火 开 关 供 电 ) 10 后 座 娱 乐 模块 
es . 各 用 ee 车 载 电话 ， 信 息 / 娱 乐 系统 显示 器 ， 
多 媒体 模块 
F24 | 5 分 动 器 - 中 央 差 速 器 ， 地 形 反馈 系统 10 杂 物 箱 内 冷藏 全 
F25 F60 | 5 发 动机 控制 模块 -起 动 信号 
蓄电池 后 备 蜂 鸣 需 F61 10 自 适 应 前 照 灯 
自 适 应 前 照 灯 /前 照 灯 调 平 F62 5 前 照 灯 近 光 
发 动机 航 熔 丝 盒 -点 火 10 诊断 接口 
F29 30 乘员 电动 座 椅 F64 5 目 动 变速 带 
F30 25 乘员 电动 车 窗 F65 一 未 设置 
F31 20 左 后 电动 车 窗 F66 5 动态 稳定 控制 系统 ， 地 形 反 馈 系统 
F32 15 后 筋 灯 5 目 动 前 照 灯 
后 视 镜 调节 ,自动 变速 器 变速 杆 ， 、 
乘客 电动 座 椅 ， 驾 驶 人 电动 座 椅 | Pe 
F34 | 15 铺 助 电源 插座 1 5 自动 防 胺 目 后 视 镜 
F35 | 5 空气 其 架 控制 模块 中 计 | 
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2. 行李 箱 熔 丝 说 明 














丝 说 明 
府 丝 额定 
ne 
电流 /A 次 
ee 制 动 灯 7 5 后 雾 灯 
ee 点 火 开关 供电 5 右 尾灯 
9 15 蓄电池 供电 eo 5 有 牌照 灯 和 左 尾灯 


3. 发 动机 舱 熔 丝 说 明 
发 动机 舱 熔 丝 识别 参见 图 7-26; 发 动机 舱 炊 丝 说 明 表 7-17。 
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一 生生 所 


新款 进 口 轿车 骏 殷 保养 手册 








图 7-26 发 动机 舱 熔 丝 识别 


























表 7-17 ”发动 机舱 熔 丝 说 明 
熔 丝 | 熔 丝 额定 熔 丝 | 熔 丝 额定 
Fl 10 加 热 式 后 视 镜 
F2 15 喷 油 需 
F3 30 加 热 式 前 风 窗 玻璃 
了 4 15 备用 
凡人 锥 清 污 立 ， 废 气 再 循环 阀 ， 进 气 
2 ee . oe J 
F6 点 火线 圈 一 未 设置 
F7 前 座 椅 加 热 30 后 鼓风机 
F8 25 后 座 椅 加 热 F23 25 动态 稳定 控制 系统 
F9 15 主动 翻 深 ( 侧 倾 ， 控 制 F24 20 制 动 助力 条 
节气 门 电 亏 量 进 气流 量 传 感 
en 质量 进 气 流量 传 局 i 照明 开关 
后 氧 传感器 20 空气 悬 架 控制 模块 
F12 10 加 热 式 清洗 顺 喷 中 F27 5 发 动机 控制 模块 
可 变 气门 正 时 ， 燃 油泵 继电器 控制 20 柴油 发 动机 车 型 -燃油 燃烧 加 热 器 
F14 20 前 氧 传 感 器 F29 30 前 风 窗 玻璃 刮 水 融 
F15 30 加 热 式 前 风 窗 玻璃 F30 10 日 动 变速 各 控制 模块 
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第 - 八 章 
CITROEN 〈 雪 铁 龙 ) 不 系 


第 一 节 ”C4 轿车 


一 、 油 品 规格 
1. 油 液 加 注 螺 塞 和 泄 放 螺 塞 位 置 识别 (图 8- 1 ) 





自动 变速 器 
图 8-1 油 液 加 注 螺 紫 和 汇 放 螺 毗 位 置 识别 
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款 进 口 轿车 骏 殷 保养 手册 





2. 油 品 规格 ( 表 8-1) 


表 8-1 油 品 规格 








空调 系统 制冷 剂 R134a 450g 
目 动 变速 需 油 液 TEXACO N402 自动 变速 融 油 液 3. 0L 
手动 变速 帝 油 液 SAE 75W-80 油 液 2 
制 劲 硕 油 液 DOT4 适量 添加 
发 动机 冷却 液 长 效 防冻 冷却 液 6.2 ~6.7L 
发 动机 机 油 SAE 5W-40 合成 齿轮 油 3. 35L 
动力 转 问 油 液 TOTAL LDS 动力 转向 油 液 适量 添加 
二 、 设 置 


1. 保养 灯 归 零 ( 表 8-2) 


表 8-2 保养 灯 归 零 设置 步骤 











步 又 操 作 
1 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 
2 参照 图 8-2 所 示 ， 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状态 
3 将 点 火 开 关 近 至 ON 位 置 
4 持续 按压 A 按钮 
5 显示 屏 将 显示 字符 “0” 和 一 个 扳手 标志 





A 


图 8-2 按钮 A 识别 


2. 车 窗 玻 璃 防 夹 手 功 能 初始 化 
在 维修 保养 过 程 中 ， 如 果断 开 了 蓄电池 电 绵 ， 将 著 电 池 电 线 重 新 连接 好 后 ， 要 按照 表 
8-3 的 操作 步 又 对 和 王 窗 玻璃 防 夹 手 功能 执行 初始 化 操作 。 














表 8-3 车 窗 玻璃 防 夹 手 功能 初始 化 操作 步骤 














步 又 操 作 
1 按 下 车 窗 玻璃 升降 开关 按键 A (图 8-3)， 将 车 窗 政 璃 完全 降下 
2 再 次 按 下 按键 A， 将 车 窗 升 高 到 最 高 限 位 位 置 
3 如 果 车 窗 在 上 升 过 程 中 停止 ， 则 继续 按 下 按键 A， 直 至 车 窗 达 到 最 高 限 位 位 置 


. 126 . 








第 八 章 _CITROEN_ (雪铁龙 ) 车 系 5 





3. 遥控 钥匙 电池 更 换 
遥控 钥匙 电池 更 换 参 见 图 8-4， 拆 伙 遥 控 钥 是 后 取出 电量 耗 尽 的 电池 ， 将 新 电池 (型 号 
为 CR1620 3V) 装 好 。 








图 8-3 车 窒 玻 璃 升降 开关 按键 A 识别 图 8-4 遥控 钥 古 电池 更 换 


4. 遥控 钥匙 同步 化 设置 

出 现 以 下 情况 时 ， 要 执行 遥控 钥 古 同步 设置 程序 。 

中 更换 遥控 钥匙 电池 。 

GO 在 遥控 范围 以 外 反复 操作 遥控 钥匙 按键 或 系统 失效 。 
(3) 遥控 钥匙 增加 或 替换 。 同 步 设置 方法 参见 表 8-4。 


表 8-4 遥控 钥匙 同步 化 设置 步骤 











步 又 操 作 
1 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 
参见 图 8-5， 按 下 遥控 钥 是 上 的 按键 1 (上 锁 按键 ) 并 保持 按 下 状态 5 ~ 10s 
3 松 开 按键 1， 将 点 火 开 关 转 至 OFT 位 置 
4 等 待 3s 
5 同步 设置 完成 
6 按照 上 述 方法 对 其 他 的 遥控 钥匙 执行 同步 设置 操作 
7 用 遥控 钥匙 对 车 门 进行 上 锁 和 开锁 ， 确 认同 步 设置 成 功 
1 2 


图 8-5 遥控 钥匙 按键 识别 
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5. 车 门 自 锁 功 能 激活 /取消 设置 
车 门 目 锁 功 能 是 指 当 车 辆 起 劲 后 ， 行 驶 速度 超过 10km/h 时 ， 中 央 门 锁 控 制 系统 将 上 月 动 
锁 死 各 个 和 车门。 设置 操作 步骤 参见 表 8-5。 
表 8-5 车 门 自 锁 功 能 激活 /取消 设置 操作 步骤 
步 观 操 作 
1 打开 点 火 开关 








按 下 图 8-6 中 的 中 央 门 锁 控 制 按键 A， 保 持 按 下 状态 直至 听 到 蜂 鸣 硕 发 出 提示 音 后 ， 即 
可 激活 /取消 车门 目 锁 功 能 





图 8-6 ”中央 门 锁 控制 按键 A 识别 


6. 电动 天 窗 初 始 化 设置 
在 维修 保养 过 程 中 ， 断 开 过 蓄电池 或 电动 天 窗 工 作 不 良 时 ， 要 按照 表 8-6 的 操作 步骤 执 
行 电动 天 窗 初 始 化 设置 程序 。 
表 8-6 电动 天 窗 初始 化 设置 操作 步骤 





步 又 操作 
1 打开 点 火 开 关 
2 按压 电动 天 窗 开关 上 的 按键 (图 8-7) ， 使 电动 天 窗 开 启 到 最 大 位 置 











按 下 电动 天 窗 开 关上 的 按键 ,使 电动 天 窗 完 全 关闭 ， 等 电动 天 窗 达 到 完全 关闭 位 置 后 ， 
仍 保持 对 按键 的 按压 状态 几 秒 种 ， 即 可 完成 初始 化 操作 





图 8-7 电动 天 窗 开 关 识 别 
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三 、 其 他 维护 项 目 


1. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 8-8) 

2. 空调 滤 清 器 检查 与 更 换 

对 和 车辆 进行 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 消 可 状 况 ， 如 来 发 现 滤 清 带 脏 污 ， 沉 也 以 清洁 或 
园 换 。 空 调 滤 清 带 安 疙 位 置 参见 图 8-9。 





EN 


0 
| ~ 


I 








图 8-8 发 动机 传动 带 绕 法 图 8-9 空调 滤 清 器 安装 位 置 


四 、2005 ~ 2008 年 款 C4 轿车 熔 丝 说 明 


1. 仪表 板 熔 丝 说 明 
仪表 板 燃 丝 识别 参见 图 8-10; 仪表 板 熔 丝 说 明 参 见 表 8-7。 
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图 8-10 仪表 板 燃 丝 识别 
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表 8-7 仪表 板 熔 丝 说 明 




















熔 丝 | 熔 丝 额定 、 炊 丝 | 熔 丝 额定 、 
玫 、 说 明 、 说 明 
编号 | 电流 /A 编号 | 电流 /A 
1 15 后 窗 玻璃 刊 水 器 15 轮胎 压力 传感器 ， 制 动 灯 
2 30 中 控 锁 15 点 火 开 关 ， 诊 断 插座 
虹 电动 座 椅 ， 车 道 偏 离 报 警 系 统 ， 驻 车 
辅助 系统 
有 制 动 开 关 ， 诊 断 搬 座 ， 防 胶 目 后 雨水 传感器 ， 日 光 传 感 闫 ，6 速 自 动 
视 镜 变速 需 
5 前 电动 车 窗 ， 车 外 加 热 式 后 视 镜 14 15 安全 气 塞 ， 组 合 仪 表 ， 空 调 
6 后 电动 车 窗 15 30 中 探 锁 
内 部 照明 :化妆 镜 照 明 ， 杂 物 箱 照 国 
7 16 ee 分 流 
明 ， 顶 灯 
音 啊 系统 ， 导 航 系 统 ， 多 功能 显示 
8 ee 17 40 后 窗 除 霜 器 
屏 系 统 
9 30 点 烟 骼 计时 








2. 发 动机 舱 盗 丝 说 明 
发 动机 舱 熔 丝 识别 参见 图 8-11; 发 动机 舱 熔 丝 说 明 参 见 表 8-8。 





图 8-11 发 动机 舱 熔 丝 识别 
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表 8-8 发 动机 舱 熔 丝 说 明 











熔 丝 | 熔 丝 额定 熔 丝 | 熔 丝 额定 
说 明 、 说 明 
编号 | 电流 /A 编号 | 电流 /A 
1 20 发 动机 监控 -冷却 风扇 | 15 起 动机 
2 15 报警 器 9 10 附加 加 热 控制 单元 (柴油 发 动机 车 型 ) 
3 前 /后 玻璃 清洗 器 泵 10 30 柴油 水 分 传感器 
4 前 照 灯 清 洗 器 泵 11 40 空调 鼓风机 
5 15 燃油 泵 30 前 风 窗 玻璃 刊 水 器 
随 动 转向 握 气 前 照 灯 ， 活性炭 馈 清 
6 . 40 内 置 系统 接口 
污 电磁 了 贱 
防 抱 死 制 动 系统 /电子 稳定 程序 控制 本 
7 30 二 次 空气 喷射 泵 








模块 





第 二 节 ”CS 轿车 


一 、 油 品 规格 
1. 油 液 添加 螺 塞 和 油 液 泄 放 螺 塞 位 置 识别 (图 8- 12 ) 





手动 变速 器 自动 变速 器 
图 8-12” 油 液 添 加 螺 塞 和 油 液 泄 放 螺 塞 位 置 识别 


2. 油 品 规格 ( 表 8-9) 
表 8-9 油 品 规格 





空调 系统 制冷 剂 R134a 625g 
目 动 变速 需 油 液 TEXACO N402 自动 变速 融 油 液 3. 0L 
手动 变速 各 油 液 SAE 75W/80 油 液 1. 8L 

制 劲 硕 油 液 DOT4 适量 添加 
发 动机 冷却 液 长 效 防冻 冷却 液 8. 8L 
发 动机 机 油 SAE 5W/40 合成 齿轮 油 4. 25L 
动力 转 问 油 液 TOTAL LDS 动力 转向 油 液 适量 添加 
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二 、 归 零 与 设置 


1. 保养 灯 归 零 
保养 灯 归 零 步 又 参见 表 8-10。 


表 8-10 保养 灯 归 零 操 作 步 又 











步 再 操 作 
| 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 
2 参照 图 8-13 所 示 ， 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状态 
3 将 点 火 开 关 近 至 ON 位 置 
4 持续 按压 A 按钮 10s 
5 显示 屏 将 显示 字符 “0” 和 一 个 扳手 标志 





图 8-13 按钮 A 识别 


2. 遥控 钥 是 更 换 电池 (图 8-14) 





图 8-14 遥控 钥 古 电池 更 换 


3. 遥控 钥匙 同步 化 设置 

出 现 以 下 情况 时 ， 要 执行 遥控 钥 古 同步 设置 程序 。 
更 换 遥 控 钥 刷 电 池 。 

Oo 在 痪 控 范 围 以 外 反复 操作 遥控 钥匙 按键 或 系统 失效 。 
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G) 遥控 钥 古 增加 或 替换 。 同 步 设置 方 法 参见 表 8-11。 


表 8-11 遥控 钥 是 同步 化 设置 操作 步骤 











步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 
2 参见 图 8-15 ， 按 下 遥控 钥匙 上 的 按键 1 (LOCK 按键 ) 并 保持 按 下 状态 10s 
3 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 
4 等 待 3s 
5 同步 设置 完成 
6 按照 上 述 方法 对 其 他 的 遥控 钥匙 执行 同步 设置 操作 
7 用 遥控 钥匙 对 车 门 进行 上 锁 和 开锁 ， 确 认同 步 设 置 成 功 


、 其 他 维护 项 目 
1. 发 动机 传动 带 绕 法 (图 8-16) 





空调 压缩 机 
图 8-15 ”遥控 钥匙 按键 识别 图 8-16 发 动机 传动 带 绕 法 


2. 空调 滤 清 怖 检查 与 更 换 
对 车 辆 进行 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 清 需 状 部， 如 果 发 现 滤 清 需 脏 污 ， 需 予以 清洁 或 
更 换 。 空 调 滤 清 需 安装 位 置 参 见 图 8-17。 














一 
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图 8-17 空调 滤 清 涡 安 装 位 置 
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四 、2006 ~ 2008 年 款 CS 轿车 熔 丝 说 明 


1. 仪表 板 熔 丝 说 明 
仪表 板 燃 丝 识别 参见 图 8-18; 仪表 板 熔 丝 说 明 参 见 表 8-12 。 





备用 熔 丝 及 熔 丝 夹 钳 


上 


F2 四 F9 F6 FS Fl1 F7 F4 F3FlO F8 Fl13F12F14 





图 8- 18 仪表 板 熔 丝 识别 
表 8-12 仪表 板 熔 丝 说 明 














熔 丝 盒 B 
熔 丝 | 熔 丝 额定 熔 丝 | 熔 丝 额定 
os 人 | 兴 人 E 说 明 Wi 谷 兴 人 人 说 明 
编号 | 电流 /A 编号 | 电流 /A 
芒 染 ， 转 问 盘 控制 按钮 ， 多 功能 显示 
Fl 15 后 窗 玻 璃 刊 水 器 F10 15 、 RO Wn 
屏 , 音响 
F2 | 30 车 门 和 行李 箱 上 锁 / 开 鲁 15 点 火 开关 ， 自 动 变速 器 
驾驶 人 和 乘客 安全 带 扣 锁 指示 灯 ， 上 日 
F3 安全 气 占 15 
光 传 感 融 ， 雨 水 传 感 此 
制 动 开 关 ， 诊 断 插 座 ， 转 向 灯 ， 安 
F4 5 智能 控制 使- 挂车 继 电 带 
全 气 志 
驻 系统 ， 安全 气囊 ， 组 合 代 
Fs 电动 天 窗 1 了 0 女 全 疏 稳 合 仪 
表 ， 空 调 
F6 后 车 窗 玻 璃 升降 30 和 车门 和 行李 箱 上 锁 / 开 锁 
F7 化 妆 独 照明 ， 灯 物 箱 照 明 ， 顶 灯 分 流 俘 
Fs | 15 轮胎 压力 监测 40 后 窗 除 霜 器 
F9 30 氮 烟 希 国 量 
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( 续 ) 
熔 丝 盒 C 

熔 丝 | 熔 丝 额 熔 丝 | 熔 丝 额定 、 
熔 丝 | 熔 丝 额定 说 明 人 说 明 
编号 | 电流 /A 编号 | 电流 /A 

G36 30 挂车 熔 丝 盒 G39 30 右前 座 椅 加 热 

G37 30 右前 电动 座 椅 G40 30 左前 座 椅 加 热 

G38 30 左前 电动 座 椅 

2. 发 动机 舱 熔 丝 说 明 
发 动机 舱 熔 丝 识别 参见 图 8-19; 发 动机 舱 燃 丝 说 明 参 见 表 8-13 。 
图 8-19 发 动机 舱 熔 丝 识别 
表 8-13 发 动机 舱 熔 丝 说 明 

砍 巡 | 熔 妈 额定 熔 丝 | 熔 丝 额定 下 
这 熔 丝 额定 说 胃 i a 说 ” 明 
编写 | 电流 /A 编号 | 电流 /A 

1 20 发 动机 监控 -风扇 组 件 区 到 15 起 动机 

可 15 报警 器 区 到 10 ESP- 发 动机 电 控 模块 

3 10 前 /后 玻璃 清洗 器 泵 30 动力 转向 泵 

4 前 照 灯 清洗 需 季 11 40 空调 

5 燃油 人 泵 12 30 前 风 窗 玻璃 刮 水 大 

6 10 自动 变速 吕 40 BSI (智能 控制 使， 供电 - 制 动 

冷却 水 位 开关 - 柴油 预 加 热 30 二 次 空气 喷射 泵 
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2. 油 品 规格 ( 表 9-1) 


第 一 节 ”407 轿车 





目 动 变速 器 
目 劲 变速 硕 油 液 加 注 和 汽 放 螺 压 识别 


表 9-1 油 品 规格 








空调 系统 制冷 剂 R134a 625g 
目 动 变速 帝 油 液 ESSOJWS3309 自动 变速 右 油 液 4. 0L 
制 劲 硕 油 液 DOT4 适量 添加 
发 动机 冷却 液 长 效 防冻 冷却 液 9. 8L 
发 动机 机 油 SAE 5W/40 合成 齿轮 油 4. 8L 
动力 转 问 油 液 TOTAL- AT42 动力 转向 油 液 适量 添加 
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二 、 设 置 


1. 保养 灯 归 零 ( 表 9-2) 


表 9-2 保养 灯 归 零 设置 步骤 


操 作 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 
参照 图 9-2 所 示 ， 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状态 
将 点 火 开 关 近 至 ON 位 置 
持续 按压 A 按钮 





显示 屏 上 的 数字 将 逐渐 变 小 ， 最 终 将 显示 字符 “0” 和 一 个 扳手 标志 


2. 遥控 钥 是 电池 和 更换 (图 9-3) 


2 





图 9-2 按钮 A 识别 图 9-3 遥控 钥匙 电池 更 换 


3. 遥控 钥匙 同步 化 设置 

发 生 下 列 情况 时 ， 遥 控 钥 证 必 须 按照 表 9-3 的 步 又 进行 同步 化 设置 。 
JW 更 换 遥 控 钥 刷 电池 。 

@ 在 遥控 钥 是 作用 范围 以 外 反复 操作 遥控 钥 古 导致 系统 失灵 。 


表 9-3 遥控 钥 是 同步 化 设置 操作 步骤 





步 又 操 作 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 
按 下 遥控 钥 是 上 的 按键 1 (图 9-4) 并 保持 按压 状态 
等 竺 10s 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 
从 点 火 锁 世 中 拔 出 钥匙 


等 竺 3s。 同 步 化 设置 完成 





通过 上 锁 和 开锁 验证 同步 化 设置 是 否 成 功 
重复 上 述 步 又， 对 其 他 的 遥控 钥匙 执行 同步 化 设置 
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图 9-4 遥控 钥匙 按键 识别 


三 、 其 他 维护 项 目 


1. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 9-5) 


动力 转向 泵 
9 省 





空调 压缩 机 
图 9-5 发 动机 传动 带 绕 法 


2. 空调 滤 清 器 检查 与 更 换 
对 和 车辆 进行 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 消 可 状况 ， 如 来 发 现 滤 清 带 脏 污 ， 沉 也 以 清洁 或 





观 换 。 空 调 滤 清 带 安 疙 位 置 参见 图 9-6。 





图 9-6 空调 滤 清 紫 安装 位 置 
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第 九 章 PEUGEOT (标致) 车 系 _EG- er 








四 、2006 ~ 2008 年 款 标 致 407 轿车 熔 丝 说 明 


1. 仪表 板 熔 丝 说 明 
仪表 板 燃 丝 识别 参见 图 9-7; 仪表 板 从 丝 说 明 参 见 表 9-4。 


昌国 
| 昌国 让 


ql 


图 9-7 仪表 板 熔 丝 ; 


行李 箱 熔 丝 盒 ， 诊 断 接头 ， 低 电流 
太 火 开关 

转向 盘 控 制 开 天 ， 首 啊 ， 报 营 带 ， 
导航 -通信 系统 ， 多 功能 显示 屏 ， 目 动 
变速 需 ， 电 动 座 椅 记 忆 单 元 





内 万 


ZA 





二 一 


说 明 


前 部 单 触 式 电动 车 窗 ， 电 动 天 窗 


及 


发 动机 熔 丝 盒 ， 行 李 箱 炊 丝 盒 ， 挂 车 
熔 丝 盒 ， 刊 水 顺 继 电 顺 





报警 喇叭 ， 轮 胎 压 力 监 测 单元 


停车 开关 ， 上 自动 变速 融 控 制 ， 离 合 
全 开关 ， 目 动 防 肪 目 后 视 镜 ， 梳妆 镜 ， 





仪表 板 ， 空 调控 制 面板 ， 雨 水 和 日 照 
传 感 带 ， 电 动 座 椅 ， 安 全 气 嘲 控制 单元 





地 图 照明 灯 ， 诊 断 接 状 ， 转 向 角 传 感 中 控 锁 
器 ， 电 子 稳 定 程 序 双 功能 传感器 ， 全 
景 式 电动 天 窗 (407SW 车 型 ) 
7 15 报警 器 〈 选 装 ) 10 备用 
9 后 部 单 触 式 电 动车 窗 21 13 备用 
点 烟 嚣 ， 林 物 箱 开 关 ， 前 源 
re 点 烟 器 ， 林 物 箱 开关 ， 前 12V 电源 re 乱用 


插座 








电动 儿童 锁 ， 后 车 门 锁 
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> 新款 进口 轿车 维护 保养 手册 





2. 发 动机 舱 盗 丝 说 明 
发 动机 舱 熔 丝 识别 参见 图 9-8; 发 动机 舱 熔 丝 说 明 参 见 表 9-5。 


1||2| S| |4||12||5 7 
回忆 回国 四 回国 国 国 国 量 





图 9-8 ”发动 机舱 熔 丝 识别 


表 9-5 发 动机 舱 熔 丝 说 明 


炊 丝 | 熔 丝 额定 





说 明 
编号 | 电流 /A 
发 动机 控制 单元 20 起 动机 线圈 
喇叭 10 握 气 前 照 灯 供 电 ， 前 照 灯 调 平装 置 





发 动机 控制 系统 执行 副 ( 操 火 线圈 ， 


3 10 前 /后 风 窗 玻璃 清洗 天 人 
电磁 阀 ， 氧 传感器 ) 





30 前 风 窗 玻璃 刮 水 需 


40 BSI (智能 控制 盒 ) 供电 


日 
4 前 照 灯 清洗 器 40 空调 鼓风机 
5 15 燃油 泵 | 


6 10 目 动 变 速 带 控制 单元 
动力 转向 控制 单元 ， 发 动机 冷却 液 


14 30 空气 泵 











温度 传 感 带 


3. 行李 箱 熔 丝 说 明 
行李 箱 燃 丝 识别 参见 图 9-9; 行李 箱 熔 丝 说 明 参 见 表 9-6。 
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熔 丝 | 熔 丝 额定 熔 丝 | 熔 丝 额定 
编号 | 电流 /A 编号 | 电流 /A “ 
1 15 后 风 窗 玻璃 刊 水 右 4 15 微粒 过 滤 需 

2 燃油 箱 瘟 5 40 后 窗 除 霜 希 

3 后 12V 附件 电源 插座 











第 二 节 607 轿车 


一 、 油 品 规 格 
1. 自动 变速 器 油 液 加 注 和 汇 放 螺 塞 识别 (图 9-10) 





自动 变速 器 
图 9-10 ”上 自动 变速 大 油 液 加 注 和 汇 放 螺 塞 识别 
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款 进 口 轿车 骏 殷 保养 手册 





2. 油 品 规格 ( 表 9-7) 


表 9-7 油 品 规格 








空调 系统 制冷 剂 R134a 550g 
目 动 变速 帝 油 液 ESSOJWS3309 自动 变速 右 油 液 4. 0L 

制 劲 硕 油 液 DOT4 适量 添加 

发 动机 冷却 液 长 效 防 冻 冷 却 液 10L 

发 动机 机 油 SAE 5W/40 合成 齿轮 油 5. 25L 

动力 转向 油 液 TOTAL AT42 动力 转向 油 液 2. 8L 
二 、 设 置 


1. 保养 灯 归 零 ( 表 9-8 ) 


表 9-8 保养 灯 归 零 设 置 步 又 





步 又 操 
1 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 
参照 图 9-11 所 示 ， 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状态 
3 将 点 火 开 关 近 至 ON 位 置 
4 持续 按压 A 按钮 10s 
5 显示 屏 将 显示 字符 “0” 和 一 个 扳手 标志 








图 9-11 按钮 A 识别 


2. 遥控 钥 是 电池 更 换 设置 (图 9-12) 
3. 遥控 钥匙 同步 化 设置 

发 生 下 列 情 况 时 ， 遥 控 钥 是 必须 按照 表 9-9 的 操作 步骤 进行 同步 化 设置 。 
JW 更 换 遥 控 钥 刷 电池 。 
Q 系统 故障 。 

3 在 遥控 钥 是 作用 范围 以 外 反复 操作 遥控 钥 古 导致 系统 失灵 。 
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图 9-12 遥控 钥 古 电池 更 换 


表 9-9 遥控 钥 是 同步 化 设置 操作 步骤 








步 又 操 作 
1 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 
y 按 下 遥控 钥 是 上 的 按键 1 (图 9-13) 并 保持 按压 状态 
3 等 待 10s 
4 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 
5 从 点 火 锁 起 中 拨 出 钥匙 
6 等 待 5s。 同 步 化 设置 完成 
1 通过 上 锁 和 开锁 验证 同步 化 设置 是 否 成 功 
8 重复 上 述 步骤， 对 其 他 的 遥控 钥匙 执行 同步 化 设置 


、 其 他 维护 项 目 
1. 发 动机 传动 带 绕 法 (图 9-14) 


动力 转向 始 





图 9-13 遥控 钥匙 按键 识别 图 9-14 发 动机 传动 带 绕 法 


2. 空调 滤 清 器 检查 与 更 换 
对 车 辆 进行 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 清 需 状 况 ， 如 果 发 现 滤 清 需 脏 污 ， 需 予以 清洁 或 
更 换 。 空 调 滤 清 需 安装 位 置 参 见 图 9-15 。 
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人 


SS 多 


图 9-15 空调 滤 清 需 安 装 位 置 
四 、2004 ~ 2007 年 款 标致 607 轿车 熔 丝 说 明 


1. 仪表 板 熔 丝 说 明 
仪表 板 炊 丝 识别 参见 图 9-16; 仪表 板 炊 丝 说 明 参 见 表 9- 10。 





图 9-16 仪表 板 燃 丝 识别 
































说 明 
备用 
音响 系统 驾驶 人 侧 车 门 衬 执 ， 乘 客 侧 车 门 衬 执 
风 窗 玻璃 清洗 器 后 点 烟 器 
30 后 门 玻璃 升降 开关 5 加 热 式 外 部 后 视 镜 
盗 器 ， 显 示 屏 控制 单元 ， 代 
” En - 人 
右 后 制 动 灯 10 驻 车 辅助 控制 单元 ， 导 航 系统 控制 单元 
7 开关 ， 前 门 控 灯 ， 后 门 控 灯 15 报警 器 ， 显 示 屏 控制 单元 
。 诊断 座 ， 前 照 灯 自动 调 平 ， 车 内 温 ， 诊断 接头 ， 挂 车 插座 ， 挂 车 示 廓 灯 继 
度 传感器 ， 轮 胎 压 力 传感器 电器 
9 20 前 照 灯 清洗 器 15 驾驶 人 电动 座 椅 记 忆 控制 单元 
1 杂 物 箱 照明 ， 前 后 门 控 灯 ， 前 点 烟 驾驶 人 侧 电 动车 窗 ， 乘 客 侧 电动 车 
器 ， 防 炫目 后 视 镜 窗 ， 电 动 天 窗 
前 照 灯 自动 照明 控制 单元 ， 安 全 0 ee 
豆 控 制 单元 
位 30 后 窗 开关 25 40 分 流 需 
13 30 以 窗 玻 璃 刮 水 需 26 40 后 窗 除 和 钉 器 ， 收 首 机 天 线 放 大 各 
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第 九 章 PEUGEOT (标致 ) 车 系 “@@ wo 





2. 发 动机 舱 盗 丝 说 明 
发 动机 舱 熔 丝 识别 参见 图 9-17; 发 动机 舱 炊 丝 说 明 参 见 表 9-11。 


| | 
iE i's E 四 a 2 = a s 5 > 2 


图 9-17 发 动机 舱 熔 丝 识别 
表 9-11 发 动机 舱 熔 丝 说明 



















































熔 丝 | 熔 丝 额定 
we 
内 置 系统 接口 (后 窗 除 霜 器 ， 加 热 
式 外 部 后 视 镜 ， 风 窗 玻 璃 刮 水 器 , 风 | 18 30 点 火电 源 
窗 玻璃 清洗 器 ， 前 照 灯 清洗 器 ) 
风 启 19 20 可 变 悬 架 控 制 单 元 
风扇 单 元 继电器 ， 定 速 巡航 控制 安全 
定 程 序 系统 泵 电动 机 /ABS 液 开关 ee 速 器 多 功能 开关 ， 白 动 前 
照 灯 控 制 单元 ， 车 速 传感器 
本 自动 变速 器 控制 单元 ， 自 动 变速 器 多 
空调 救 风机 21 5 i 
5 喇叭 控制 继 电 需 22 25 电子 稳定 程序 系统 控制 单元 
6 | 20 左前 和 左 后 加 热 座 椅 15 柴油 加 热 〈 柴 油 发 动机 车 型 ) 
7 | 20 右前 和 右 后 加 热 座 椅 5 发 动机 管理 控制 单元 
8 | 70 内 置 系统 接口 10 黎 油 友 
9 乘客 电动 座 椅 26 30 驾驶 人 座 椅 记 忆 控 制 单元 
10 自动 前 照 灯 控制 单元 27 25 距 射 继 电 怖 电源 
11 70 内 置 系统 接口 10 节气 门 体 除 冰 电阻 
12 点 火电 源 29 30 空气 泵 
13 自动 前 照 灯 控制 单元 30 一 空置 
14 喷射 继 电 融 电源 31 5 自动 变速 器 换 档 锁 止 
加 电子 稳定 程序 系统 控制 单元 / 防 抱 死 
a ”| 制 动 系统 控制 单元 
自动 变速 器 控制 单元 ， 自 动 变速 器 多 
16 = 2 15 功能 开关 
17 电子 稳定 程序 系统 液压 单元 5 氧 传感器 ,废气 再 循环 电磁 六 
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第 十 章 
HUMMER (悍马 ) 车 系 


第 一 节 ” HUMMER H2 轿车 


一 、 油 品 规格 
1. 油 液 加 注 和 汇 放 螺 塞 识别 (图 10-1) 





加 注 螺 塞 







加 注 螺 塞 





发 动机 
图 10-1 油 液 加 注 和 汇 放 螺 寒 识别 


2. 油 品 规格 ( 表 10-1) 
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第 十 章 HUMMER (悍马 ) 车 系 售 





表 10-1 油 品 规格 








空调 系统 制冷 剂 R134a 700g 
目 动 变速 需 油 液 DEXRON 于 自动 变速 右 油 液 ea 
前 桥 差 速 咒 油 液 SAE 75W-90 合成 齿轮 油 液 1. 73L 
后 桥 差 速 帝 油 液 SAE 75W-90 合成 齿轮 油 液 2. 6L 
制 劲 硕 油 液 DOT3 适量 添加 
发 动机 冷却 液 DEX- COOL 长 效 冷却 液 12.7L 
发 动机 机 油 SAE 5W-30 合成 齿轮 油 5.7L 
动力 转 回 油 液 GM89021194 动力 转向 油 液 适量 添加 
分 动 融 油 液 DEXRON 焉 油 液 1. 4L 





二 、 营 用 维护 项 目 
1. 发 动机 机 油 寿命 提示 系统 归 零 ( 表 10-2) 
表 10-2 发 动机 机 油 寿命 提示 系统 归 零 操作 说 明 








步 又 操 作 
1 按 下 转向 盘 上 的 燃油 信息 按键 (图 10-2)， 直 至 显示 屏 显 示 “Engine Oil Life” 字 符 
9 按 下 转向 盘 上 的 功能 选择 按键 并 保持 按 下 状态 
3 显示 屏 显 示 “OIL LIFE RESET” 字 符 并 闪烁 10s 
4 发 动机 机 油 寿命 提示 系统 完成 归 零 操作 





按键 A: 里 程 表 按键 
按键 B: 燃油 信息 按键 
按键 C: 个 性 化 按键 
按键 D: 功能 选择 按键 


图 10-2 ”按键 识别 


2. 遥控 器 电池 更 换 
当 遥 控 器 电池 电量 不 足 时 ， 应 参见 图 10-3 和 表 10-3 的 操作 步骤 更 换 新 电池 。 
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图 10-3 ”遥控 器 电池 更 换 


表 10-3 遥控 器 电池 更 换 操 作 步 又 











步 又 操 作 
1 将 遥控 融 市 有 按键 的 那 一 面 基 上 
2 用 平 口 螺钉 旋 具 插入 遥控 融 上 下 部 分 之 间 的 夹缝 中 ， 扬 开 遥 控 带 的 外 元 
取出 旧 电 池 ， 将 新 电池 安装 好 。 电 池 型 号 为 CR2032。 安 装 时 要 注意 ， 不 要 让 手指 直接 
3 接触 到 电池 ， 因 为 人 体 皮 肤 表 面 分 洲 的 油脂 会 对 电池 造成 腐蚀 。 如 果 不 小 心 接触 到 了 电 
池 ， 要 用 酒精 擦 除 干 兆 
4 将 遥控 硕 外 元 的 上 部 和 下 部 重新 扣 好 
5 执行 遥控 带 同 步 化 设置 
6 仿 查 膛 控 带 操 作 是 否 正 党 


3. 有 尿 控 器 同步 化 设置 
更 换 遥 控 器 电池 后 ， 应 按照 表 10-4 的 操作 步骤 执行 还 控 器 同步 化 设置 。 


表 10-4 遥控 器 同步 化 设置 步骤 








步 又 操 作 
1 将 遥控 需 徘 近 车 辆 
2 同时 按 下 遥控 带 上 的 开锁 和 上 锁 按 键 ， 持 续 按 压 15s 
3 车 门 门 锁 会 开锁 并 上 锁 ， 表 示 遥 控 郁 同步 化 设置 成 功 


4. 电动 座 椅 和 外 部 后 视 镜 位 置 记忆 设置 

在 维护 保养 过 程 中 ， 如 有 果 汤 开 过 昔 电 池 电 统 ， 原 先 存储 的 电动 座 森 位 置 和 外 部 后 视 锐 位 
置 会 因为 断 电 而 丢失 ， 可 参照 图 10-4 和 表 10-5 执行 位 置 记忆 设置 功能 ， 将 驾驶 人 认为 理想 
的 座 椅 位 置 和 外 部 后 视 镜 位 置 存 储 记 忆 
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图 10-4 电动 座 椅 位 置 记 忆 设 置 按键 
表 10-5 电动 座 椅 和 外 部 后 视 镜 位 置 记忆 设置 操作 步骤 








步 又 操 作 
1 将 车 辆 的 变速 器 设置 在 P 位 
将 驾驶 人 电动 座 椅 的 位 置 ， 包 括 座 椅 靠背 的 倾斜 角度 及 腰 撑 、 外 部 电动 后 视 镜 的 位 置 调 
节 到 理想 位 置 
3 按压 按键 1 或 按键 2， 连 续 按 压 3s 
4 蜂 鸣 器 会 发 出 2 声 提示 音 ， 表 示 位 置 设置 已 经 成 功 存储 








5. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 10-5 ) 
发 电机 


惰 轮 







空调 压缩 机 


动力 转向 泵 





曲轴 
图 10-5 发 动机 传动 种 绕 法 


三 、2004 ~ 2005 年 款 H2 轿车 熔 丝 /继电器 说 明 
1. 仪表 板 熔 丝 说 明 


仪表 板 炊 丝 位 置 及 炊 丝 识别 参见 图 10-6; 仪表 板 熔 丝 位 置 及 炊 丝 说 明 参 见 表 10-6。 
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图 10-6 ”仪表 板 熔 丝 位 置 及 熔 丝 识别 
表 10-6 仪表 板 熔 丝 位 置 及 熔 丝 说 明 
熔 丝 与 继电器 、 熔 丝 与 继电器 风 
英文 标识 “ 英文 标识 
RR WIPR 后 窗 乔 水 硕 开 关 VEH CHMSL 高 位 制 动 灯 
SEO ACCY | 车身 选 装 附件 ms、 | ， 排 车 左 转 向 信号 / 制 
WS WPR 风 窗 玻璃 刊 水 带 LT TRN 左 转 同 灯 及 示 廊 灯 
车 辆 制 动 条 ， 制 动 模块 ， 电 子 节 气门 
TBC ACCY 车 刁 控 制 带 附件 VEH STOP 痊 制 模块 
IGN3 后 排 座 椅 加 热 BODY 车 号 线 束 连接 需 
4WD 室 气 悬 巢 开关 /模块 ， 四 轮 驱 动 开关 | ”| 扶 车 有 转向 信号 /抽动 
HTR/AC 未 用 RT TRN 右 转 问 灯 / 示 廊 灯 
LOCK 电动 门 锁 继电器 (上 锁 ) DDM 轨 驶 人 车门 模块 
HVAC 1 车 内 后 视 镜 ， 空 调控 制 模块 AUX PWR2 仪表 板 及 载 货 区 电源 插座 
L DOOR 驾驶 人 和 车门 线束 接头 LOCKS 后 门 / 举 升 式 车 门 上 锁 继 电 带 供电 
CRUISE 定 速 巡航 控制 ECC 举 升 式 车 门 继 电 带 
UNLOCK 门 锁 开 锁 继 电器 TBC 2C 车 号 控 制 融 
RR FOG LP 未 用 FLASH 转向 信号 /危急 警告 闪光 器 模块 
BRAKE 制 动 开 关 CB LT DOORS 左 后 电动 车 窗 断 路 副 及 驾驶 人 车 门 模块 
DRIVER UNLOCK| ”电动 门 锁 继电器 (驾驶 人 车 门 上 锁 ) TBC 2B 车 里 控制 絮 
BTSI( 制动器 变速 器 换 档 互 锁 系 统 ， 
即 点 火 钥 是 插入 点 火 开关 并 近 到 ON 
IGN 0 位 置 ， 而且 要 踩 下 制 动 踏 板 后 ， 才 能 TBC 2A 车 号 控 制 融 
使 变速 器 变速 杆 脱 离 P 位 ) ， 动 力 传动 
控制 模块 
TBC ICN 0 车 里 控制 絮 
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2. 仪表 板 继电器 板 说 明 
仪表 板 继电器 板 位 置 及 继 电 需 识别 参见 岁 10-7; 仪表 板 继电器 板 位 置 及 继电器 说 明 参 
见 表 10-7。 







SEO (D)| | TRAILER(D)| I(A) UPFIT (A) SL RIDE (A)HDLR 2 
6-WAY 6-WAY 4-WAY 6-WAY 6-WAY 
(A) BLK (A) BRN CRM (D) GRY (D) CRM(D) 
〇 再 
PRK 
BODY (A) (8SJEXRT HDLR 1 (A 
| 12-WAY DEGO | 12-WAY | 
WHT ©B (80) 加 (IM) BRN 


) 
四 | .SR | RIG A 四 NEO_ 
Wy 四 





图 10-7 仪表 板 继 电器 板 位 置 及 继电器 识别 


表 10-7 仪表 板 继 电器 板 位 置 及 继电器 说 明 








继 电 需 英文 标识 说 明 继 电 需 英文 标识 说 明 
SEO 选 装 附 件 / 越 野 灯 线束 连接 器 HDLR1 车 顶 电 路 连接 需 1 
TRAILER 挂车 制 动 电路 SPARE RELAY | 备用 继电器 
UPFIT 选 装 设备 继电器 (未 用 ) CB SEAT 芍 驶 人 和 乘员 座 椅 模 块 断 路 带 
SL RIDE 行驶 高 度 控制 (未 用 ) CB RICHT DOOR | 右 后 电动 车 窗 ， 乘 员 车 门 模块 
HDLR2 车 顶 电 路 连接 大 2 SPARE 未 用 
BODY 车 吴 电 路 连接 需 INFO 未 用 
DEGOF 后 窗 除 霜 希 继 电 希 








3. 发 动机 舱 盗 丝 说 明 
发 动机 舱 熔 丝 位 置 及 熔 丝 识别 参见 图 10-8; 发 动机 舱 熔 丝 位 置 及 燃 丝 说 明 参 见 表 
10-8 。 
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STUD MBEC BLOWER LBEC STUD 
#1 1 2 #2* 
VSES IGN IGN LBEC 
ECAS A B 1 


"ee ee [a 
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图 10-8 发动 机舱 熔 丝 位 置 及 熔 丝 识别 
表 10-8 发 动机 舱 熔 丝 位 置 及 熔 丝 说 明 
熔 丝 /继电器 说 明 熔 丝 /继电器 说 明 
STUD #1 附件 电源 /挂车 电路 HDLP- HI 前 照 灯 远 光 继 电 带 
ee 电动 座 椅 断 路 需 ， 右 侧 电动 车 门 断 人 Ee 
路 器 
BLOWER 前 部 空调 风扇 由 氧 传感器 B 
ee el J I 门 模 Pe 安全 气 要 
块 ， 电 动 门 锁 ,辅助 电源 2 
STUD 2 附件 电源 /挂车 电路 FRT PARK 前 驻 车 灯 ， 示 廊 灯 
ABS 防 抱 死 制 动 系统 DRL 日 间 行 车 灯 继 电 带 
VSES/ECAS 电 控 空气 巷 染 SEO IGN 后 雾 灯 继 电 融 
IGN A 点 火 开关 TBC IGNI 车 喘 控 制 模块 
ICN B 点 火 开关 HI HDLP- LT 左前 照 灯 远 光 
ee 左 侧 电器 总 线 中 心 ， 左 侧 电 动车 门 ， 未 用 
车 身 控 制 模块 ， 危 急 警 告 内 光 模 块 
TRL PARK 挂车 驻 车 灯 电 路 RVC 电压 调节 控制 
RR PARK 右 后 驻 车 灯 和 示 廊 灯 DRL 日 间 行 车 灯 
LR PARK 左 后 驻 车 灯 和 示 廊 灯 IPC/DIC 仪表 板 / 敬 驶 人 信息 中 心 
PARK LP 驻 车 灯 继 电器 HVAC/ECAS 空调 控制 ， 电 控 空气 上 基 架 模块 
STARTER 起 动机 继电器 CIG LTR 点 烟 笠 
INTPARK 车 顶 标 志 灯 HI HDLP-RT 右 侧 前 照 灯 远 光 
STOP LP 制 动 灯 HDLP- LOW 前 照 灯 近 交 继 电 需 
TBC BATT 车 吴 控 制 模块 蓄电池 供电 A/C COMP 空调 压缩 机 
SUNROOF 电动 天 窗 A/C COMP RE 空调 压缩 机 继 电 需 
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( 续 ) 
燃 丝 / 继 电 和 天 说 明 燃 丝 / 继 电 禹 说 明 
SEO B2 越野 用 车 灯 RR WPR 后 窗 刊 水 硕 / 清 洗 关 
4WS 真空 谈 饶 电磁 疾 RADIO 音 啊 系 统 
RR HVAC 未 用 SEO BI 后 排 加 热 座 椅 
AUX PWR 了 i 0 LO HDLP- LT 左前 照 灯 近 光 
© 点 火 继 电器 BTSI 制 动 换 档 锁 止 系统 (BTST) 
PCM 1 动力 传动 控制 模块 CRANK 起 动 系统 
ETC/ECM 电子 市 气门 控制 ， 电 子 制 动 控制 LO HDLP- RT 右前 照 灯 近 光 
© 气 饶 排 1 的 点 火线 圈 和 喷 油 器 FOG LP 未 用 
(D 气 饶 排 2 的 点 火线 圈 和 喷 油 器 HORN 喇叭 继电器 
pe 仪表 板 ， 空调 继电器 ， 转向 灯 / 危 急 风 窗 玻璃 清洗 器 和 后 窗 清洗 右 髓 泵 继 
警告 内 光 灯 开关 ， 起 动机 继电器 电器 
RTD 电子 制 动 控制 器 蓄电池 供电 INFO 车 辆 通信 系统 (OnStar) 
TRL B/U 挂车 倒车 灯 RADIO AMP 收 首 机 放大 各 
PCM B 动力 传动 控制 模块 ， 燃 油泵 RH HID 未 用 
F/P MP 燃油 泵 继电器 HORN 喇叭 
3 氧 传 感 带 A EAP 未 用 
B/U LP Ba Be TREC 4 轮 驱 动 模块 
RR DEFOG 后 窗 除 箱 融 SBA 未 用 








第 二 节 HUMMER H3 轿车 


一 、 油 品 规格 
1. 油 液 加 注 和 汇 放 螺 塞 识别 (图 10-9) 






| 
yy 


;A 





手动 变速 器 
图 10-9 ” 油 液 加 注 和 汇 放 蝶 窒 识别 
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加 注 螺 塞 





后 桥 
图 10-9 油 液 加 注 和 浊 放 螺 塞 识别 ( 续 ) 


2. 油 品 规格 ( 表 10-9) 


表 10-9 油 品 规格 











空调 系统 制冷 剂 R134a 680g 
目 动 变速 需 油 液 DEXRON VI 自动 变速 器 油 液 5. 7L 
手动 变速 大 GM89021806 手动 变速 右 油 液 2. 4L 
前 桥 差 速 器 油 液 SAE 75W-90 合成 齿轮 油 液 1. 5L 
后 桥 差 速 帝 油 液 SAE 75W-90 合成 齿轮 油 液 2. 0L 
制 劲 硕 油 液 DOT3 适量 添加 
发 动机 冷却 液 DEX- COOL 长 效 冷却 液 9. 5L 
发 动机 机 油 SAE 5W-30 合成 齿轮 油 3. 7 
动力 转 回 油 液 GM89021184 动力 转向 油 液 适量 添加 
分 动 融 油 液 DEXRON 亚 油 液 1. 5L 





二 、 营 用 维护 项 目 
1. 发 动机 机 油 寿 命 提 示 系 统 归 零 ( 表 10-10) 
表 10-10 发 动机 机 油 寿 命 提 示 系 统 归 零 操 作 步 又 














步骤 操 作 

1 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 但 不 起 动 发 动机 

2 按 下 并 松 开 仪表 板 车 速 表 下 部 的 按钮 A (图 10-10)， 直 至 显示 屏 显 示 “0O0IL LIFE” 字 符 
当 显 示 屏 出 现 “0OIL LIFE” 和 “RESET” 信 息 时 ， 按 住 按钮 A， 直 至 听 到 蜂 鸣 器 鸭 响 数 











声 ， 表 示 已 经 彻 确 完成 归 零 为 目 


4 将 点 火 开 关 转 至 LOCK 位 置 
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2. 遥控 器 电池 更 换 
当 遥 控 带 电池 电量 不 足 时 ， 应 按照 图 10-11 和 表 10-11 更 换 新 电池 。 











EE 
.7 


图 10-10 按钮 A 识别 图 10-11 遥控 器 电池 更 换 


表 10-11 遥控 器 电池 更 换 操 作 步 骤 


步 又 操 作 
1 将 遥控 器 带 有 按键 的 那 一 面 朝 上 
2 用 平 口 螺钉 旋 具 插入 遥控 器 上 下 部 分 之 间 的 夹 颖 中 ， 援 开 遥 控 器 的 外 壳 








取出 旧 电 池 ， 将 新 电池 安装 好 。 电 池 型 号 为 CR2032。 安 装 时 要 注意 ， 不 要 让 手指 直接 
3 接触 到 电池 ， 因 为 人 体 皮 肤 表面 分 泌 的 油脂 会 对 电池 造成 腐蚀 。 如 果 不 小 心 接 触 到 了 电 
池 ， 要 用 酒精 控 除 干净 





4 将 遥控 硕 外 元 的 上 部 和 下 部 重新 扣 好 
5 检查 遥控 角 操 作 是 否 正 稼 


3. 音 员 面板 电子 时 钟 时 间 设 置 
在 维护 保养 过 程 中 ， 如 采 断 开 了 蓄电池 电 纹 ， 则 需要 执行 表 10- 12 的 操作 步骤 重新 设置 
电子 钟 。 








表 10-12 音响 面板 电子 时 钟 时 间 设 置 操 作 步 又 

















步 又 操 作 
1 按 下 音响 控制 面板 上 的 HH 按键 (图 10-12) ， 直 至 正确 的 小 时 数字 显示 在 显示 屏 上 
2 显示 屏 随 之 会 显示 AM 或 PM 字样 
3 按 住 M 键 ， 直 至 正确 的 分 钟 数字 显示 在 显示 屏 上 
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款 进 口 轿车 维护 保养 手册 








MP3 


。 AUTO AUTO 


图 10-12 首 啊 控制 面板 按键 识别 
4. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 10-13) 








图 10-13 发 动机 传动 市 绕 法 
三 、2006 ~ 2007 年 款 H3 轿车 熔 丝 /继电器 说 明 
熔 丝 与 继电器 识别 参见 图 10-14; 熔 丝 与 继电器 说 明 参 见 表 10-13 。 


-07 0 a | 9 图 图 64 加 晤 本 
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图 10-14 炊 丝 与 继 电 病 识别 
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表 10-13 熔 丝 与 继电器 说 明 
熔 丝 说 明 

a pl 
01 20 加 热 式 座 椅 37 10 左 后 驻 车 灯 
02 20 格 栅 护栏 灯 38 25 数字 音频 信和 号 接收 船 
03 15 燃油 泵 10 前 示 廊 灯 
04 20 车 顶灯 10 右 侧 前 照 灯 
05 10 并 痰 于 尖 10 左 侧 前 照 灯 
06 | 25 前 刊 水 器 10 挂车 电路 连接 器 
o | 15 发 电机 蓄电池 控制 模块 10 ay ee te NY 
08 | 20 电动 门 锁 和 车 窗 开关 -驾驶 人 15 二 次 空气 喷射 系统 电磁 阀 

站 天窗 身 住 旦 /多 切 能 开 3 
10 | 10 前 照 灯 开关 15 电子 节气 门 控制 
ll | 25 未 用 15 氧 传感器 1 和 氧 传感器 2 
12 | 30 分 动 器 控制 模块 10 空调 压缩 机 离合 器 
13 0 暧 风 ， 通 风 ， 空 凋 系 统 控 10 右 后 驻 车 灯 ， 牌 照 灯 
14 | 10 车 身 控制 模块 10 XM 卫星 收音 机 
15 15 后 窗 刊 水 器 /清洗 器 电动 机 51 20 点 烟 右 ， 数 字 链 路 连接 器 ( DLC) 
16 人 清洗 融 开 天， 局 窗 我 10 电子 制 动 控制 模块 
17 二 次 空气 喷射 泵 继电器 10 电动 加 热 器 开关 ， 电 动 腰 撑 调 节 器 
18 10 备用 15 驻 车 灯 
19 10 仪表 板 10 挂车 电路 连接 器 
20 | 20 车 身 控制 模块 15 前 转向 信号 灯 ， 危 急 警告 闪光 器 
21 | 10 动力 传动 控制 模块 30 电动 天 窗 

量 空气 流量 / 进 气 温度 传感器 ，、 
外 ee I 
23 15 喷 油 器 10 暖 风 ， 通 风 ， 空 调控 制 
24 15 前 雾 灯 60 | 10 后 雾 灯 继电器 
25 10 动力 传动 控制 模块 连接 天 1 61 40 电动 座 椅 
26 10 备用 62 60 二 次 空气 喷射 条 
27 安全 气 吉 ， 安 全 气 吉 传 感 与 诊断 模块 | 63 30 门 锁 及 电动 车 窗 -乘客 ， 右 后 电动 车 窗 
28 倒车 灯 ， 驻 车 / 空 档 位 置 开 关 64 30 电子 制 动 控制 模块 
29 10 电子 制 动 控制 模块 67 40 电子 制 动 控制 模块 
30 20 后 窗 除 霜 需 68 30 轰 邓 人 电动 车 窗 ， 左 后 电动 车 窗 开 关 
31 活性 炭 铅 通风 电磁 立 82 30 鼓风机 电动 机 ， 鼓 风机 电动 机 高 速 继电器 
32 发 电机 蓄电池 控制 模块 83 30 电子 制 动 控制 模块 
电 有 驻 车 / 
34 | 10 自动 变速 器 30 | 起 动机 
35 10 车 内 后 视 镜 ， 转 癌 信 号 /多 功能 开关 | 91 125 大 炊 丝 (发电 机) 
36 10 喇叭 2 
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( 续 ) 
继电器 说 明 
继电器 编号 说 明 继电器 编号 说 明 
和 诡 汕 泵 继 电器 an 
69 筋 灯 继 电 希 78 点 火 RUN/CRANK 继电器 
70 前 照 灯 远 光 ， 近 光 继 电器 79 前 示 廊 灯 继 电 带 
71 后 窗 除 霜 硕 继 电 需 80 发 动机 控制 模块 继电器 
72 风 窗 玻璃 刊 水 器 ONXOFT 继电器 81 ee 
二 ni 3 后 雾 灯 继电器 
74 喇叭 继电器 87 暖 风 、 通 风 、 空 调 系统 继 电 硕 
75 前 照 灯 继电器 88 附件 继电器 
76 空调 离合 带 继 电 带 89 驻 车 灯 继 电器 
二 极 管 说 明 
二 极 管 编号 说 。 明 
65 天 水 硕 二 极 管 
90 空调 离合 顺 二 极 管 
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第 十 一 和 章 
CHRYSLER 〈 克 且 斯 转 ) 备 系 


第 一 节 ”PT CRUISER (巡游 者 ) 轿车 


一 、 油 品 规格 
1. 油 液 加 注 和 泄 放 螺 塞 识 别 (图 11-1) 


yew 





图 11-1 油 液 加 注 和 汇 放 蝶 罕 识别 
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2. 油 品 规格 ( 表 11-1) 


表 11-1 油 品 规格 








空调 系统 制冷 剂 R134a 700g 

目 动 变速 部 油 液 MOPAR9602 自动 变速 右 油 液 3. 8L 

手动 变速 各 油 液 MOPAR ATF +4 变速 器 油 液 A 
NV T350 手动 变速 六: 2. 4 ~2.7L 

制 劲 硕 油 液 DOT3 适量 添加 

发 动机 冷却 液 长 效 防 冻 冷 却 液 6. 2L 

发 动机 机 油 SAE 5W-30 合成 齿轮 油 4.7L 

动力 转 问 油 液 MOPAR 动力 转向 油 液 适量 添加 





二 、 常 用 维护 项 目 
1. 遥控 钥匙 电池 更 换 (图 11-2) 


用 旋 具 插 入 接 缝 处 敲 开 


一 一 


-一 一 天 
图 11-2 遥控 钥 古 电池 更 换 


2. 遥控 钥匙 编程 设置 
在 下 列 情况 下 要 按照 表 11-2 中 的 操作 步骤 对 听 控 钥 刷 执行 编程 设置 程序 。 
中 增加 或 蔡 换 遥控 钥 古 。 























@) 系统 发 生 故 障 。 
表 11-2 遥控 钥匙 编程 设置 操作 步骤 

步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 
2 按 下 遥控 钥匙 上 的 上 锁 按 键 ， 持 续 按 压 10s 
3 保持 按压 上 锁 按 键 ， 在 10s 内 按压 开锁 按键 并 保持 按压 状态 
4 蜂 鸣 器 会 发 出 提示 音 ， 表 示 已 经 进入 编程 模式 
5 松 开 上 锁 / 开 锁 按 键 
6 按压 第 一 把 遥控 钥匙 上 的 开锁 或 上 锁 按 键 
7 蜂 鸣 器 会 发 出 提示 音 ， 表 示 已 经 对 该 遥控 钥匙 成 功 进行 了 编程 
8 按压 第 二 把 遥控 钥匙 上 的 开锁 或 上 锁 按 键 
9 蜂 鸣 器 会 发 出 提示 音 ， 表 示 已 经 对 该 遥控 钥匙 成 功 进行 了 编程 
10 按照 上 述 步骤 对 其 他 需要 编程 的 遥控 钥匙 执行 编程 操作 
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3. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 11-3) 


发 电机 







空调 压缩 机 
图 11-3 发 动机 传动 带 绕 法 
4. 空调 滤 清 器 检查 与 更 换 
对 车 辆 进行 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 清 融 状 况 ， 如 果 发 现 滤 清 融 脏 污 ， 需 予以 清 清 或 
更 换 。 空 调 滤 清 需 安 装 位 置 参 见 图 11-4。 





空调 滤 清 器 ~ 


2 Ps 
> 





三 、2006 ~ 2008 年 款 漫步 者 轿车 熔 丝 说 明 











图 11-5 集成 式 电源 模块 位 置 


盒 内 的 燃 丝 分 为 2 种 ， 一 种 是 熔 丝 管 ， 态 一 种 是 微型 炊 丝 。 熔 丝 的 编 喜 粘贴 在 熔 丝 盒 希 
的 内 侧 。 熔 丝 说 明 参 见 表 11-3。 





款 进 口 轿车 维护 保养 手册 























表 11-3 熔 丝 说 明 
微型 熔 丝 额定 、 

人 电流 / 熔 丝 颜色 Lt 

1 40A/ 绿 el 电动 顶 篷 供电 

2 | | ?0Aw 黄 | 四 轮 驱动 控制 模块 供电 

3 | 10A7 红 高 位 制 动 灯 开 关 供电 

4 ee 10A/ 红 点 火 开 关 供 电 

6 | | 10A/ 红 点 火 开 关 断 开 供电 开关 /电动 后 视 镜 / 转 向 控制 
7 30A/ 绿 IOD (点 火 开 关 断 开 供电 ) 传 感 1 

8 | 30/ 绿 | 10D (点 火 开关 断 开 供电 ) 传 感 2 

10 | 204/ 黄 | 驾驶 舱 控 制 节 点 ， 电动 门 锁 

11 i 15A/ 浅 蓝 电源 插座 

12 20A/ 黄 点 火 开关 RUNZACC 道 变 器 

14 10A7 红 驾驶 舱 控 制 节 点 ; 内 部 照明 IOD (点 火 开 关上 断 开 供电 ) 
15 50A/ 红 散热 器 风扇 继电器 供电 

16 ee 15A/ 浅 蓝 点 烟 絮 /电动 天 窗 

7 | 0 | 电路 控制 模块 JOD (点 火 开关 断 开 供电 ) 供电 
18 | 40A 绿 | | I0D (点 火 开关 断 开 供电 ) 继电器 供电 

9 | 20A/ 黄 功率 放大 器 1/ 功 率 放 大 器 2 供电 

20 15A/ 浅 蓝 收音 机 IOD (点 火 开 关 断 开 供 电 ) 供电 

21 仪表 板 / 报 警 喇叭 IOD (点 火 开关 断 开 供 电 ) 供电 
5 i 10A/ 红 暖 风 、 空 调 系统 /罗盘 传感器 

23 15A/ 浅 蓝 发 动机 自动 切断 (ASD) 控制 供电 3 

25 i 10A/ 红 加 热 式 后 视 镜 

26 15A/ 浅 蓝 发 动机 目 动 切断 (ASD) 控制 供电 2 

27 | 10A/ 红 乘客 约束 保护 模块 供电 

28 | | ”10A/ 红 | 乘客 约束 保护 模块 /乘客 智能 分 级 模块 供电 

3 | | 10wv 红 | 前 照 灯 清 洗 器 继电器 控制 

32 30A/ 粉 红 i 发 动机 目 动 切断 (ASD) 控制 供电 1 

和 ee 10A/ 红 防 抱 死 制 动 系统 控制 模块 /J1962 诊断 接口 /动力 传动 控制 模块 
34 | 30A/ 粉 红 | ”| 防 抱 死 制 动 系统 控制 阀 供电 

35 | 40AM 绿 | | 访 抱 死 制 动 系统 液压 泵 供电 

36 | 30A/ 粉 了 | | 前 照 灯 清 洗 名 控制 

7 | | WR 
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大 人 


第 二 节 GRAND VOYAGER (大 捷 龙 ) 轿车 


一 、 油 品 规格 


1. 油 液 加 注 和 污 放 螺 塞 识别 (图 11-6) 


手动 变速 器 


目 动 变速 器 





后 桥 差 速 器 


a fo 


图 11-6 油 液 加 注 和 汇 放 螺 赛 识别 





2. 油 品 规格 ( 表 11-4) 


表 11-4 油 品 规格 





空调 系统 制冷 剂 R134a 适量 添加 
目 动 变速 部 油 液 MOPAR9602 上 自动 变速 器 油 液 3. 8L 

后 桥 差 速 帝 油 液 SAE 80W-90 合成 齿轮 油 0. 7L 
制 劲 硕 油 液 DOT3 适量 添加 
发 动机 冷却 液 长 效 防冻 冷却 液 12. 6L 
发 动机 机 油 SAE 5W-30 合成 齿轮 油 4. 0L 
动力 转 回 油 液 MOPAR9602 上 自动 变速 器 油 液 1 
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二 、 常 用 维护 项 目 
1. 保养 里 程 间 隔 设 置 ( 表 11-5) 
表 11-5 保养 里 程 间 隔 设 置 
步 ”又 操作 
1 将 点 火 开 关 拧 至 ON 位 置 


参照 图 11-7 所 示 ， 按 下 仪表 板 上 的 按钮 A， 直 至 字符 “SERVICE INTV” 显示 出 来 
参照 图 11-7 所 示 ， 按 下 按钮 B 并 保持 以 设置 距 下 一 次 保养 的 行驶 里 程 (3200 ~ 12000km ) 





按 下 按钮 C 

显示 屏 显 示 “RESET SERVICE DISTANCE?” 
反复 按 下 按钮 B 使 显示 屏 显 示 “YES” 
按 下 按 筒 尺 

将 点 火 开 关 打 至 OFF 位 置 


oo | ~ 人 | 下 | 上 | | 





图 11-7 按钮 识别 


2. 遥控 钥匙 电池 更 换 (图 11-8) 





遥控 钥匙 类 型 1 





用 螺钉 旋 具 插入 接 缝 援 开 


遥控 钥匙 类 型 2 
图 11-8 遥控 钥 是 电池 更 换 
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3. 遥控 钥匙 同步 化 设置 

更 换 遥 控 钥 是 的 电池 后 ， 要 执行 遥控 钥匙 同步 化 设置 : 将 遥控 钥 是 上 的 开锁 按键 连续 
压 6 次， 即 可 完成 同步 化 设置 。 

4. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 11-9) 


发 电机 






张 紧 絮 


动力 转向 倘 
图 11-9 发 动机 传动 惠 绕 法 

三 、2003 ~ 2006 年 款 GRAND VOYAGER 轿车 继电器 说 明 

继 电 需 板 的 安装 位 置 在 发 动机 舱 集 成 式 电 源 模 块 内 ， 继 电 需 说 明 参 见 网 11-10。 


前 照 灯 清洗 器 继电器 
驻 车 灯 继 电器 
















喇叭 继电器 






了 于 区 _ 玫 
,A 人 





了 _ 列 区 _ 帮 
4 A 


后 窗 除 赴 器 继电器 空调 压缩 机 离合 器 继电器 


后 或 风机 继电器 燃油 泵 继电器 


ry 人 个 个 、 
YY 站 全国 4 
ry 小 个 、 





前 工 风 机 继电器 
附件 继电器 
风 窗 玻璃 刊 水 器 变速 器 控制 继电器 
高 速 /低速 继电器 


起 动机 继电器 扬声器 继电器 








。 pr 
自动 断 电 继电器 刊 水 器 开 / 关 继电器 


图 11-10 继 电 楷 识别 及 说 明 


. 165 . 


第 十 二 和 章 
JEEP (吉普 ) 车 系 


第 一 节 ”GRAND CHEROKEE (大 切诺基 ) 轿车 


一 、 油 品 规 格 
1. 油 液 加 注 和 泄 放 螺 塞 识别 (图 12-1) 


前 桥 差 速 器 








图 12-1 油 液 加 注 和 汇 放 蝶 罕 识别 
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JEEP (吉普 ) 车 系 “@- : 





2. 油 品 规格 ( 表 12-1) 


表 12-1 油 品 规格 








空调 系统 制冷 剂 R134a 765g 

目 动 变速 需 油 液 MOPAR ATF +4 自动 变速 器 油 液 6. 2L 

前 桥 差 速 硕 SAE 80W-90 合成 齿轮 油 1.7L 

后 桥 差 速 希 SAE 80W-90 合成 齿轮 油 2. 07 ~2. 24L 
分 动 融 油 液 MOPAR NV245/247 分 动 器 油 液 1. 8L 

制 劲 硕 油 液 DOT3 适量 添加 
发 动机 冷却 液 MOPAR 发 动机 长 效 防冻 冷却 液 13. 2L 

发 动机 机 油 SAE 5W-30 合成 齿轮 油 5.7L 

动力 转 问 油 液 MOPAR 动力 转向 油 液 适量 添加 





二 、 常 用 维护 项 目 


1. 保养 闻 际 


2. ee 
(1 


) 类 型 


局 设置 ( 表 12-2) 
表 12-2 保养 间隔 设置 
操 
将 点 火 开 关 拧 至 ON 位 置 


作 





参照 图 12-2 所 示 ， 按 下 仪表 板 上 的 按钮 A， 直 至 显示 保养 间隔 
参照 图 12-2 所 示 ， 按 下 按钮 B 并 保持 按压 状态 至 少 3s， 使 显示 屏 重 新 设置 





图 12-2 按钮 识别 


电池 于 人 
遥控 钥 古 电池 更 换 参 见 表 12-3 


表 12-3 类 型 1 遥控 钥匙 电池 更 换 


操 





作 


如 果 遥 控 钥 是 壳 体 上 安装 有 固定 螺钉 ， 要 先 用 螺钉 旋 具 把 螺钉 拆 下 
如 图 12-3 所 示 ， 用 平 口 螺钉 旋 具 插入 遥控 钥 是 上 下 部 分 之 间 的 夹缝 中 ， 扬 开 遥控 钥匙 


的 让 
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( 续 ) 
步 又 操 作 
取出 旧 电 池 ， 将 新 电池 安 闭 好。 电池 型 号 为 CR2032。 安 装 时 要 注意 ， 不 要 让 手指 直接 
3 接触 到 电池 ， 因 为 人 体 皮 肤 表面 分 泌 的 油脂 会 对 电池 造成 腐蚀 。 如 果 不 小 心 接触 到 了 电 
池 ， 要 用 酒精 控 除 干净 
4 将 遥控 钥匙 外 壳 的 上 部 和 下 部 重新 扣 好 
5 上 楷 外 这 上 的 固定 螺钉 


(2) 类 型 2 遥控 钥匙 电池 更 换 。 按 照 图 12-4 中 箭头 所 示 ， 用 平 口 螺钉 旋 具 援 开 遥控 铀 
古 元 体 ， 即 可 更 换 电池 。 


开锁 键 


ee aa am mm 





图 12-3 类 型 1 遥控 钥匙 电池 更 换 图 12-4 类 型 2 遥控 钥匙 电池 更 换 


3. 类 型 2 遥控 钥匙 同步 化 设置 

遥控 钥 是 更 换 新 电池 后 ， 要 执行 遥控 钥 是 同步 化 设置 。 

将 遥控 钥 是 上 的 开锁 键 连续 按压 6 次 ， 即 可 完成 遥控 钥 是 同步 化 设置 。 

4. 电子 时 钟 时 间 设 置 

在 维护 保养 工作 中 ， 如 有 果 崭 开 过 昔 电 池 电 统 ， 则 应 按照 表 12-4 中 的 操作 步骤 重新 设置 
好 电子 时 钟 的 时 间 。 








表 12-4 电子 时 钟 时 间 设 置 方法 























步 又 操 作 
1 将 点 火 开 关 转 至 ON 或 ACC 位 置 (图 12-5) 
2 按 住 TIME 按键 (图 12-6) 并 保持 按压 状态 ， 直 至 显示 小 时 的 数字 开始 内 烁 
3 转动 右 侧 的 TUNE 控制 钮 ， 将 小 时 数字 调节 成 当前 的 时 间 
4 小 时 数 设置 好 后 ， 按 压 一 下 TUNE 按钮 ， 显 示 分 钟 的 数字 开始 闪 炸 
5 转动 右 侧 的 TUNE 控制 钮 ， 将 分 钟 数字 调节 成 当前 的 时 间 
6 按压 一 下 TUNE 按钮 ， 保 存 设置 好 的 时 间 
7 等 待 5s， 即 可 退出 设置 程序 
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图 12-$ 点 火 开 关 位 置 识别 


OH 


二 本 6@BARD5 6 DISC.MP3 Ed] 





图 12-6 按键 识别 


5. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 12-7) 





图 12-7 ”发 动机 传动 市 统 法 
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三 、2004 ~ 2006 年 款 大 切诺基 轿车 熔 丝 和 继电器 说 明 


1. 仪表 板 熔 丝 说 明 


仪表 板 熔 丝 盒 安 装 位 置 参 见 图 12-8; 熔 丝 说 明 参 见 表 12-5 。 








六 st 
| A 


图 12-8 仪表 板 熔 丝 盒 安装 位 置 





表 12-5 仪表 板 熔 丝 说 明 



































编号 | “ 炊 丝 额定 电流 /A 熔 丝 颜色 说 明 

1 30 绿 音 啊 放大 天 

3 10 红 电 加 热 后 视 镜 

4 20 黄 后 部 电源 输出 

5 红 后 部 空调 

, 智能 乘客 分 级 模块 (通过 分 析 乘 客体 重 ， 来 决定 当 发 生 汽 车 碰撞 时 
安全 气囊 打开 程度 ) 

8 蓝 转向 管 柱 锁 止 

10 红 点 火 开 关 处 于 RUN 位 置 时 供电 

11 一 一 未 用 

12 10 记忆 开关 ; 门 控 灯 

13 一 未 用 

14 20 黄 点 烟 需 

15 红 轮胎 压力 监测 

16 10 所 转 回 控制 模块 ; 仪表 板 ; OBD 诊断 接口 

17 15 蓝 电动 升降 玻璃 

18 一 未 用 

| 要 智能 乘客 分 级 模块 (通过 分 析 乘 客体 重 ， 来 决定 当 发 生 汽 车 碰撞 时 
安全 气囊 打开 程度 ) 

20 蓝 车 窗 控制 模块 ， 仪 表 板 

21 蓝 自动 刊 水 器 

DD 15 蓝 后 窗 玻 璃 刊 水 带 

23 一 一 未 用 
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编号 | 炊 丝 额定 电流 /A 熔 丝 颜色 说 明 
24 红 配 电 中 心 ， 主 减速 器 控制 模块 

25 10 红 防 抱 死 制 动 系统 ;分 动 器 开关 

CB1 20 一 刊 水 天 

CB2 一 电动 座 椅 

CB3 二 电动 车 窗 





2. 发 动机 舱 配 电 盒 内 熔 丝 / 继 电 恬 说 明 
发 动机 舱 配 电 盒 内 熔 丝 / 继 电 融 盒 位 置 识 别 参见 图 12-9; 发 动机 舱 配 电 盒 内 熔 丝 / 继 电 
人 大 说 明 参 见 表 12-0。 





图 12-9 发 动机 舱 配 电 盒 内 熔 丝 / 继 电 融 盒 位 置 识别 


表 12-6 发 动机 舱 配 电 盒 内 熔 丝 /继电器 说 明 

















编号 | “” 熔 丝 额定 电流 /A 熔 丝 颜色 说 明 
1 绿 暖 风 、 空 调 系统 鼓风机 

2 30 粉红 电源 输出 

3 30 粉红 后 窗 刊 水 需 

4 粉红 防 抱 死 制 动 系统 液压 泵 

5 50 红 车 内 加 热 絮 1 ( 仪 限 柴油 发 动机 车 型 ) 
6 50 红 目 动 切 断 (ASD) 

7 粉红 后 部 暖 风 、 空 调 系统 

8 40 绿 附件 延迟 /电动 座 椅 

9 一 一 未 用 

10 40 绿 起 动机 /接线 盒 电 源 

11 30 粉红 点 烟 器 /挂车 牵引 

12 绿 后 窗 除 霜 器 /加 热 式 后 视 镜 

13 40 绿 接线 盒 电源 

14 50 纪 车 内 加 热 器 2 ( 仅 限 柴油 发 动机 车 型 ) 
15 红 车 内 加 热 器 3 ( 仅 限 柴油 发 动机 车 型 ) 
16 25 土 黄色 集成 式 电 源 模块 (IPM) 
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“bb bs 











( 续 ) 
编号 | 熔 丝 额定 电流 /A 燃 丝 颜色 说 明 
17 未 用 
18 黄 变速 器 控制 模块 /空调 压缩 机 离合 右 
19 黄 点 火 开关 


动力 传动 控制 模块 供电 


DD 
en 
S 
Dll 
ee 
S 
YY 
4 





21 0 粉红 防 抱 死 制 动 系统 控 制 阀 
2 未 用 

23 20 黄 主 减 速 需 控制 模块 

24 20 黄 燃油 俏 


主 减速 融 控 制 模块 / 差 速 带 


[Be 

nn 

DD 
. 

y 

/ 




















26 15 蓝 动力 传动 控制 模块 〈 仅 限 柴 油 发 动机 车 型 ) 
27 15 蓝 制 动 灯 

28 25 土 黄色 新 一 代 探 制 器 (NGC) / 喷 油 需 

29 一 一 未 用 

31 继电器 二 车 内 加 热 器 1 继电器 ( 仅 限 柴油 发 动机 车 型 ) 
32 继电器 办 变速 器 控制 模块 ( 仅 限 汽油 发 动机 车 型 ) 

33 一 起 动机 继电器 

34 — 空调 压缩 机 离合 器 继电器 

35 燃油 泰 继电器 

3 继电器 = 车 内 加 热 器 3 继电器 ( 仅 限 柴油 发 动机 车 型 ) 
38 ee 车 内 加 热 器 2 继电器 ( 仅 限 柴油 发 动机 车 型 ) 
39 继 电 需 一 空调 鼓风机 继电器 

40 一 自动 切断 (ASD) 继电器 


3. 发 动机 舱 内 集成 式 电源 模块 (ITPM) 熔 丝 / 继 电 怖 说 明 
发 动机 舱 内 集成 式 电源 模块 (ITPM) 熔 丝 / 继 电 需 盒 安 装 位 置 参 见 图 12-10; 发 动机 舱 
内 集成 式 电源 模块 (ITPM) 熔 丝 “ 继 电 胡 说 明 参 见 表 12-7。 











图 12-10 发 动机 舱 内 集成 式 电 源 模块 (ITPM) 熔 丝 / 继 电 需 盒 安装 位 置 


2 
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表 12-7 发 动机 舱 内 集成 式 电源 模块 (ITPM) 熔 丝 “继电器 说 明 











炊 丝 额定 电流 /A 说 明 
继电器 刊 水 器 开启 /关闭 继电器 
2 刊 水 器 高 速 /低速 继电器 
3 继电器 二 喇叭 继电器 
4 继电器 本 后 雾 灯 继电器 



































5 继电器 本 挂车 左 侧 制 动 灯 / 转 向 灯 继 电器 
继电器 加 挂车 右 侧 制 动 灯 / 转 向 灯 继 电器 
7 继电器 村 驻 车 灯 继 电器 

8 红 左 侧 驻 车 灯 

9 10 十 人 挂 素 是 竺 灯 

10 10 红 右 侧 驻 车 灯 

1 一 散热 器 风扇 高 速 继电器 

12 黄 前 部 控制 模块 (FCM) 蓄电池 和 
13 黄 前 部 控制 模块 (FCM) 蓄电池 把 
14 贡 可 调式 踏板 

16 20 黄 喇叭 

17 20 黄 后 筋 灯 

18 黄 前 部 控制 模块 (FCM) 蓄电池 可 
19 20 黄 挂车 左 侧 制 动 灯 / 转 问 灯 

20 20 黄 前 部 控制 模块 (FCM) 蓄电池 拓 
21 黄 挂车 右 侧 制 动 灯 / 转 向 灯 

22 30 粉红 主 减 速 器 控制 模块 

23 50 2 散热 顶风 刷 

24 一 散热 顶风 书 低 速 继 电 需 

25 一 前 雾 灯 继 电 顺 

26 二 可 调式 踏板 继电器 

27 蓝 点 火 断 开通 电 (IOD) 机 

28 黄 点 火 断 开通 电 (IOD) 起 

29 红 乘员 防护 控制 器 

30 红 乘员 防护 控制 器 
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第 二 节 WRANGLER (牧马人 ) 轿车 


一 、 油 品 规格 
1. 前 桥 差 速 病 和 后 桥 差 速 尼 油 液 加 注 和 泄 放 螺 塞 位 置 识 别 (图 12-11) 





前 桥 差 速 器 后 桥 差 速 器 
图 12-11 前 桥 差 速 硕 和 后 桥 差 速 融 油 液 加 注 和 泄 放 螺 塞 位 置 识别 





2. 自动 变速 器 油 液 加 注 和 汇 放 螺 塞 位 置 识别 (图 12-12) 
3. 手动 变速 器 油 液 加 注 和 汇 放 螺 塞 位 置 识别 (网 12-13) 





ZE 全 
MA 


ECA | 
| NN 
图 12-12 目 动 变速 各 油 液 加 注 和 图 12-13 手动 变速 侣 油 液 加 注 和 
汇 放 螺 塞 位 置 识别 泄 放 螺 塞 位 置 识 别 


. 174 ， 





第 十 二 章 JEEP (吉普 ) 车 系 _ 多 -三 





4. 分 动 器 油 液 加 注 和 汇 放 螺 塞 位 置 识别 (图 12-14) 


图 12-14 分 动 带 油 液 加 注 和 汇 放 螺 蹇 位 置 识别 


5. 油 品 规格 ( 表 12-8) 
表 12-8 油 品 规格 














空调 系统 制冷 剂 R134a 560g 
目 动 变速 右 油 液 MOPAR ATF +4 自动 变速 器 油 液 3. 8L 
本 NV1500 手动 变速 般 : 2. 3L 
手动 变速 器 油 液 MOPAR 手动 变速 器 油 液 oa 
NV3550 手动 变速 希 : 1. 98L 
、 181FBI 差 速 希 : 1. 2L 
前 桥 差 速 器 SAE 80W-90 合成 齿轮 油 oO 
216RBI 差 速 希 : 1. 89L 
194RBI 后 桥 差 速 右 : 1. 66L 
后 桥 差 速 器 SAE 80W-90 合成 齿轮 油 ee 
216RBI 差 速 希 : 1. 89L 
和 4 NV231 分 动 硕 : 1.0L 
分 动 骨 油 液 MOPAR NV245/247 分 动 器 油 液 
NV241 分 动 需 : 2. 0L 
制 动 硕 油 液 DOT3 适量 添加 
发 动机 冷却 液 MOPAR 发 动机 长 效 防冻 冷却 液 13. 2L 
发 动机 机 油 SAF 5W-30 合成 齿轮 油 .7L 
动力 转 回 油 液 MOPAR ATF +4 油 液 适量 添加 
二 、 常 用 维护 项 目 
1. 遥控 钥匙 电池 更 换 ( 表 12-9) 
表 12-9 遥控 钥匙 电池 更 换 操 作 步 又 
步 又 操 ” 作 
1 如 果 遥 挖 钥匙 壳 体 上 安装 有 固定 螺钉 ， 要 先 用 螺钉 旋 具 把 螺钉 拆 下 
按照 图 12-15 所 示 用 平 口 螺钉 旋 具 插 入 遥控 钥匙 上 下 部 分 之 间 的 夹 颖 中 ， 援 开 遥 控 钥 是 
的 外 壳 
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操 作 
取出 旧 电 池 ， 将 新 电池 安 闭 好。 电池 型 号 为 CR2032。 安 装 时 要 注意 ， 不 要 让 手指 直接 
接触 到 电池 ， 因 为 人 体 皮 肤 表面 分 泌 的 油脂 会 对 电池 造成 腐蚀 。 如 果 不 小 心 接触 到 了 电 
池 ， 要 用 酒精 擦 除 干净 
将 遥控 钥匙 外 壳 的 上 部 和 下 部 重新 扣 好 











上 楷 外 壳 上 的 固定 螺钉 


| 本 me xm mm 





图 12-15 遥控 钥 是 电池 更 换 


2. 电子 时 钟 时 间 设 置 ( 表 12-10) 


表 12-10 电子 时 钟 时 间 设 置 步骤 
操 ” 作 
将 点 火 开关 转 至 ON 或 ACC 位 置 (图 12-16) 








按 住 TIME 按键 (图 12-17) 并 保持 按压 状态 ， 直 至 显示 小 时 的 数字 开始 闪烁 
转动 右 侧 的 TUNE 控制 钮 (图 12-17) ， 将 小 时 数字 调节 成 当前 的 时 间 

小 时 数 设置 好 后 ， 按 压 一 下 TUNE 按钮 ， 显 示 分 钟 的 数字 开始 闪烁 

转动 右 侧 的 TUNE 控制 钮 ， 将 分 钟 数字 调节 成 当前 的 时 间 

按压 一 下 TUNE 按钮 ,保存 设置 好 的 时 间 
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图 12-16 点 火 开 关 位 置 识 别 
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LOAD 
6 DISCMP3 WMA 
PUSH AUDIOSELECT 
LIST 


MUSIC 
TYPE 





图 12-17 电子 时 钟 设置 按键 


3. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 12-18) 








空调 压缩 机 
曲轴 
a) b) 


图 12-18 牧马人 发 动机 传动 带 绕 法 


三 、2006 ~ 2007 年 款 WRANGLER (牧马人 ) 轿车 熔 丝 /继电器 说 明 
1. 发 动机 舱 内 熔 丝 说 明 


发 动机 舱 熔 丝 盒 位 置 参 见 图 12-19; 发 动机 舱 配 电 盒 内 熔 丝 /继电器 说 明 参 见 表 12-11。 





:S , 1 


AI 
全 CW 
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表 12-11 发 动机 舱 配 电 盒 内 熔 丝 /继电器 说 明 



































编号 熔 丝 颜色 说 明 

9 40 绿 后 窗 除 霜 器 

3 40 绿 外 部 秆 条 

4 绿 散热 器 风扇 

6 粉红 起 动机 

7 一 一 未 设置 

8 40 绿 防 抱 死 制 动 系统 电机 

9 黄 ASD (自动 切断 ) 继电器 

10 40 绿 前 照 灯 

11 一 一 未 设置 

12 30 粉红 防 抱 死 制 动 系统 控制 效 

13 40 绿 附件 

了 本 村 IOD (点 火 断 开 通电 ， 即 该 电路 的 供电 不 受 点 火 开关 控制 ， 即 使 点 
火 开 关 处 于 OFF 位 置 ， 该 电路 仍然 供电 ) 

16 一 一 未 设置 

17 20 黄 电源 

19 20 黄 筋 灯 

20 15 浅 蓝 收音 机 

21 10 红 空调 压缩 机 离合 器 

92 25 土 黄色 点 火 开关 

23 黄 燃油 系统 

24 20 黄 备用 

25 一 一 未 设置 

26 红 附件 

27 黄 多 功能 开关 

28 红 单 向 离合 器 

29 一 ASD ( 目 动 切断 ) 继 电 益 

30 -一 一 一 空调 压缩 机 离合 带 继 电 带 

| 本 变速 器 继电器 

2 一 到 起 动机 继电器 

3| 一 本 防 抱 死 制 动 系统 继电器 

34 一 未 设置 

35 -一 一 一 筋 灯 继 电 顺 
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买 ) 
编号 燃 丝 额定 电流 /A 熔 丝 颜色 说 明 
37 稀 油 对 继电器 
38 二 后 窗 除 霜 需 继 电 估 
前 差 速 锁 止 继电器 (4. 0L 发 动机 车 型 ) /高 速 风 扇 继电器 (2.4L 发 
一 本 动机 车 型 ) 
| 国 后 差 速 锁 止 继电器 (4.0L 发 动机 车 型 ，/ 低 速 风扇 继电器 (2.4L 发 


2. 仪表 板 熔 丝 说 明 





动机 车 型 ) 


仪表 板 熔 丝 盒 位 置 参见 图 12-20; 仪表 板 熔 丝 说 明 参 见 表 12-12 。 








图 12-20 仪表 板 熔 丝 盒 位 置 


表 12-12 仪表 板 熔 丝 说 明 














编号 | 熔 丝 额定 电流 /A | 熔 丝 颜色 说 明 
1 20 黄 驻 车 灯 ， 发 动机 防 非法 起 动 装置 

3 20 黄 重 低音 音 啊 系统 

4 10 有 门 锁 开关 

5 红 安全 气 历 

6 黄 后 窗 刊 水 器 

7 红 倒车 灯 ， 后 窗 除 霜 器 继电器 ; 防 抱 死 制 动 系统 
8 10 eT 暧 风 、 空 调 系 统 

9 10 a 安全 和气 塞 

10 红 仪表 板 

11 红 日 间 行车 灯 

12 红 配 电 继电器 ;发 动机 防 非法 起 动 装置 
13 10 条 转向 信号 灯 

14 10 红 收音 机 
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( 续 ) 
编号 炊 丝 颜 说 。 明 
15 红 后 窗 除 霜 器 开关 
16 10 红 前 照 灯 校 准 
17 25 土 黄色 前 风 窗 玻璃 刮 水 天 
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第 ,十 


一 、 油 品 规格 


DODGE (〈 授 奇 ) 看 系 


第 一 


一 -二 


节 


AVENGER ( 锋 哲 ) 轿车 


锋 哲 轿车 油 品 规格 参见 表 13- 1 。 








表 13-1 油 品 规格 

空调 系统 制冷 剂 R134a 450g 
目 动 变速 部 油 液 MOPAR ATF +4 自动 变速 器 油 液 3. 8L 
差 速 俗 SAE 75W-90 合成 齿轮 油 0. 7L 

分 动 融 油 液 MOPAR NV245/247 分 动 器 油 液 1. 8L 
制 劲 硕 油 液 DOT3 适量 添加 
发 动机 冷却 液 MOPAR 发 动机 长 效 防冻 冷却 液 7. 3L 
发 动机 机 油 SAE 5W-20 合成 齿轮 油 4. 26L 
动力 转 回 油 液 MOPAR ATF +4 油 液 适量 添加 


二 、 常 用 维护 项 目 
1. 遥控 器 电池 更 换 ( 表 13-2) 


表 13-2 遥控 器 电池 更 换 操 作 步 又 











步 ”又 操作 
1 将 遥控 器 带 有 按键 的 那 一 面 朝 上 
如 图 13-1 所 示 ， 用 平 口 螺钉 旋 具 搬 人 遥控 器 上 下 部 分 之 间 的 夹 颖 中 ， 援 开 遥 控 融 的 外 壳 
取出 旧 电 池 ， 将 新 电池 安装 好 。 电 池 型 号 为 CR2032。 安 装 时 要 注意 ， 不 要 让 手指 直接 
3 接触 到 电池 ， 因 为 人 体 皮 肤 表面 分 泌 的 油脂 会 对 电池 造成 腐蚀 。 如 果 不 小 心 接 触 到 了 电 
池 ， 要 用 酒精 擦 除 干净 
4 将 遥控 器 外 壳 的 上 部 和 下 部 重新 扣 好 
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“E> 生气 








图 13-1 遥控 需 电 池 更 换 
2. 电子 时 钟 时 间 设 置 ( 表 13-3 ) 
表 13-3 ”电子 时 钟 时 间 设 置 操作 步骤 

















步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 转 至 ON 或 ACC 位 置 (图 13-2) 
2 按 住 TIME 按键 (图 13-3) 并 保持 按压 状态 ， 直 至 显示 小 时 的 数字 开始 内 烁 
3 转动 右 侧 的 TUNEASCROLL (图 13-3) 控制 钮 ， 将 小 时 数字 调节 成 当前 的 时 间 
4 小 时 数 设置 好 后 ， 按 压 一 下 TUNE/SCROLL 按钮 ， 显 示 分 钟 的 数字 开始 闪烁 
5 转动 右 侧 的 TUNEASCROLL 控制 钮 ， 将 分 钟 数 字 调 节 成 当前 的 时 间 
6 按压 一 下 TUNEZSCROLL 按钮 ， 保存 设置 好 的 时 间 
7 等 待 5s， 即 可 退出 设置 程序 





图 13-2 点火 开关 位 置 识别 


M4SEEK | SEEKm [| SCAN | (© | AAA@ | TME | INFO ] em FFw 


(SINGLE DISC MP3) 


PUSHON PUSH AUDIOSELECT 
DISC Re 
VOLUME D: e 


AUX 
3 4 5 AUX 
RES 


图 13-3 电子 时 钟 设置 按键 
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3. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 13-4) 


忆 、 张 紧 器 情 伦 





A 


| 一 一 动力 转 问 泵 
ss E 
Sr 


图 13-4 ”发 动机 传动 带 绕 法 


三 、2008 ~ 2009 年 款 AVRENGER ( 锋 哲 ) 轿车 熔 丝 说 明 


燃 丝 安装 在 发 动机 舱 集 成 式 电源 模块 内 (ITPM) ， 该 模块 位 于 发 动机 舱 空气 滤 清 器 附 
近 ， 如 图 13-5 所 未 ， 模 块 内 的 迷 丝 分 为 两 种 ， 一 种 是 炊 丝 管 ， 万 一 种 是 微型 炊 丝 。2008 年 
球 锋 哲 轿车 熔 丝 说 明 参 见 表 13-4; 2009 年 款 锋 哲 轿 车 熔 丝 说 明 参 见 表 13-5。 


Ww, 


-i > 2 
- 区 i oy 
Cf “于 你 





图 13-5 2008 ~ 2009 年 款 AVRENGER 轿车 熔 丝 位 置 


表 13-4 2008 年 款 AVRENGER 轿车 熔 丝 说 明 


雇 丝 编号 燃 丝 管 额 定 微型 熔 丝 额定 说 明 
加 电流 /颜色 电流 /颜色 








1 40A/ 绿 备用 
3 20A/ 黄 备用 


3 蓄电池 供电 -中 央 高 位 制 动 灯 / 制 动 开关 








4 10A/ 红 蔓 电 池 供 电 - 点火 开 天 

5 20A/ 黄 挂车 牵引 

6 10A/ 红 电动 后 视 镜 开 关 / 气 修 控制 

7 30A/ 绿 点 火 开关 关闭 通电 (IOD) 传 感 1 





8 点 火 开 关 关闭 通电 (IOD) 传 感 2 
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( 续 ) 
这 给 编号 熔 丝 管 额定 微型 熔 丝 额定 说 明 
电流 /颜色 电流 /颜色 

9 40A/ 绿 ee 蔓 电 池 供 电 -电动 座 椅 

10 蓄电池 供电 -驾驶 室 节点 

11 15A/ 浅 蓝 电源 输出 

12 20A/ 黄 备用 

14 10A/ 红 敬 驶 室 市 点 /车 内 照明 

15 40A/ 绿 一 “一 散热 硕 风 书 继 电 希 

16 15A/ 浅 蓝 点 烟 帮 

17 10A/ 红 无 线 控制 模块 (WCM) /时 钟 / 转 问 控制 模块 / 转 癌 锁 模块 

18 40A/ 绿 | 自动 关闭 (ASD) 继电器 

19 20A/ 黄 功率 放大 右 2 

20 15A/ 浅 蓝 收音 机 

22 气候 控制 /加 热 式 杯 托 

23 15A7 浅 蓝 目 动 关 团 (ASD) 继 电 融 供电 3 

24 25A/ 透 明 电动 天 窗 模块 供电 

25 10A/ 红 加 热 式 后 视 镜 

26 15A/ 浅 蓝 目 动 关闭 (ASD) 继 电 硕 供电 2 

pe 10A/ 红 智能 乘客 分 级 模块 (OCM) /乘员 约束 保护 控制 器 (ORC) 

28 智能 乘客 分 级 模块 (OCM) /乘员 约束 保护 控制 器 (ORC) 

29 热 车 〈 无 需 熔 丝 ) 

30 加 热 座 椅 

32 30A/ 粉 红 目 动 关闭 (ASD) 继 电 融 供电 1 

33 开关 组 /诊断 接口 /动力 传动 控制 模块 

34 30A/ 粉 红 | | 防 抱 死 制 动 系 统 模块 /电子 稳定 程序 模 志 

35 40A7 绿 | 防 抱 死 制 动 系统 模块 /电子 稳定 程序 模块 

36 30A/ 粉 红 | | 恕 融入 侧 车 门 模块 /乘客 侧 车 门 模块 /前 照 灯 清 洗 器 继电器 

37 25A/ 透 明 备用 


表 13-5 2009 年 款 AVRENGER 轿车 熔 丝 说 明 








启 妈 大 号 熔 丝 管 额定 微型 熔 丝 额定 说 明 
电流 /颜色 电流 /颜色 
1 40A/ 绿 蓄电池 供电 -电动 折 和 县 式 车 笑 模 块 ( 若 装 备 ) 
3 10A/ 红 蓄电池 供电 -中 央 高 位 制 劲 灯 / 制 劲 开关 
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( 续 ) 
和 谷 丝 管 售 获 型 熔 丝 侨 
ee ed wm 
4 蓄电池 供电 -点 火 开关 
5 20A/ 黄 挂车 牵引 
6 10A/ 红 电动 后 视 镜 开关 /气候 控制 
30A/ 绿 点 火 开关 关闭 通电 (IOD) 传 感 1 
9 40A/ 绿 i 著 电 池 供 电 -电动 座 椅 
10 20A/ 黄 苹 电 池 供 电 - 驾驶 室 节 点 
11 15A/ 浅 蓝 电源 输出 
14 驾驶 室 节 点 /车 内 照明 
15 40A/ 绿 散热 絮 风 遍 继 电 各 
16 15A/ 浅 蓝 点 烟 需 
17 无 线 控制 模块 (WCM) /时 钟 /转向 控制 模块 /转向 锁 模 块 
18 40A/ 绿 ”| 关闭 (ASD) 继电器 
19 功率 放大 吕 2 
20 15A/ 浅 蓝 收 首 机 
21 10A/ 红 备用 
22 气候 控制 /加 热 式 杯 托 
23 15A/ 浅 蓝 目 动 关闭 ( ASD) 继 电 希 供电 3 
24 25$A/ 透 明 电动 天 窗 模块 
25 加 热 式 后 视 镑 
26 自动 关闭 (ASD) 继电器 供电 2 
27 智能 乘客 分 级 模块 (OCM) /乘员 约束 保护 控制 器 (ORC) 
2 10A/ 红 智能 乘客 分 级 模块 (OCM) /乘员 约束 保护 控制 器 (ORC) 
29 一 一 热 车 (无需 熔 丝 ) 
30 加 热 座 椅 
31 前 照 灯 清洗 器 控制 
32 30A/ 粉 红 ee 自动 关闭 (ASD) 继电器 供电 1 
33 10A/ 红 开关 组 /诊断 接口 /动力 传动 控制 模块 
34 30A/ 粉 红 防 抱 死 制 动 系统 模块 /电子 稳定 程序 模块 
35 40A/ 绿 ”| 肪 抱 死 制 动 系统 模块 /电子 稳定 程序 模 志 
36 30A/ 粉 红 驾驶 人 侧 车 门 模块 /乘客 侧 车 门 模块 /前 照 灯 清 洗 器 继电器 
37 25A/ 透 明 电动 折 有 麦 式 车 篷 模 块 ( 若 装 备 ) 


. 185 . 







> 新 款 进 口 轿车 维 殷 保养 手册 





一 、 油 品 规格 


第 二 节 CALIBER ( 酷 博 ) 轿车 


锋 哲 轿车 油 品 规格 参见 表 13-6。 


表 13-6 油 品 规格 








空调 系统 制冷 剂 R134a 450g 

目 动 变速 部 油 液 MOPAR 上 自动 变速 器 油 液 3. 8L 

手动 变速 器 油 液 MOPAR ATF +4 MS9602 油 液 Re 

BG6 手动 变速 希 : 2. 0L 

差 速 俗 SAE 80W-90 合成 齿轮 油 0. 5L 

分 动 融 油 液 SAE 80W-90 合成 齿轮 油 0. 54L 

制 劲 硕 油 液 DOT3 适量 添加 

发 动机 冷却 液 MOPAR 发 动机 长 效 防冻 冷却 液 6. 8L 

发 动机 机 油 SAE 5W-20 合成 齿轮 油 4. 26L 

动力 转 问 油 液 MOPAR 动力 转向 油 液 适量 添加 


二 、 常 用 维护 项 目 
1. 遥控 器 电池 更 换 ( 表 13-7) 
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表 13-7 遥控 器 电池 更 换 操作 步骤 
操 ” 作 
将 带 控 器 带 有 按键 的 那 一 面 朝 上 
如 图 13-6 所 示 ， 用 和 平 口 螺钉 旋 具 插入 遥控 名 上 下 部 分 之 间 的 夹 颖 中 ， 援 开 遥 控 郑 的 
外 过 
取出 旧 电 池 ， 将 新 电池 安装 好 。 电 池 型 号 为 CR2032。 安 装 时 要 注意 ， 不 要 让 手指 直接 
接触 到 电池 ， 因 为 人 体 皮肤 表面 分 泌 的 油脂 会 对 电池 造成 腐蚀 。 如 果 不 小 心 接触 到 了 电 
池 ， 要 用 酒精 擦 除 干净 
将 遥控 器 外 党 的 上 部 和 下 部 重新 扣 好 











图 13-6 遥控 器 电池 更 换 
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2. 电子 时 钟 时 间 设 置 ( 表 13-8) 
表 13-8 电子 时 钟 时 间 设 置 操 作 步 又 

















步 又 操 作 
1 按 住 TIME 按键 (图 13-7) 并 保持 按压 状态 ， 直 至 显示 小 时 的 数字 开始 内 烁 
2 转动 右 侧 的 TUNE 控制 钮 (图 13-7)， 将 小 时 数字 调节 成 当前 的 时 间 
3 小 时 数 设 置 好 后 ， 按 压 一 下 TUNE 按钮 ， 显 示 分 钟 的 数字 开始 闪烁 
4 转动 右 侧 的 TUNE 控制 钮 ， 将 分 钟 数字 调节 成 当前 的 时 间 
5 按压 一 下 TUNE 按钮 ， 保 存 设 置 好 的 时 间 
6 等 待 5s， 即 可 退出 设置 程序 


(TL) 


同人 | 





图 13-7 按键 识别 
3. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 13-8) 


动力 转 癌 售 





空调 压缩 机 
图 13-8 发 动机 传动 惠 绕 法 
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三 、2008 ~ 2009 年 款 CALIBER ( 酷 博 ) 轿车 熔 丝 说 明 


1. 发 动机 舱 内 熔 丝 盒 位 置 

熔 丝 位 于 发 动机 舱 内 的 集成 式 电源 模块 内 ， 集 成 式 电源 模块 (IPM) 位 于 发 动机 舱 内 ， 
菲 近 空气 滤 消 瘟 总 成 ， 如 图 13-9 所 示 。 模 块 盒 内 的 熔 丝 分 为 两 种 ， 一 种 是 炊 丝 管 ， 万 一 种 
征 微 型 熔 丝 。 炊 丝 的 编号 标签 粘贴 在 熔 丝 盒 盏 的 内 侧 。 











图 13-9 集成 式 电源 模块 (IPM) 位 置 


2. 发 动机 舱 内 熔 丝 说 明 ( 表 13-9) 
表 13-9 发 动机 舱 内 熔 丝 说 明 




















微型 熔 丝 额定 
人 Eee “ 
1 未 设置 
3 15A/ 浅 蓝 4 轮 驱动 控制 模块 供电 
3 10A/ 红 中 央 高 位 制 动 灯 ; 制 动 开 关 供 电 
4 点 火 开关 供电 
5 20A/ 黄 挂车 牵引 
本 点 火 断 开通 电 (IOD) 开关 ; 电动 后 视 镜 ; 转向 控制 ; 免 
提 电 话 
了 30A/ 绿 点 火 断 开通 电 (IOD) 传 感 1 
8 点 火 断 开通 电 (IOD) 传 感 2 
40A/ 绿 电动 座 椅 
10 电动 门 锁 
11 15A/ 浅 蓝 电源 输出 
12 20A/ 黄 点 火 开 关 RUN/ACC 转换 器 
13 右 后 电源 输出 
14 10A/ 红 点 火 断 开通 电 (IOD) 乘员 室 探 制 节 点 /车 内 照明 
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第 十 三 章 _DODGE (道奇 ) 车 系 篇 二 
( 续 ) 
熔 丝 管 额定 额定 
全 ”| 电流/ 熔 丝 颜色 颜色 
15 40A7 绿 热风 启 继 电器 著 电 池 供电 
下 点 烟 器 ;电动 天 窗 
17 10A/ 红 点 火 断 开通 电 (IOD) 
18 40A7 绿 自动 切断 (ASD) 继电器 供电 
19 20A/ 黄 功率 放大 天 1 和 功率 放大 需 2 供电 
20 15A/ 浅 蓝 收音 机 供电 
| 10A/ 红 仪表 模块 和 报警 喇叭 点 火 断 开通 电 (10D) 
22 10A/ 红 暧 风 / 空 调 系 统 ; 罗盘 传 感 需 
23 15A/ 浅 蓝 发 动机 自动 切断 (ASD) 继电器 供电 3 
24 15A/ 浅 蓝 电动 天 窗 供 电 
25 10A/ 红 电 加 热 式 后 视 镜 
26 15A/ 浅 蓝 发 动机 目 动 切断 (ASD) 继 电 郑 供电 2 
27 乘员 约束 系统 (ORC) 控制 供电 
28 乘员 约束 系统 (ORC) 和 乘员 分 类 模块 (OCM) 供电 
29 (无 需 熔 丝 ) 
30 20A/ 黄 加 热 式 电动 座 椅 
31 10A/ 红 前 照 灯 清洗 需 继 电 需 控制 
32 30A/ 粉 红 | | 发 动机 自动 切断 (ASD) 继电器 供电 1 
33 10A/ 红 防 抱 死 制 动 系统 控制 模块 /J1962 接头 /动力 传动 控制 模块 
34 30A/ 粉 红 防 抱 死 制 动 系统 控制 阀 供 电 
35 40A/ 绿 防 抱 死 制 动 系统 液压 条 供电 
36 30A/ 粉 红 一 一 一 前 照 灯 / 清 洗 带 控制 /智能 车 窗 玻璃 
37 电压 转换 器 
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第 十 四 章 
ACURA (证 歌 ) 车 系 


第 一 节 ”ACURA RL 轿车 


一 、 油 品 规格 
1. 自动 变速 问 油 液 加 注 螺 塞 和 泄 放 螺 塞 位 置 识 别 (图 14-1) 
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VY 
下 





47N.m < -< SC NN 
SO JS Nag 
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NN Se i 
”0 VD 
C\ 从 A 2 
有 [te ee 
一 
















图 14-2 ” 差 速 硕 油 液 加 注 螺 塞 和 汽 放 螺 塞 位 置 识别 
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3. 分 动 器 油 液 加 注 螺 塞 和 泄 放 螺 塞 位 置 识别 (图 14-3) 


加 注 螺 塞 
20x1.5mm 







图 14-3 ”分 动 需 油 液 加 注 螺 塞 和 汽 放 螺 塞 位 置 识 别 
4. 发 动机 机 油 加 注 口 位 置 和 汇 放 螺 塞 位 置 识别 (图 14-4) 


7 站 \ Y {4 
SpA 


ps SN 


> 


SS 


Ed 
A dt 
心 





加 注 螺 赛 
39N.m 


图 14-4 发 动机 机 油 加 注 口 位 置 和 汇 放 螺 塞 位 置 识 别 





5. 油 品 规格 ( 表 14-1) 





油 品 规 格 用 量 
空调 制冷 剂 R134a 450 ~500g 
制 劲 硕 油 液 HONDA DOT4 制 动 油 液 适量 添加 
发 动机 冷却 液 本 
了 六 a 更 换 : 2.7L 
目 动 变速 融 油 液 HONDA ATF-Z1 自动 变速 器 油 液 


解体 大 修 后 添加 : 7. 2L 
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( 续 ) 








油 品 用 量 
超级 4 轮 驱 动 系统 后 桥 差 速 器 ( 差 速 希 壳 
差 速 融 油 液 HONDA ATF-Z1 自动 变速 器 油 液 人 
_ 动 恋 yh 
和 -ss 超级 4 轮 驱 动 系统 后 桥 差 速 器 〈 离 合 器 过 
体 ) : 2.7L 
分 动 需 油 液 SAE 80W-90 合成 齿轮 油 0. 43L 
动力 转向 油 液 HONDA 动力 转向 油 液 适量 添加 
更 换 . 4.0 ~4.3L 
发 动机 机 油 SAE 5W-20 齿轮 油 


解体 大 修 后 添加 : 5. 0L 





二 、 常 用 维护 项 目 
1. 发 动机 机 油 更 换 提 示 灯 归 零 设置 ( 表 14-2) 
表 14-2 发 动机 机 油 更 换 提 示 灯 归 零 设置 操作 方法 





步 台 操 ” 作 
1 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 
反复 按 下 转向 盘 上 的 SEL/RESET 按键 (图 14-5)， 直 至 显示 屏 显 示 机 油 寿 命 数值 或 保养 
信息 


按 下 SEL/RESET 按钮 并 保持 按 下 状态 至 少 10s， 直 至 看 到 保养 信息 或 “MAINTENANCE 
3 RESET” 字 符 。 按 下 转向 盘 上 的 INFO 按键 (图 14-5)， 选 定 显 示 屏 上 出 现 的 RESET 选项 ， 
按 下 SEL/RESET 按钮 


4 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 





图 14-5 ”SEL/RESET 按键 和 INFO 按键 识别 
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2. 遥控 钥匙 电池 更 换 (图 14-6 ) 





图 14-6 “遥控 钥 是 电池 更 换 


3. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 14-7) 

4. 空调 滤 清 器 检查 与 更 换 

对 和 车辆 进行 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 清 硕 状 况 ， 如 果 发 现 滤 清 需 脏 污 ， 需 予以 清洁 或 
更 换 。 空 调 滤 清 需 安 闪 位 置 参 见 网 14-8 。 





空调 滤 清 器 


动力 转向 泵 





= = 
C 0 
局 -一 二 一 


图 14-7 发 动机 传动 带 绕 法 图 14-8 空调 滤 清 器 安装 位 置 


5. 驾驶 人 座 椅 和 车 外 后 视 镜 位 置 记忆 设置 
在 维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 六 电池 电 绕 ， 则 应 按照 表 14-3 中 的 操作 步 又 重新 设置 。 


表 14-3 驾驶 人 座 椅 和 车 外 后 视 镜 位 置 记忆 设置 操作 步 又 




















步 再 操 作 
1 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 
2 将 敬 驶 人 电动 座 椅 和 车 外 电动 后 视 镜 均 调节 到 理想 位 置 
3 按照 图 14-9 所 示 按 下 MEMO 按键 ， 蜂 鸣 器 会 发 出 一 声 提示 音 
4 听 到 提示 音 后 ， 立 即 按 下 位 置 预 设 按键 1 或 2 
5 蜂 鸣 器 会 发 出 2 声 提示 音 。 按 键 上 的 LED 灯 也 会 点 亮 ， 表 示 该 位 置 已 经 成 功 存储 
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MEMO 键 





图 14-9 位 置 记忆 设置 按键 


三 、2008 ~ 2009 年 款 ACURA RL 轿车 熔 丝 说 明 


1. 发 动机 主 熔 丝 盒 熔 丝 说 明 
发 动机 舱 主 众 丝 盒 炊 丝 识别 参见 图 14-10; 发 动机 舱 主 熔 丝 盒 熔 丝 说 明 参 见 表 14-4。 





. 194. 





第 十 四 章 ACURA ( 度 歌 ) 车 系 鲁 = 





表 14-4 发 动机 舱 主 熔 丝 盒 熔 丝 说 明 


额定 i 额定 























| 电流 /A LE 税 经 | 电流 人 -= 

1 15 左前 照 灯 近 光 40 后 窗 除 霜 各 

2 30 后 窗 除 霜 器 40 倒车 灯 ， 附 件 

3 左前 照 灯 远 光 16 15 危急 警告 内 光 琦 

攻 时 间 交 生 全 共和 生生 全 机 才 尖 光 
电动 机 

5 右前 照 灯 远 光 18 40 防 抱 死 制 动 系统 /车 辆 稳定 辅助 系统 

6 右前 照 灯 近 光 19 40 线 控 驱 动 ， 氧 传 感 带 加 热带 

| 倒车 灯 20 40 选 装 件 

8 燃油 喷射 控制 单元 21 40 加 热 硕 电 动机 

9 30 风 窗 玻璃 刊 水 带 70 乘客 侧 仪表 板 熔 丝 

10 前 照 灯 清 洗 带 120 鞭 电 池 

11 雾 灯 50 点 火电 路 

12 7.5 电磁 离合 天 23 50 电动 车 窗 

13 15 喇叭 ， 制 动 灯 








2. 发 动机 舱 副 熔 丝 盒 熔 丝 说 明 
发 动机 舱 副 熔 丝 盒 熔 丝 识别 参见 图 14-11; 发 动机 舱 副 熔 丝 盒 熔 丝 说 明 参 见 表 14-5。 





图 14-11 发 动机 舱 副 熔 丝 盒 熔 丝 识别 


表 14-5 发 动机 舱 副 熔 丝 盒 熔 丝 说 明 
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3. 轨 驶 人 侧 熔 丝 说 明 
芍 驶 人 侧 仪 表 板 熔 丝 识别 参见 图 14-12; 驾 驶 人 侧 仪表 板 熔 丝 说 明 参 见 表 14-6。 


Ooooggogorg 























图 14-12 驾驶 人 侧 仪 表 板 燃 丝 识别 
表 14-6 驾驶 人 侧 仪 表 板 熔 丝 说 明 
ee 2 
丝 说 。 明 府 丝 | 说 明 
1 15 线 控 驱 动 系统 15 自动 控制 换 档 
2 15 点 火线 圈 15 燃油 友 
3 日 间 行 车 灯 20 15 点 火线 圈 
4 氧 传 感 器 加 热 器 21 10 仪表 
5 As 收音 机 10 安全 和气 守 
6 下 车 内 照明 部 尖 点 火电 源 
7 10 倒车 灯 20 后 排 左 侧 电动 车 窗 
8 20 电动 门 锁 20 转 回 盘 伸 缩 调 市 
9 | 20 附件 电源 插座 20 转向 盘 倾 斜 调节 
10 乘员 位 置 探 测 系统 30 驾驶 人 电动 车 窗 
11 7.5 风 窗 玻璃 刮 水 需 20 电动 天 窗 
12 | 7.5 轮胎 故 力 监测 7.5 自 适应 前 照明 系统 
13 | 20 乘客 电动 座 椅 倾 斜 调节 7.5 空调 
4 | 20 驾驶 人 电动 座 椅 滑 动 调节 7.5 “| 安全 带 预 紧 吕 
15 10 电动 腰 返 32 10 附件 
16 20 到 驶 人 电动 座 椅 倾 和 斜 调 市 3 选 装 
17 | 20 乘客 电动 座 椅 滑 动 调节 汪 轩 


4. 驾驶 人 侧 仪 表 板 辅 助 熔 丝 使 熔 丝 说 明 


轨 驶 人 侧 仪表 板 辅 助燃 丝 盒 炊 丝 识别 参见 图 14-13; 驾 台 人 侧 仪表 板 辅助 熔 丝 盒 熔 丝 说 


明 参 见 表 14-7。 
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熔 经 额定 电流 /A 说 明 
1 了 -二 起 动机 诊断 
2 7.5 起 动 信 号 





5. 乘客 侧 仪表 板 熔 丝 说 明 
乘客 侧 仪表 板 熔 丝 识别 参见 图 14-14; 乘客 侧 仪表 板 熔 丝 说 明 参 见 表 14-8 。 


LULJLD 
串 回 日 090DD 


HU -oo0 DO 


| J 


图 14-14 乘客 侧 仪表 板 熔 丝 识别 





表 14-8 乘客 侧 仪表 板 熔 丝 说 明 

















额定 额定 
了 说 明 府 丝 说 。 明 
电流 /A 电流 /A 
| 30 sH_ AWD (超级 四 轮 驱动 控制 系统 ) eo 20 座 椅 加 热 
2 30 音响 放大 器 7.5 车 内 照明 灯 
3 乘客 侧 电动 车 窗 30 乘客 自动 座 椅 安 全 带 张 紧 器 / 预 紧 器 
驾驶 人 自动 座 椅 安 全 带 张 紧 器 / 硕 
4 7.5 空调 系统 
紧 器 
5 20 后 排 右 侧 电动 车 窗 
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第 二 节 ACURA TL 轿车 


一 、 油 品 规格 


1. 上 自动 变速 器 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 (图 14-15) 


油 放 螺 赛 加 注 螺 塞 
.Smm 密封 圈 





图 14-15 目 动 变速 角 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 
2. 手动 变速 器 油 液 泄 放 螺 赛 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 (网 14- 16 ) 





油 液 加 注 螺 守 
密封 图 





油 液 流放 螺 塞 密 守 图 





油 液 检查 曝 塞 ” /从 
图 14-16 “手动 变速 货 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 赛 位 置 识 别 
3. 发 动机 机 油 汇 放 螺 塞 位 置 识 别 (图 14- 17 ) 








密封 图 
图 14-17 ”发 动机 机 油 泄 放 螺 塞 位 置 识 别 
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4. 油 品 规格 ( 表 14-9 ) 


表 14-9 油 品 规格 




















油 品 规 格 用 量 
空调 制冷 剂 R134a 500 ~ 550g 
制 动 硕 油 液 HONDA DOT4 制 动 油 液 适量 添加 
更 换 . 6. 3L 
发 动机 冷却 液 HONDA 防冻 冷却 液 
。 解体 大 修 后 添加 ，8 .11 
更 换 . 2. 9L 
自动 变速 融 油 液 HONDA ATF-Z1 自动 变速 器 油 液 
和 解体 大 修 后 添加 :7. 5L 
更 换 . 2. 1L 
手动 变速 器 油 液 HONDA 手动 变速 器 油 液 
站 解体 大 修 后 添加 : 2. 4L 
动力 转向 油 液 HONDA 动力 转向 油 液 适量 添加 
更 换 . 4.0 ~4.3L 
发 动机 机 油 SAE 5W-20 齿轮 油 
解体 大 修 后 添加 :5. 0L 


二 、 单 用 维护 项 目 
1. 发 动机 机 油 更 换 提 示 灯 归 零 设置 ( 表 14- 10) 


表 14-10 发 动机 机 油 更 换 提 示 灯 归 零 设置 操作 方法 














步 再 操 作 
1 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 
2 反复 按 下 INFO 按键 (图 14-18)， 直 至 显示 屏 显 示 “OIL LIFE” 字 符 
3 按 下 SELZRESET 按钮 并 保持 按压 状态 至 少 10s， 显 示 屏 会 显示 询问 信息 请 用 户 确认 
+ 如 果 用 户 确认 要 执行 归 零 操作 ， 按 下 SEL/RESET 按钮 选择 “OK”， 即 可 执行 归 零 





SEL/RESET 
按键 





NA 
INFO 按键 
图 14-18 按键 识别 
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图 14-19 遥控 钥 古 电池 更 换 


3. 驾驶 人 座 椅 和 车 外 后 视 镜 位 置 记 忆 设 置 
在 维护 保养 过 程 中 如 有 末 断 开 过 薯 电池 电 绵 ， 则 应 按照 表 14-11 中 的 操作 步骤 重新 





表 14-11 驾驶 人 座 椅 和 车 外 后 视 简 位 置 记忆 设置 








步 又 操 作 
1 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 
2 将 驾驶 人 电动 座 椅 和 车 外 电动 后 视 镜 均 调节 到 理想 位 置 
3 按 下 MEMO 按键 (图 14-20)， 蜂 鸣 器 会 发 出 一 声 提示 音 
4 听 到 提示 首 后 ， 立 即 按 下 位 置 预 设 按 键 1 或 2 
5 蜂 鸣 器 会 发 出 2 声 提示 音 。 按 键 上 的 LED 灯 也 会 点 亮 ， 表 示 该 位 置 已 经 成 功 存 储 
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位 置 预 设 键 


图 14-20 ”位 置 记忆 设置 按键 


4. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 14-21) 

5. 空调 滤 清 器 检查 与 更 换 

对 和 车辆 进行 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 清 天 状况 ， 如 采 发 现 滤 清 善 脏 污 ， 需 了 予以 更 换 。 
空调 滤 清 需 安 装 位 置 参 见 图 14-22 。 





图 14-21 发 动机 传动 惠 绕 法 
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三 、2008 ~ 2009 年 款 TL 轿车 熔 丝 说 明 


1. 发 动机 舱 熔 丝 说 明 
发 动机 舱 熔 丝 识别 参见 图 14-23; 发 动机 舱 熔 丝 说 明 参 见 表 14- 12。 


EE 





图 14-23 ”发 动机 舱 炊 丝 识别 


表 14-12 发 动机 舱 熔 丝 说 明 
































左前 照 灯 近 光 20 喇叭 ， 制 动 灯 
2 30 后 窗 除 箱 带 40 后 窗 除 箱 带 
3 左前 照 灯 远 光 15 40 倒车 灯 ， 附 件 
4 小 灯 16 15 危急 警告 闪光 需 
5 | 75 | 右前 照 灯 远 光 30 车 辆 稳定 辅助 系统 液压 秦 电 动机 
6 右前 照 灯 近 光 18 40 车 辆 稳定 辅助 系统 失效 保护 继电器 
7 . 倒车 灯 19 40 动力 传动 控制 模块 
8 燃油 喷射 控制 单元 20 40 电动 座 椅 
9 30 冷凝 各 风 局 40 加 热带 电动 机 
10 10 筋 灯 120 墓 电 池 
1 | 30 散热 器 风扇 电动 机 50 点 火电 路 
12 7.5 电磁 离合 带 继 电 带 me 


2. 仪表 板 熔 丝 说 明 
仪表 板 熔 丝 识别 参见 图 14-24; 仪表 板 熔 丝 说 明 参 见 表 14- 13 。 
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图 14-24 仪表 板 燃 丝 识别 


表 14-13 仪表 板 熔 丝 说 明 















































1. 上 自动 变速 器 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 (图 14-25) 


ts 
峪 丝 Bo 说 明 座 丝 be 说 明 
1 DBW (电子 线 控 节 气门 系统 ) 18 15 自动 控制 换 档 

2 点 火线 圈 19 15 燃油 泵 

3 15 日 间 行车 灯 15 风 窗 玻璃 清洗 天 

4 氧 传 感 器 21 7.5 仪表 

5 收音 机 2 10 安全 气 宫 

6 7.5 车 内 照明 7.5 点 火电 源 

| 倒车 灯 24 20 后 排 左 侧 电 动车 窗 
8 电动 门 锁 25 20 后 排 右 侧 电动 车 窗 
9 | 15 附件 电源 插座 30 前 排 右 侧 电动 车 窗 
10 前 排 乘 客 位 置 和 高 度 传感器 27 30 前 排 左 侧 电 动车 窗 
11 风 窗 玻璃 刊 水 带 28 20 电动 车 窗 

12 轮胎 压力 监测 29 7.5 VB 电磁 线圈 

13 20 乘客 电动 座 椅 倾斜 调节 7.5 空调 

14 驾驶 人 电动 座 椅 滑 动 调节 31 J 选 闪 件 

15 座 椅 加 热 32 7,5 附件 

16 | 20 驾驶 人 电动 座 椅 倾 斜 调节 7.5 “| ， 空调 选 装 

17 | 20 乘客 电动 座 椅 滑 动 调节 a 

第 三 节 ”ACURA MDX 轿车 
一 、 油 品 规格 
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款 进口 轿车 维护 保养 手册 





加 注 螺 塞 
24x1.5mm 
44N.m 








图 14-25 目 动 变速 希 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识 别 





2. 差 速 器 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 (图 14-26) 


密封 圈 


\ 流放 螺 塞 
0 一 载 47N.m 
NN 

密封 圈 


图 14-26 差 速 右 油 液 汇 放 螺 塞 和 加 注 螺 蹇 位 置 识别 





3. 分 动 肴 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识 别 (图 14-27 ) 
加 注 螺 赛 





20x1.5mm 
44N.m 


图 14-27 ”分 动 硕 油 液 汇 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 
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4. 发 动机 机 油 泄 放 螺 塞 位 置 识 别 (图 14-28 ) 





密封 团 ” 访 放 螺 塞 


$5. 油 品 规格 ( 表 14-14) 


39N.m 


图 14-28 ”发 动机 机 油 泄 放 螺 塞 位 置 识 


表 14-14 油 品 规格 














油 品 规 格 用 量 
空调 制冷 剂 R134a 500 ~ 550g 
制 动 融 油 液 HONDA DOT4 制 动 油 液 适量 添加 
更 换 . 6. 3L 
发 动机 冷却 液 HONDA 防冻 冷却 液 
解体 大 修 后 添加 : 8. 1L 
更 换 . 2. 8L 
上 自动 变速 需 油 液 HONDA ATF-Z1 自动 变速 器 油 液 
解体 大 修 后 添加 : 7. 9%L 
差 速 锅 油 液 HONDA ATF-Z1 自动 变速 器 油 液 
奈 信 ;1 - 古 分 妹 及 i 
二 解体 大 修 后 添加 : 2. 77L 
分 动 融 油 液 SAE 80W-90 齿轮 油 0. 43L 
动力 转向 油 液 HONDA 动力 转向 油 液 适量 添加 
、 更 换 . 4.0 ~4.3L 
发 动机 机 油 SAE 5W-20 齿轮 油 


二 、 常 用 维护 项 目 





1. 发 动机 机 油 更 换 提 示 灯 归 零 设置 ( 表 14-15 ) 


解体 大 修 后 添加 : 5. 0L 














表 14-15 发 动机 机 油 更 换 提 示 灯 归 零 设置 操作 方法 
步 刺 操 作 
1 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 
2 反复 按 下 INFO 按键 (图 14-29 ) ， 直 至 显示 屏 显 示 “OIL LIFE” 字 符 
3 按 下 SELZRESET 按钮 并 保持 按压 状态 至 少 108， 显 示 屏 会 显示 询问 信息 请 用 户 确认 
+ 如 果 用 户 确认 要 执行 归 零 操作 ， 按 下 SEL/RESET 按钮 选择 “OK”， 即 可 执行 归 零 
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> 新款 进口 轿车 维护 保养 手册 









INFO(A/™) 
按键 


SEL 
RESET 
按键 


图 14-29 ”按键 识别 


2. 遥控 钥 是 电池 更 换 (图 14-30) 


电池 型 号 : CR1616 


As 学 PE 


图 14-30 ”遥控 钥 古 电池 更 换 


3. 驾驶 人 座 椅 和 车 外 后 视 镜 位 置 记忆 设置 
在 维护 保养 过 程 中 如 采 断 开 过 冀 电 池 电 缆 ， 则 应 按照 表 14- 16 中 的 操作 步 缀 重新 设置 。 
表 14-16 ”驾驶 人 座 椅 和 车 外 后 视 镜 位 置 记忆 设置 




















步 又 操 作 
1 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 
2 将 驾驶 人 电动 座 椅 和 车 外 电动 后 视 镜 均 调节 到 理想 位 置 
3 按 下 MEMO 按键 (图 14-31) ， 蜂 鸣 融 会 发 出 一 声 提 示 音 
4 听 到 提示 音 后 ， 立 即 按 下 位 置 预 设 按键 1 或 2 (图 14-31) 
5 蜂 鸣 器 会 发 出 2 声 提示 音 。 按 键 上 的 LED 灯 也 会 点 亮 ， 表 示 该 位 置 已 经 成 功 存储 
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位 置 设 置 按键 





MEMO 按键 


图 14-31 ”位置 记忆 设置 按键 


4. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 14-32 ) 

S$. 空调 滤 清 器 检查 与 更 换 

对 车辆 进行 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 清 硕 状 况 ， 如 果 发 现 滤 清 需 脏 污 ， 需 了 予以 清洁 或 
更 换 。 空 调 滤 清 带 安装 位 置 参见 图 14-33 。 








张 紧 器 传动 带 
图 14-32 发 动机 传动 市 绕 法 图 14-33 ”空调 滤 清 需 安 装 位置 


三 、2007 ~ 2008 年 款 MDX 轿车 熔 丝 说 明 


1. 发 动机 舱 主 熔 丝 盒 熔 丝 说 明 
发 动机 舱 主 炊 丝 盒 炊 丝 识别 参见 图 14-34; 发 动机 舱 主 熔 丝 盒 熔 丝 说 明 参 见 表 14- 17 。 
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图 14-34 ”发 动机 舱 主 熔 丝 盒 熔 丝 识别 


表 14-17 发 动机 舱 主 熔 丝 盒 熔 丝 说 明 


























额定 额定 
Ss pe 
电流 /A “| 电流 /A -. 
30 动力 传动 控制 模块 
一 未 用 
40 音响 ， 电 动 门 锁 ,车 内 照明 
.3 30 后 至 风机 电动 机 一 未 用 
防 抱 死 制 动 系统 ， 车 辆 稳定 辅助 
2-4 一 - 未 用 
系统 
Re 一 未 用 
动 座 椅 ， 驾 驶 人 位 置 记忆 系 缚 
和 0 起 驶 人 位 置 记 忆 系 统 ， a 吝 响 放大 器 
重 低音 音 啊 
前 座 木 加热， 轮胎 压力 监测 系统 
了 机 i 人 未 用 
电动 天 窗 ， 芍 驶 人 电动 腰 撑 
.8 未 用 15 危急 警告 内 交 前 
| 雾 灯 ， 前 辟 风 机 电动 机 15 喇叭 ， 制 动 灯 
3.9 40 前 照 灯 ， 日 间 行 车 灯 20 防 抱 死 制 动 系统 ， 车 辆 稳定 辅助 系统 
冷却 风 悄 ,冷凝 帮 风 户 ， 电 磁 离 合 
3-3 Pps 一 未 用 
器 ， 前 照 灯 清洗 器 
3-4 50 点 火 开 关 一 未 用 
3-5 50 电动 车 窗 20 AZC 转换 器 
SH- AWD (超级 四 轮 驱 动 控 制 系统 ) ， 
3-6 ee 后 部 附件 电源 
插座 ,行李 区 照明 ， 后 窗 除 箱 器 











2. 发 动机 舱 副 熔 丝 盒 熔 丝 说 明 
驾驶 人 侧 仪 表 板 熔 丝 识别 参见 图 14-35$; 驾驶 人 侧 仪 表 板 熔 丝 说 明 参 见 表 14-18 。 
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图 14-35 罗 驶 人 侧 仪表 板 熔 丝 识别 
表 14-18 驾驶 人 侧 仪表 板 熔 丝 说 明 

















ee ge 
1 二 未 用 40 前 鼓风机 

2 未 用 13 20 筋 灯 

3 10 左前 照 灯 远 光 14 30 前 照 灯 清 洗 需 
4 | 10 右前 照 灯 远 光 30 冷凝 器 风 记 

5 7. 5 小 灯 (外 部 ) 16 30 冷却 风 局 

6 30 前 照 灯 近 光 17 7. 5 电磁 离合 器 

7 | 也 冷却 风扇 定时 器 15 左前 照 灯 近 光 
8 15 IGP (点 火 供电 ) 15 右前 照 灯 近 光 
9 15 点 火线 圈 未 用 

10 DBW (电子 线 控 节 气门 系统 ) 21 E 未 用 

11 AFHT (加 热 器 ) 22 7 小 灯 (外 部 ) 





3. 仪表 板 熔 丝 说 明 
仪表 板 炊 丝 识 别 参见 图 14-36; 仪表 板 熔 丝 说 明 参见 表 14- 19 。 


OO 
[| 


附件 熔 丝 





图 14-36 仪表 板 熔 丝 识别 
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款 进 口 轿车 维护 保养 手册 





表 14-19 仪表 板 熔 丝 说 明 





























额定 祷 定 
税 经 | 电流 人 -— 
1 一 未 用 18 10 发 电机 
2 10 区 驶 人 座 椅 腰 撑 电动 机 19 20 燃油 泵 
3 15 电动 天 窗 20 7.5 SH- AWD (超级 四 轮 驱 动 控制 系统 ) 
4 20 前 加 热 座 椅 21 TS 仪表 
5 10 音响 系统 10 安全 气 圳 
§ | 逐 车 内 照明 灯 村 未 用 
7 10 车 内 照明 灯 ， 电 动 天 窗 20 后 排 左 侧 电动 车 窗 
8 20 夺 门 1 门 贷 20 后 排 右 侧 电动 车 窗 
9 | 15 附件 电源 插座 30 前 排 乘客 侧 电 动车 窗 
10 15 点 火线 圈 27 30 敬 驶 人 电动 车 窗 
11 30 风 窗 玻璃 刮 水 需 28 20 转 回 盘 倾斜 调节 
12 10 重 低 音 音 响 29 10 防 抱 死 制 动 系统 ， 车 辆 稳定 辅助 系统 
13 20 乘客 电动 座 椅 倾斜 调节 30 10 空调 
14 区 驶 人 电动 座 椅 滑动 调节 31 15 、 ee Be 
清洗 条 
15 转 回 盘 伸缩 调节 3 10 附件 
16 | 20 驾驶 人 电动 座 椅 倾斜 调节 一 未 用 
17 | 20 乘客 电动 座 椅 滑 动 调节 | 
附件 熔 丝 额定 电流 /A 说 明 
1 Te 起 动机 
2 5 起 动 信 号 





行李 箱 熔 丝 识 别 参见 图 14-37; 行李 箱 熔 丝 说 明 参 见 表 14-20。 





箱 炊 丝 识别 


图 14-37 行李 
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表 14-20 行李 箱 熔 丝 说 明 

















熔 丝 bea 说 明 座 丝 be 说 明 
1 至 未 用 三 后 雾 灯 
2 一 未 用 时 行李 区 照明 灯 
3 一 未 用 9 30 SH-AWD (超级 四 轮 驱 动 控制 系统 ) 
4 一 未 用 10 30 后 窗 除 霜 需 
5 10 后 部 附件 电源 插座 40 电动 行李 箱 门 
6 20 电动 行李 箱 门 ml 
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INFINITIT (天 非 尼 迪 ) 千 系 


第 一 节 ”M35 轿车 


一 、 油 品 规 格 
1. 差 速 器 油 液 泄 放 螺 赛 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 (图 15-1) 





fy WN 
多 ey 
> 每 


图 15-1 差 速 各 油 液 汇 放 螺 塞 和 加 注 螺 蹇 位 置 识别 





2. 发 动机 机 油 洪 放 螺 赛 位 置 识 别 (图 15-2) 





涝 放 螺 赛 
图 15-2 ”发 动机 机 油 汇 放 螺 塞 位 置 识 别 
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3. 油 品 规格 ( 表 15-1) 
表 15-1 油 品 规格 





油 品 规 格 用 量 
空调 制冷 剂 R134a 550g 
制 动 融 油 液 NISSAN DOT3 制 动 油 液 适量 添加 
发 动机 冷却 液 NISSAN 长 效 防 冻 冷 却 液 8. 9L 
_ 4 NISSAN MATIC FLUID J 自动 变速 器 
目 动 变速 右 油 液 10. 3L 
油 液 
前 桥 差 速 硕 : 0. 65L 
差 速 融 油 液 SAE 80W-90 油 液 
后 桥 差 速 咒 : 1. 4L 
动力 转向 油 液 NISSAN 动力 转向 油 液 适量 添加 
发 动机 机 油 SAE 5W-30 齿轮 油 4.4~4.7L 





二 、 常 见 维 护 项 目 


1. 遥控 钥匙 电池 更 换 
第 一 种 类 型 遥控 钥匙 电池 更 换 参 见 图 15-3; 第 二 种 类 型 遥控 钥匙 电池 更 换 参 见 图 15-4。 





平 为 螺钉 旋 具 
电池 型 号 :CR2025 


图 15-3 第 一 种 类 型 遥控 钥 是 电池 更 换 图 15-4 第 二 种 类 型 遥控 钥 是 电池 更 换 


2. 驾驶 人 位 置 记 忆 设 置 

在 维护 保养 过 程 中 如 末 断 开 过 芋 电 池 电 绕 ， 则 预先 存储 的 座 楠 位 置 和 车 外 后 视 镜 位 置 记 
忆 均 会 丢失 ， 可 按照 表 15-2 中 的 操作 步骤 将 座 椅 位 置 ， 转 癌 盘 倾斜 角度 和 丰 外 后 视 镜 调节 
到 理想 位 置 后 加 以 存储 记忆 。 
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新款 进口 轿车 锥 护 保养 手册 





表 15-2 驾驶 人 位 置 记 忆 设 置 步骤 














步 又 操 作 
1 对 于 自动 变速 器 车 型 ， 将 变速 器 设置 到 P 位 。 对 于 手动 变速 器 车 型 ， 拉 起 手 制动器 
p> 将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 
3 将 驾驶 人 电动 座 椅 位 置 ， 转 向 盘 倾 斜 角度 和 车 外 后 视 镜 调节 到 理想 位 置 
4 按 下 SET 键 (图 15-5), 在 5s 内 按 下 按键 1 或 按键 2。 按 压 时 间 应 至 少 在 1s 以 上 
5 当前 设 定 的 位 置 即 可 存储 记忆 


3. 加 速 踏板 释放 位 置 学 习 设 置 

在 维修 车 辆 时 ， 如 果断 开 或 加 速 踏 板 
位 置 传 感 需 线束 或 断 开 过 发 动机 控制 模块 
连接 线束 ， 要 按照 表 15-3 中 的 操作 步骤 
执行 加 速 踏板 释放 位 置 学 习 程 序 ， 使 发 动 
机 控制 模块 通过 监测 加 速 踏板 位 置 传 感 需 
的 信号 输出 来 学 习 加 速 踏 板 完全 释放 的 
位 置 。 图 15-5 位 置 记忆 设置 按键 








表 15-3 加速 踏板 释放 位 置 学 习 设置 操作 步骤 








步 又 操 作 
1 确保 将 加 速 踏板 完全 释放 
2 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 并 等 待 至 少 2s 
3 将 点 火 开 关 设 置 OFF 位 置 并 等 待 至 少 10s 
4 再 将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 并 等 待 至 少 2s 
5 最 后 将 点 火 开关 设置 OFF 位 置 并 等 待 至 少 10s 


4. 市 气门 关闭 位 置 学 习 设置 

在 维修 车 辆 时 ， 如 末 断 开 过 电子 节气 门 控制 执行 硕 线 束 或 断 开 过 发 动机 控制 模块 连接 线 
束 ， 必 须 按 照 表 15-4 的 操作 步骤 执行 节气 门 关 财 位 置 学 习 程 序 ， 使 发 动机 控制 模块 通过 监 
测 节 气门 位 置 传 感 硕 的 信号 输出 来 学 习 节 气门 完全 关闭 的 位 置 。 


表 15-4 节气 门 关闭 位 置 学 习 设置 操作 步骤 








步 又 操 作 
1 确保 将 加 速 踏板 完全 释放 
2 将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 
3 将 点 火 开 关 设 置 OFF 位 置 并 等 待 至 少 10s 
4 再 将 点 火 开 关 设置 到 ON 位 置 并 等 待 至 少 2s 


5. 仿 速 空气 量 学 习 设 置 

在 维修 车 辆 时 ， 如 琳 更 换 了 电子 节气 门 控制 执行 棍 或 发 动机 控制 模块 ， 都 必须 执行 

候 速 空气 量 学 习 设 置 。 使 发 动机 控制 醒 块 学 习 仿 速 空气 量 ， 将 发 动机 仿 速 控制 在 规范 范 
内 


O 
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在 执行 念 速 空气 量 学 习 设 置 前 ， 先 要 确保 满足 表 15-5 中 的 条 件 ， 然 后 按照 表 15-6 中 的 
操作 步骤 执行 设置 操作 。 

















项 目 条 件 
蓄电池 电压 发 动机 傅 速 时 应 在 12.9V 以 上 
发 动机 冷却 液 温度 应 保持 在 70 ~ 100C 
驻 车 / 空 档 位 置 开关 应 设置 在 ON 位 置 
用 电 附 件 〈 如 空调 、 后 窗 除 霜 器 、 前 照 灯 ) 均 应 关闭 
转向 盘 位 置 应 设置 在 正中 位 置 
车 速 应 处 于 静止 状态 
变速 器 应 处 于 已 经 预 热 状态 


表 15-6 念 速 空气 量 学 习 设 置 操作 步骤 


























步 又 操 作 
1 执行 “加 速 踏板 释放 位 置 学 习 ” 
9 执行 “节气 门 关闭 位 置 学 习 ” 
3 起 动 发 动机 暧 机 至 正常 工作 温度 
4 确保 上 述 各 个 项 目 都 符合 条 件 
5 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 等 待 至 少 10s 
6 确保 将 加 速 踏板 完全 释放 。 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 等 待 至 少 3s 
7 5s 内 将 加 速 踏板 彻底 踩 下 和 完全 释放 5 次 
等 待 7s， 彻 底 踩 下 加 速 踏板 并 保持 约 20s， 直 至 仪表 板 上 的 MIL (故障 指示 灯 ) 由 闪烁 
状态 转变 为 常 亮 状态 
9 仪表 板 上 的 MIL (故障 指示 灯 ) 转变 为 稼 亮 状态 后 3s 内 ,彻底 释放 加 速 踏 板 
10 起 动 发 动机 傅 速 运行 
11 等 待 20s 
将 发 动机 转速 提高 2 ~3 次 ， 确认 发 动机 人 铺 速 和 点 火 正 时 均 在 规范 范围 内 
规范 值 
自动 变速 器 车 型 : 600 ~ 700r/min (变速 器 设置 在 驻 车 或 空 档 
档 位 ) 











手动 变速 器 车 型 : 600 ~700r/min (变速 器 设置 在 空 档 档 位 ) 
开 


型 : 上 止 点 前 10。~ 20。 (变速 需 设 置 在 驻 车 或 空 档 








手动 变速 器 车 型 : 上 止 点 前 10。 ~20。 (变速 器 设置 在 空 档 档 位 ) 


6. 电子 时 钟 时 间 设 置 

车 辆 维修 中 如 来 断 开 过 电子 时 钟 的 供电 电路 ， 则 维修 完毕 后 要 将 电子 时 钟 调 市 到 正确 时 
间 。 对 于 第 一 种 类 型 的 电子 钟 ， 可 按照 图 15-6 所 示 ， 转 动 调节 按钮 ， 即 可 调节 电子 时 钟 。 

对 于 第 二 种 类 型 的 电子 时 钟 ， 可 按照 表 15-7 的 操作 步骤 执行 调节 。 
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新款 进口 轿车 锥 护 保养 手册 








调节 按钮 
图 1$-6 ”电子 时 钟 调 市 按钮 


表 15-7 第 二 种 类 型 电子 时 钟 时 间 调 节 步 又 


步 又 操 作 
1 如 果 想 向 前 调节 电子 时 钟 的 时 间 ， 可 按 下 按钮 Q) (图 15-7) 
2 如 果 想 向 后 调节 电子 时 钟 的 时 间 ， 可 按 下 按钮 C (图 15-7) 
3 如 果 想 快速 使 时 钟 时 间 向 前 或 向 后 调节 ， 可 以 按 住 按钮 山 或 @ 保 持 5s 以 上 


7. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 15-8) 


动力 转身 泵 








图 15-7 第 二 种 类 型 电子 时 钟 按钮 识别 图 15-8 ”发 动机 传动 带 绕 法 


8. 空调 滤 清 器 检查 与 更 换 
对 车 辆 进行 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 清 融 状 况 ， 如 果 发 现 滤 清 右 脏 污 ， 需 予以 更 换 ，。 
空调 滤 清 大 安装 位 置 参 见 图 15-9， 








空调 滤 清 器 四 


图 15-9 空调 滤 清 右 安 装 位 置 
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9. 继 电 话 识别 


继 电 融 板 的 安 儿 位置 在 发 动机 舱 内 的 IPDM (智能 配 电 模块 ) 盒 内 ， 继 电 带 识别 参见 图 





15-10。 





节气 门 控 制 电 机 继电器 


发 动机 控制 模块 继电器 
前 照 灯 远 光 继电器 eh 
前 照 灯 近 光 继电器 De 
起 动机 继电器 
同和 和 | 座 椅 加 执 继 电器 


图 15-10 继电器 识别 


第 二 节 ”G35 轿车 


1. 手动 变速 器 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识 别 (图 15-11) 


添加 至 该 液 面 高 度 加 注 螺 塞 





图 15-11 手动 变速 希 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识 别 
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(图 15-12) 


A i E 





图 15-12 差 速 各 油 液 汇 放 螺 塞 和 加 注 螺 蹇 位 置 识别 





3. 油 品 规格 ( 表 15-8) 
表 15-8 油 品 规 格 





油 品 规 格 用 量 
空调 制冷 剂 R134a 550g 
制 劲 融 油 液 NISSAN DOT3 制 动 油 液 适量 添加 
发 动机 冷却 液 NISSAN 长 效 防冻 冷却 液 9. 0L 
有 和 a 
油 液 
手动 变速 帝 油 液 NISSAN 手动 变速 器 油 液 2. 93L 





前 桥 差 速 硕 : 0. 65L 








差 速 硕 油 液 SAE 80W-90 油 液 

后 桥 差 速 器 : 1. 4L 
动力 转向 油 液 NISSAN 动力 转向 油 液 适量 添加 
发 动机 机 油 SAE 5W-30 齿轮 油 4.4 ~4.7L 


二 、 常 见 维护 项 目 


1. 遥控 钥匙 电池 更 换 
遥控 钥 是 电池 更 换 参 见 图 15- 13 。 





平 太 螺钉 旋 具 





电池 型 号 :CR2032 


图 15-13 遥控 钥 古 电池 更 换 
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2. 驾驶 人 位 置 记 忆 设 置 

在 维护 保养 过 程 中 如 末 断 开 过 芋 电 池 电 绕 ， 则 预先 存储 的 座 楠 位 置 和 车 外 后 视 镜 位 置 记 
忆 均 会 丢失 ， 可 按照 表 15-9 中 的 操作 步骤 将 座 椅 位 置 、 转 癌 盘 倾斜 角度 和 丰 外 后 视 镜 调节 
到 理想 位 置 后 加 以 存储 记忆 。 

















表 15-9 驾驶 人 位 置 记 忆 设 置 步骤 























步 又 操 作 
1 对 于 自动 变速 器 车 型 ， 将 变速 髓 设置 到 了 位 。 对 于 手动 变速 器 车 型 ， 拉 起 驻 车 制动器 
2 将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 
3 将 驾驶 人 电动 座 椅 位 置 、 转 向 盘 倾 斜 角 度 和 车 外 后 视 镜 调节 到 理想 位 置 
和 按 下 SET 键 (图 15-14)， 在 5s 内 按 下 按键 1 或 按键 2 (图 15-14)。 按 压 时 间 应 至 少 在 
1 以 上 
5 当前 设 定 的 位 置 即 可 存储 记忆 


3. 加 速 踏板 释放 位 置 学 习 设 置 

与 M35 轿车 相同 。 

4. 节气 门 关闭 位 置 学 习 设 置 

与 M35 轿车 相同 。 

S. 侣 速 空气 量 学 习 设置 

与 M35 轿车 相同 。 

6. 电子 时 钟 时 间 设 置 

在 车 辆 维护 保养 过 程 中 ， 如 果断 开 过 蓄电池 电缆 ， 
则 维修 完毕 后 要 将 电子 时 钟 调节 到 正确 时 间 。 可 按照 表 图 15-14 位 置 记 忆 设 置 按键 
15- 10 的 操作 步骤 执行 调节 。 






一 人 < 全、 





表 15-10 电子 时 钟 时间 调 节 步 又 





步 又 操 作 
| 如 果 想 向 前 调节 电子 时 钟 的 时 间 ， 可 按 下 按钮 (图 15-15) 
2 如 果 想 向 后 调节 电子 时 钟 的 时 间 ， 可 按 下 按钮 忆 (图 15-15) 
3 如 果 想 快速 使 时 钟 的 时 间 向 前 或 向 后 调节 ， 可 以 按 住 按 钮 山 或 书 保持 5s 以 上 





图 15-15 电子 钟 调节 按钮 识别 


210s 


9。 新款 进口 轿车 维护 保养 手册 








7. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 15-16) 
动力 转向 泵 惰 轮 






空调 压缩 机 


张 紧 器 


曲轴 
图 15-16 发 动机 传动 带 绕 法 


8. 空调 滤 清 怖 检查 与 更 换 
对 和 车辆 进行 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 消 可 状况 ， 如 来 发 现 滤 清 带 脏 污 ， 沉 也 以 清洁 或 
更 换 。 空 调 滤 清 俘 安 疫 位 置 参 见 网 15- 17。 





R= 





图 1$-17 空调 滤 清 需 安 装 位 置 


第 三 节 FX35 轿车 


一 、 油 品 规格 


1. 差 速 器 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 ( 医 15-18) 





) 

fn (本 
人 人 
SA  ” 油 放 螺 塞 


前 桥 差 速 器 


图 15-18 差 速 需 油 液 汇 放 螺 赛 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 
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2. 分 动 器 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 (图 15-19) 


后 桥 差 速 器 


图 15-18 差 速 锅 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识 另 








3. 油 品 规格 ( 表 15-11) 


分 动 硕 油 液 汇 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 





表 15-11 油 品 规格 


识别 























油 品 规 格 用 量 
空调 制冷 剂 R134a 550g 
制 动 融 油 液 NISSAN DOT3 制 动 油 液 适量 添加 
发 动机 冷却 液 NISSAN 长 效 防 冻 冷 却 液 8. 6L 
_ ee NISSAN MATIC FLUID J 自动 变速 器 
自动 变速 器 油 液 本 10. 3L 
油 液 
前 桥 差 速 器 : 0.7L 
差 速 大 油 液 SAE 80W-90 油 液 
后 桥 差 速 顺 : 1.4L 
动力 转向 油 液 NISSAN 动力 转向 油 液 适量 添加 
发 动机 机 油 SAE 5W-30 具 轮 油 4.4 ~4.7L 


二 、 常 见 维 护 项 目 


1. 遥控 钥匙 电池 更 换 


遥控 钥 是 电池 更 换 参 见 图 15-20， 
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> 新款 进口 轿车 维护 保养 手册 








平 太 螺钉 旋 具 





电池 型 号 :CR2025 
图 15-20 ”遥控 钥 古 电池 更 换 
2. 驾驶 人 位 置 记 忆 设 置 
在 维护 保养 过 程 中 ， 如 果断 开 过 昔 电 池 电 绕 ， 则 预先 存储 的 座 椅 位 置 和 车 外 后 视 匀 位 置 
记忆 均 会 丢失 ， 可 按照 表 15-12 中 的 操作 步骤 将 座 椅 位 置 、 转 回 盘 倾斜 角度 和 车 外 后 视 镜 调 
节 到 理想 位 置 后 加 以 存储 记忆 。 
表 15-12 驾驶 人 位 置 记忆 设置 步骤 



































步 ”又 操 作 
1 对 于 自动 变速 器 车 型 ， 将 变速 器 设置 到 了 P 位 。 对 于 手动 变速 器 车 型 ， 拉 起 驻 车 制动器 
2 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
3 将 驾驶 人 电动 座 椅 位 置 、 转 向 盘 倾斜 角度 和 车 外 后 视 镜 调节 到 理想 位 置 
按 下 SET 键 (图 15-21)， 在 5s 内 按 下 按键 1 或 按键 2 (图 15-21) 。 按 压 时 间 应 至 少 在 
1s 以 上 
5 当前 设 定 的 位 置 即 可 存储 记忆 
3. 加 速 踏板 释放 位 置 学 习 设 置 SET 
与 M35 轿车 相同 。 四 四 
3 A 图 15-21 位置 记忆 设置 按键 
与 M35 轿车 相同 。 
S. 侣 速 空气 量 学 习 设 置 
与 M35 轿车 相同 。 


6. 电子 时 钟 时 间 设 置 
在 车 辆 维护 保养 过 程 中 ， 如 果断 开 过 六 电池 电缆， 则 维修 完毕 后 要 将 电子 时 钟 调节 到 正 
确 时 间 。 可 按照 表 15-13 的 操作 步骤 执行 调节 。 
表 15-13 电子 时 钟 时 间 调 节 步 又 











步 又 操 作 
1 如 果 想 向 前 调节 电子 时 钟 的 时 间 ， 可 按 下 按钮 山 (图 15-22) 
2 如 果 想 向 后 调节 电子 时 钟 的 时 间 ， 可 按 下 按钮 2) (图 15-22) 
3 如 果 想 快速 使 时 钟 时 间 向 前 或 向 后 调节 ， 可 以 按 住 按钮 山 或 @ 保 持 5s 以 上 


“222 ， 





第 十 五 章 _INEINITL (英菲尼迪 ) 车 系 “@ 





7. 发 动机 传动 带 绕 法 (图 15-23) 


动力 转身 泵 


ne 
惰 轮 


发 电机 情 轮 





月 起 


图 15-22 电子 时 钟 调节 按钮 识别 图 15-23 ”发 动机 传动 带 绕 法 


8. 空调 滤 清 怖 检查 与 更 换 
对 和 车辆 进行 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 清 带 状 况 ， 如 末 发 现 滤 清 带 脏 污 ， 需 了 予以 更 换 。 


空调 滤 清 器 安装 位 置 参 见 图 15-24。 





滤 清 器 时 


图 15-24 空调 滤 清 需 安 装 位 置 
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第 十 六 章 
NISSAN (日 产 ) 备 系 


第 一 节 3S0Z 轿车 


一 、 油 品 规格 
1. 差 速 器 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 (图 16-1) 


.7 2 





图 16-1 差 速 各 油 液 汇 放 螺 塞 和 加 注 螺 蹇 位 置 识别 





2. 手动 变速 背 汇 放 螺 塞 位 置 识 别 (图 16-2) 


= 
由 天 1 
RE | 


-pe 


图 16-2 ”手动 变速 需 油 放 螺 塞 位 置 识别 
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3. 油 品 规格 ( 表 16-1) 


油 品 


表 16-1 油 品 规格 

















规 格 用 量 
空调 制冷 剂 R134a 500g 
制 劲 硕 油 液 NISSAN DOT3 制 动 油 液 适量 添加 
发 动机 冷却 液 NISSAN 长 效 防冻 冷却 液 9. 0L 
自动 变速 器 湛 流 Nn MATIC FLUID J 自动 变速 器 ee 

油 液 

差 速 融 油 液 SAE 80W-90 油 液 1. 4L 
动力 转 问 油 液 NISSAN 动力 转向 油 液 适量 添加 
发 动机 机 油 SAE 5W-30 油 液 4.6 ~4.9L 


二 、 常 用 维护 项 目 





1. 遥控 钥匙 电池 更 换 (图 16-3) 





图 16-3 ”遥控 钥匙 电池 更 换 


2. 加 速 踏板 释放 位 置 芝 习 设置 
在 维修 车 辆 时 ， 如 果 断 开 过 加 速 踏板 位 置 传 感 名 线束 或 断 开 过 发 动机 控制 模块 连接 线 








束 ， 都 必须 按照 表 16-2 中 的 操作 步 又 执行 加 速 路 板 释 放 位 置 学 习 程 序 ， 使 发 动机 控制 模块 
通过 监测 加 速 足 板 位 置 传 感 带 的 信号 输出 来 学 习 加 速 中 板 完 全 释放 的 位 置 。 
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表 16-2 加 速 踏 板 释 放 位 置 学 习 设 置 操 作 步 又 





步 又 操 作 
1 确保 将 加 速 踏板 完全 释放 
2 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 并 等 待 至 少 2s 
3 将 点 火 开关 设置 到 OFF 位 置 并 等 待 至 少 10s 
4 再 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 并 等 待 至 少 2s 
5 最 后 将 点 火 开关 设置 到 OFF 位 置 并 等 待 至 少 10s 


3. 节气 门 关 闭 位 置 学 习 设 置 
在 维修 车 辆 时 ， 如 果断 开 过 电子 市 气门 控制 执行 各 线束 或 断 开 过 发 动机 控制 模块 连接 线 
束 ， 都 必须 按照 表 16-3 中 的 操作 步骤 执行 市 气门 关闭 位 置 学 习 程 序 ， 使 发 动机 控制 模块 通 
过 监测 节气 门 位 置 传 感 硕 的 信号 输出 来 学 习 贡 气 门 完全 关闭 的 位 置 。 
表 16-3 节气 门 关 闭 位 置 学 习 设 置 操作 步骤 











步 又 操 作 
1 确保 将 加 速 踏板 完全 释放 
2 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
3 将 点 火 开 关 设 置 到 OFF 位 置 并 等 待 至 少 10s 
4 再 将 点 火 开 关 设置 到 ON 位 置 并 等 待 至 少 2s 


4. 郑 速 空气 量 学 习 设 置 

在 维修 车 辆 时 ， 如 打 更 换 了 电子 节气 门 控制 执行 融 或 发 动机 控制 模块 ， 都 必须 按照 表 
16-5 中 的 操作 步骤 执行 仿 速 空气 量 学 习 设 置 。 使 发 动机 控制 模块 学 习 已 速 空 气量 ， 将 发 动 
机 念 速 控 制 在 规范 冰 于 内 。 

在 执行 仿 速 空气 量 学 习 设置 前 ， 先 有 确保 满足 表 16-4 列 出 的 条 件 。 


表 16-4 执行 总 速 空气 量 设置 前 需要 满足 的 条 件 
饼 














项 目 条 件 
蓄电池 电压 发 动机 傅 速 时 应 在 12.9V 以 上 
发 动机 冷却 液 温度 应 保持 在 70 ~ 100%C 
驻 车 / 空 档 位 置 开关 应 设置 在 ON 位 置 
0 空调 、 
转向 盘 位 置 应 设置 在 正中 位 置 
车 速 应 处 于 静止 状态 





应 处 于 已 经 预 热 状态 (对 于 配 有 CONSULT- I 的 车 型 ， 驾驶 车 辆 直至 “A/T” 系 统 的 
“DATA MONITOR (数据 监测 )” 模 式 中 的 “ATF TEMP SE1 (ATF 温度 传感器 1)” 显示 小 
于 0.9V。 对 于 不 配 有 CONSULT- I[ 的 车 型 ,驾驶 车 辆 10min 。) 


五 


六 
注 
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表 16-5 人 印 速 空气 量 学 习 设 置 操 作 步 又 


























步 又 操 作 

1 执行 “加 速 踏板 释放 位 置 学 习 ” 

2 执行 “节气 门 关闭 位 置 学 习 ” 

3 起 动 发 动机 暧 机 至 正常 工作 温度 

4 确保 上 述 各 个 项 目 都 符合 条 件 

5 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 等 待 至 少 10s 

6 确保 将 加 速 踏板 完全 释放 。 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 等 待 至 少 3s 

7 5s 内 将 加 速 踏板 彻底 踩 下 和 完全 释放 5 次 

等 待 75， 彻 底 踩 下 加 速 踏板 并 保持 约 20s， 直 至 仪表 板 上 的 MIL (故障 指示 灯 ) 由 闪烁 
状态 转变 为 常 亮 状态 

9 仪表 板 上 的 MIL (故障 指示 灯 ) 转变 为 常 亮 状 态 后 3s 内 ， 彻 底 释放 加 速 踏 板 

10 起 动 发 动机 人 铺 速 运行 

11 等 待 20s 
将 发 动机 转速 提高 2 ~3 次 ， 确 认 发 动机 念 速 和 点 火 正 时 均 在 规范 范围 内 

600 ~700r/min (自动 变速 器 设置 在 驻 车 或 空 档 档 位 ;手动 变速 器 


设置 在 空 档 档 位 ) 
上 止 点 前 10° ~20°( 目 动 变 速 太 设置 在 驻 车 或 空 档 档 位 ;手动 变 
速 融 设置 在 空 档 档 位 ) 





5. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 16-4) 

6. 空调 滤 清 器 检查 与 更 换 

对 和 车辆 进行 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 清 天 状况 ， 如 采 发 现 滤 清 天 脏 污 ， 需 了 予以 更 换 。 
空调 小 清 右 安装 位 置 参 见 图 16-5。 








空调 压缩 机 







发 电机 张 紧 器 





图 16-4 发 动机 传动 市 绕 法 


227 . 


9。 新款 进口 轿车 维护 保养 手册 








第 二 节 X-TRAIL ( 奇 验 ) 轿车 


一 、 油 品 规格 


1. 差 速 器 油 液 泄 放 螺 赛 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 (图 16-6) 
2. 手动 变速 器 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识 别 (图 16-7) 





图 16-6 ” 差 速 需 油 液 泄 放 螺 赛 和 图 16-7 “手动 变速 大 泄 放 螺 塞 和 
加 注 螺 塞 位 置 识别 加 注 螺 塞 位 置 识别 








3. 自动 变速 器 泄 放 螺 塞 位 置 识别 (图 16-8 ) 
4. 分 动 器 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识 别 (图 16-9) 


Ne 













a 
A 一 安 人 Ss 
7 U0-Nn 








图 16-9 ”分 动 硕 油 液 汇 放 螺 塞 和 
加 注 螺 塞 位 置 识别 





5. 油 品 规格 ( 表 16-6) 
表 16-6 油 品 规格 





油 品 规 格 用 量 
空调 制冷 剂 R134a 500g 
制 劲 硕 油 液 NISSAN DOT3 制 动 油 液 适量 添加 
发 动机 冷却 液 NISSAN 长 效 防冻 冷却 液 7. 1L 
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( 续 ) 
油 品 规 格 用 量 
目 动 变速 需 油 液 NISSAN 自动 变速 器 油 液 8. 5L 
手动 变速 各 油 液 NISSAN 手动 变速 器 油 液 2. 3L 
差 速 融 油 液 SAE 80W-90 油 液 0. 5L 
动力 转向 油 液 NISSAN 动力 转向 油 液 1. 0L 
发 动机 机 油 SAE 5W-30 油 液 3. 9L 





二 、 常 用 维护 项 目 
1. 遥控 钥匙 电池 更 换 (图 16-10) 





用 硬币 插入 播 开 一 一 ~ 


D4 
更 换 电池 


(型 号 :CR2025) /EY 














Ne 
关于 1 肝 控 铀 古 类 型 2 迁 控 铀 是 
图 16-10 遥控 钥匙 电池 更 换 
2. 遥控 钥匙 编程 ( 表 16-7) 
表 16-7 遥控 钥匙 编程 操作 步骤 
步 双 操 ” 作 
1 把 所 有 的 遥控 钥匙 收集 到 一 起 
2 10s 内 ， 将 点 火 开 关 从 ON 至 OFF 位 置 转换 6 次 
3 2s 后 ， 指 示 灯 会 闪烁 2 次 
4 遥控 钥匙 编程 模式 将 激活 2min 
5 按 住 遥 控 钥 是 上 的 UNLOCK (开锁 ) 键 
6 按压 遥控 钥匙 上 的 LOCK (上 锁 ) 键 3 次 
松 开 遥控 钥匙 上 的 UNLOCK (开锁 ) 键 
8 指示 灯会 闪烁 1 次， 表示 该 遥控 钥匙 成 功 编程 
9 按照 上 述 步骤 对 其 他 的 遥控 钥匙 执行 编程 操作 
10 当 第 4 把 遥控 钥匙 编程 完毕 后 ， 指 示 灯 会 闪烁 3 次 ， 表 示 编 程 成 功 
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步 又 操 作 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 。 如 果 只 对 1 ~3 把 钥匙 执行 了 编程 ， 则 指示 灯 闪 烁 2 次 。 如 果 














11 
对 4 把 钥匙 都 执行 了 编程 ， 则 指示 灯 不 闪烁 

12 编程 模式 退出 

13 含 查 编程 的 遥控 钥匙 操作 是 否 正常 


3. 电子 时 钟 设置 
在 维护 保养 过 程 中 ， 如 果断 开 过 划 电 池 电 统 ， 则 电子 时 钟 会 因 断 电 而 失效 ， 可 按照 表 
16-8 中 的 操作 步骤 进行 时 间 调 节 。 
表 16-8 电子 时 钟 设置 操作 步骤 














步 又 操 作 
1 按压 电子 时 钟 调节 旋钮 (图 16-11 ) 。 直 至 屏幕 出 现时 钟 图 案 
2 向 左 侧 转动 调节 旋钮 ， 可 以 调节 小 时 
3 向 右 侧 转动 调节 旋钮 ， 可 以 调节 分 钟 


4. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 16-12 ) 


调节 旋钮 





图 16-11 电子 时 钟 调节 旋钮 图 16-12 发 动机 传动 融 绕 法 


5. 空调 滤 清 器 检查 与 更 换 
对 于 辆 进行 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 清 融 状 况 ， 如 果 发 现 滤 清 需 及 污 ， 需 予以 更 换 。 
空调 滤 清 器 安装 位 置 参见 图 16-13 。 
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第 三 


一 、 油 品 规格 





图 16-13 空调 滤 清 器 安装 位 置 


QUEST ( 喧 什 ) 轿车 


1. 自动 变速 器 油 液 泄 放 螺 塞 位 置 识 别 (图 16-14) 
2. 发 动机 机 油 洪 放 螺 塞 和 加 注 盖 位 置 识 别 (图 16-15 ) 























图 16-14 目 动 变速 关 油 液 泄 图 16-15 发 动机 机 油 泄 放 螺 塞 和 
放 螺 赛 位 置 识别 加 注 盖 位 置 识别 
3. 油 品 规格 ( 表 16-9) 
表 16-9 油 品 规格 

油 品 规 格 用 量 
空调 制冷 剂 R134a 500g 
制 动 右 油 液 NISSAN DOT3 制 动 油 液 适量 添加 
发 动机 冷却 液 NISSAN 长 效 防冻 冷却 液 10. 6L 
目 动 变速 六 油 液 NISSAN MATIC K 自动 变速 器 油 液 7. 4L 
动力 转向 油 液 NISSAN 动力 转向 油 液 1. 0L 
发 动机 机 油 SAE 5W-30 油 液 3.8 ~4.0L 
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二 、 常 用 维护 项 目 
1. 遥控 钥匙 电池 更 换 (图 16-16) 





图 16-16 ”遥控 钥 古 电池 更 换 


2. 加速 踏板 释放 位 置 学 习 设 置 








与 3302Z 轿车 相同 。 
3. 节气 门 关闭 位 置 学 习 设置 
与 3302Z 轿车 相同 。 


4. 郑 速 空气 量 学 习 设 置 

在 维修 车 辆 时 ， 如 末 更 换 了 电子 节气 门 控制 执行 天 或 发 动机 控制 模块 ， 都 必须 按照 表 
16-11 的 操作 步骤 执行 仿 速 空气 量 学 习 设 置 。 使 发 动机 控制 模块 学 习 念 速 空 气量 ， 将 发 动机 
仿 速 控制 在 规范 范 团 内。 

在 执行 仿 速 空气 量 学 习 设置 前 ， 先 要 确保 满足 表 16-10 中 的 条 件 。 








表 16-10 执行 仿 速 空气 量 设置 前 需要 满足 的 条 件 
项 目 条 件 
蓄电池 电压 发 动机 念 速 时 应 在 12.9V 以 上 
发 动机 冷却 液 温度 应 保持 在 70 ~ 100%C 
驻 车 / 空 档 位 置 开关 应 设置 在 ON 位 置 


用 电 附 件 (如 空调 、 后 窗 除 





均 应 关闭 
霜 器 、 前 照 灯 ) 四 
转向 盘 位 置 应 设置 在 正中 位 置 
车 束 应 处 于 静止 状态 








应 处 于 已 经 预 热 状态 (对 于 配 有 CONSULT- [的 车 型 驾驶 车 辆 直至 “A/T” 系 
变速 器 统 的 “DATA MONITOR (数据 监测 ) ”模式 中 的 “ATF TEMP SFE1 (ATF 温度 传 感 
器 1)” 显 示 小 于 0.9V。 对 于 不 配 有 CONSULT- [的 车 型 ， 驾 驶 车 辆 10min。 ) 
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表 16-11 全 速 空气 量 学 习 设 置 操作 步骤 




















步 又 操 作 
1 执行 “加 速 踏板 释放 位 置 学 习 ” 
2 执行 “节气 门 关闭 位 置 学 习 ” 
3 起 动 发 动机 暧 机 至 正常 工作 温度 
4 确保 上 述 各 个 项 目 都 符合 条 件 
5 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 等 待 至 少 10s 
6 确保 将 加 速 踏板 完全 释放 。 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 等 待 至 少 3s 
7 5s 内 将 加 速 踏板 彻底 踩 下 和 完全 释放 5 次 
等 待 78， 彻 底 踩 下 加 速 踏板 并 保持 约 208， 直 至 仪表 板 上 的 MIL (故障 指示 灯 ) 由 闪烁 
状态 转变 为 常 亮 状态 
9 仪表 板 上 的 MIL (故障 指示 灯 ) 转变 为 常 亮 状 态 后 3s 内 ,彻底 释放 加 速 踏板 
10 起 动 发 动机 念 速 运行 
11 等 待 20s 
将 发 动机 转速 提高 2 ~3 次 ， 确 认 发 动机 念 速 和 点 火 正 时 均 在 规范 范围 内 
4 速 自动 变速 器 车 型 650 ~750r/min (变速 器 设置 在 驻 车 或 空 
12 档 档 位 ) 





5 速 自动 变速 器 车 型 ，625 ~725r/min (变速 器 设置 在 驻 车 或 空 
档 档 位 ) 
上 下 点 前 10° ~20°。 (变速 硕 设 置 在 驻 车 或 空 档 档 位 ) 





5. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 16-17) 


情 轮 发 电机 


动力 转向 泵 


曲轴 空调 压缩 机 
图 16-17 发 动机 传动 带 绕 法 
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6. 空调 滤 清 怖 检查 与 更 换 

对 车 辆 进行 维护 你 养 时 ， 要 先 拆 凶 森 物 箱 ， 然 后 拆 下 空调 滤 浓 带 单 上 的 3 个 固定 螺钉， 
检查 空调 滤 浓 带 状 况 ， 如 果 发 现 滤 清 带 脏 污 ， 需 也 以 更 换 。 空 调 滤 清 带 安 次 位 置 参 见 图 
16-18 。 


空调 滤 清 器 时 





图 16-18 空调 滤 清 需 安 装 位 置 
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第 十 七 章 
MAZDA  ( 马 目 达 ) 看 系 


第 一 节 ”MAZDA 5 轿车 


一 、 油 品 规 格 
1. 自动 变速 器 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 口 位 置 识 别 (图 17-1) 





图 17-1 上 自动 变速 右 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 口 位 置 识别 
2. 手动 变速 器 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 (图 17-2) 


2 
5 一 


m 
) 2D 
N ,0 





图 17-2 手动 变速 名 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 
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3. 油 品 规格 ( 表 17-1) 
表 17-1 油 品 规格 








油 品 规 格 用 量 

空调 制冷 剂 R134a 500g 

制 动 需 油 液 DOT4 制 动 油 液 适量 添加 

发 动机 冷却 液 长 效 防冻 冷却 液 7,0L 

目 动 变速 需 油 液 马自达 ATF M-V 自动 变速 右 油 液 7 

手动 变速 帝 油 液 SAE 75W-90 油 液 2. 87L 

差 速 融 油 液 SAE 80W-90 油 液 1. 4L 

动力 转 回 油 液 DEXRON 开 油 液 0. 8L 

发 动机 机 油 SAE 5W-30 油 液 4. 3L 





二 、 常 用 维护 项 目 
1. 遥控 钥匙 电池 更 换 (图 17-3) 


凸 舌 
ra:= 
A 


步骤 1 按压 凸 舌 ， 拆 下 钥匙 





步骤 2 用 螺钉 旋 具 援 开 外 党 步骤 4 安装 新 电池 (电池 型 号 :CR1620) 
图 17-3 遥控 钥 是 电池 更 换 
2. 电子 时 钟 调节 设置 ( 表 17-2) 
表 17-2 电子 时 钟 调节 设置 操作 步骤 














步 又 操 作 
1 按 下 CLOCK 开关 (图 17-4) ， 直 至 蜂 鸣 天 发 出 一 声 提 示 音 ， 屏 幕 会 显示 “12Hr” 或 “24Hr” 
按 下 SET 开关 ， 选 定 “12Hr” 或 “24Hr” 时 间 显 示 方 式 。 选 中 哪 种 显示 方式 ， 哪 种 显 
未 方式 就 会 内 炼 
3 按 下 CLOCK 开关 ， 确 认 选 中 的 时 间 显示 方式 





显示 屏 随后 显示 “Hr. ADJUST”， 显 示 屏 上 显示 小 时 的 区 域 会 内 烁 。 按 下 SET 开关 设 定 
小 时 数字 ， 然 后 再 次 按 下 CLOCK 开关 

显示 屏 随后 显示 “Min. ADJUST”， 显 示 屏 上 显示 分 钟 的 区 域 会 内 烁 。 按 下 SET 开关 设 定 
分 钟 数字 ， 然 后 再 次 按 下 CLOCK 开关 
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图 17-4 电子 时 钟 调节 按键 


3. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 17-5) 

4. 空调 滤 清 器 检查 与 更 换 

对 和 车辆 进行 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 清 天 状况 ， 如 采 发 现 滤 清 善 脏 污 ， 需 了 予以 更 换 。 
空调 滤 清 天 安 疫 位 置 参 见 网 17-6。 


张 紧 器 


mi 


由 





R 





HT | 
ni 
空调 压缩 机 
图 17-5 发 动机 传动 种 绕 法 图 17-6 空调 沽 请 天 安 妆 位置 


三 、2006 ~ 2008 年 款 MAZDA 5 轿车 熔 丝 说 明 


1. 发 动机 舱 熔 丝 
发 动机 舱 燃 丝 识别 参见 图 17-7; 发 动机 舱 熔 丝 说 明 参 见 表 17-3。 
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图 17-7 ”发 动机 舱 熔 丝 识别 
表 17-3 发 动机 舱 熔 丝 说 明 

拉丝 | 说 胃 We 0 说 明 

1 30 冷却 风扇 2 | mm PCM (动力 传动 控制 模块 ) 
30 冷却 风 启 10 制 动 灯 

3 40 备用 三 20 燃油 泵 

4 30 备用 10 转向 信和 号、 紧急 警告 闪光 器 ( 双 内 灯 ) 
5 20 ABS ( 防 抱 死 制 动 系统 ) 2 15 地 图 照明 条、 行李 箱 照 明灯 
6 30 ABS ( 防 抱 死 制 动 系统 ) 26 | = 未 用 

7 点 火 系统 电路 一 未 用 

8 暧 风机 电路 二 - .5 备用 

9 40 避 风 机 29 | 10 右前 照 灯 远 光 

10 | 40 点 火 系统 电路 30 | 10 左前 照 灯 远 光 

11 40 点 火 系统 电路 本 可 15 喇叭 

12 40 备用 20 电动 天 窗 

13 20 左 侧 请 动 式 车 门 开 关 位 和 PCM (动力 传动 控制 模块 ) 
14 | 20 右 侧 滑动 式 车 门 开关 15 右前 照 灯 近 光 

15 电子 液压 动力 转 回 系统 15 左前 照 灯 近 光 

16 前 雾 灯 15 PCM (动力 传动 控制 模块 ) 
17 15 空气 流量 传感器 ， 发 动机 控制 系统 
18 加 20 喷 油 器 

19 39 | 10 仪表 板 照明 亮度 调节 

20 | 25 后 窗 除 霜 器 40| 10 尾灯 、 驻 车 灯 、 牌 照 灯 

2. 乘员 舱 熔 丝 
乘员 舱 熔 丝 识 别 参见 图 17-8; 乘员 舱 熔 丝 说 明 参 见 表 17-4 
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图 17-8 乘员 舱 熔 丝 识别 





表 17-4 乘员 舱 熔 丝 说 明 




















熔 丝 oh 说 。 明 熔 丝 i 说 明 
i | 未 车 外 后 视 镜 除 霜 器 5 PCM (动力 传动 控制 模块 ) 
2 -= 未 用 人 10 仪表 板 
3 一 未 用 10 安全 和气 塞 
4 15 附件 电器 插座 14 15 座 椅 加 热 
5 5 自动 变速 器 5 ABS ( 防 抱 死 制 动 系统 ) 
6 15 附件 电器 插座 5 电子 液压 动力 转向 系统 
. 电动 后 视 锐 ， 音响 系 统 17 15 氧 传 感 需 加 热 需 
8 空调 18 30 电动 车 窗 
9 25 风 徐 玻 璃 刊 水 器 和 清洗 器 40 备用 
10 | 15 | 。 后 风 窗 玻璃 刊 水 器 和 清洗 器 国 加 


第 二 节 MAZDA 3 轿车 


、 油 品 规格 
1. 自动 变速 器 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 口 位 置 识别 (图 17-9) 


Am 依从 





图 17-9 目 动 变速 融 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 口 位 置 识别 
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2. 手动 变速 器 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 (图 17- 10) 





40~58 


图 17-10 手动 变速 融 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 


3. 油 品 规格 ( 表 17-5) 





表 17-5 油 品 规格 











油 品 规 格 用 量 
空调 制冷 剂 R134a 475 ~ 525g 
制动器 油 液 DOT3 制 动 油 液 适量 添加 
发 动机 冷却 液 FL22 长 效 防 冻 冷 却 液 TL 
自动 变速 器 油 液 马自达 ATF M-V 自动 变速 器 油 液 | “二 72 
5 速 目 动 变 速 关 : 8. 14L 
手动 变速 顶 油 液 SAE 75W-90 油 液 2. 87L 
差 速 天 油 液 SAE 80W-90 油 液 1 
动力 转 回 油 液 DEXRON 开 油 液 0. 8L 
发 动机 机 油 SAE 5W-20 油 液 3.9 ~4.3L 


二 、 钊 用 维护 项 目 


1. 遥控 钥 是 电池 更 换 
第 一 种 类 型 遥控 钥匙 电池 更 换 参 见 图 17-11; 第 二 种 类 型 遥控 钥匙 电池 更 换 参 见 图 17- 12 。 


凹 舌 
BEN 内 
外 
全 NE 
SR 
步骤 1 按压 凸 舌 ， 拆 下 钊 匙 步骤 2 用 螺钉 旋 具 援 开 外 过 





步骤 3 拆 下 旧 电 池 步骤 4 安装 新 电池 电池 型 号 : CR1620 
图 17-11 第 一 种 类 型 遥控 钥匙 电池 更 换 
。 240 . 











步骤 2 取出 旧 电 池 





步骤 3 安装 新 电池 (型 号 :CR2025) 
图 17-12 第 二 种 类 型 遥控 钥 是 电池 更 换 


2. 电子 时 钟 调节 设置 ( 表 17-6) 


表 17-6 电子 时 钟 调节 设置 操作 步 又 








步 辟 操 ” 作 
按 下 CLOCK 开关 (图 17-13) ， 直 至 蜂 鸣 需 发 出 一 声 提 示 音 ， 屏 幕 会 显示 “12Hr” 或 


“24Hr” 








按 下 SET 或 INFO 开关 (图 17-13)， 选 定 “12Hr” 或 “24Hr” 时 间 显 示 方 式 。 选 中 哪 
种 显示 方式 ， 哪 种 显示 方式 就 会 闪烁 








按 下 CLOCK 开关 ， 确认 选中 的 时 间 显示 方式 

显示 屏 随 后 显示 “Hr. ADJUST”， 显 示 屏 上 显示 小 时 的 区 域 会 闪烁 。 按 下 SET 或 INFO 开 
关 设 定 小 时 数字 ， 然 后 再 次 按 下 CLOCK 开关 

显示 屏 随后 显示 “Min. ADJUST”， 显 示 屏 上 显示 分 钟 的 区 域 会 内 烁 。 按 下 SET 或 INFO 
开关 设 定 分 钟 数字 ， 然 后 再 次 按 下 CLOCK 开关 











CLOCK INFO 


程 电 脑 
旅程 电脑 


带 旅 
不 带 





图 17-13 电子 时 钟 调节 按键 
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3. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 17-14) 
4. 空调 滤 清 器 检查 与 更 换 
对 和 车辆 进行 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 清 天 状况 ， 如 采 发 现 滤 清 善 脏 污 ， 需 了 予以 更 换 。 


空调 滤 清 硕 安 疼 位 置 参 见 图 17- 15 。 


张 紧 器 





TT | Ca 
| wl 
wi 
空调 压缩 机 i 
图 17-14 发 动机 传动 种 绕 法 图 17-15 空调 滤 清 需 安 装 位 置 


三 、2006 ~ 2008 年 款 MAZDA 3 轿车 熔 丝 说 明 


1. 发 动机 舱 熔 丝 
发 动机 舱 炊 丝 识别 参见 图 17-16; 发 动机 舱 熔 丝 说 明 参 见 表 17-7 。 
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图 17-16 发 动机 舱 炊 丝 识别 
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表 17-7 发 动机 舱 熔 丝 说 明 
































站 四 
| 本 防 抱 死 抽动 系统 ，DSC 《动态 稳定 控 
制 系统 ) 
2 动力 转向 20 15 前 筋 灯 
3 电路 保护 21 15 喇叭 
4 前 照 灯 Pp) 10 日 间 行 车 灯 
5 未 用 23 一 未 用 
6 15 燃油 泵 
防 抱 死 制 动 系统 ，DSC (动态 稳 - 
控制 系统 ) 10 动力 转向 
防 抱 死 制 动 系统 ，DSC ( 动态 稳定 | ee 
控制 系统 ) 

9 30 电路 保护 57 10/15 变速 天 控制 模块 
10 人 未 用 28 一 未 用 
11 30 点 火 开关 未 用 
12 起 动机 离合 需 30 10 动力 传动 控制 模块 
13 点 火 开关 31 15 车 内 照明 
14 一 未 用 10 氧 传 感 需 
15 40 鼓风机 电动 机 10 氧 传 感 需 
16 一 未 用 10 喷 油 需 
17 后 窗 除 霜 需 35 10 电路 保护 
18 音响 系统 36 10 动力 控制 模块 ， 燃 油泵 

2 5 

乘员 舱 熔 丝 识别 参见 图 17-17; 乘员 般 熔 丝 说 明 参 见 表 17-8。 
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表 17-8 乘员 舱 熔 丝 说 明 


























额定 额定 
丝 ee 说 明 拉丝 | 说 明 
37 | 15 双重 锁 止 系统 到 未 用 
38 | 10 制 动 灯 ， 喇 叭 二 未 用 
39 左前 照 灯 远 光 64 一 未 用 
40 右前 照 灯 远 光 10 安全 气相 
41 66 | 10 仪表 板 ， 防 盗 阻 断 器 
防 抱 死 制 动 系统 ，DSC (动态 稳定 控 
I ”| | 制 系统 ) ， 动 力 转向 
43 点 烟 需 68 20 风 窗 玻璃 乔 水 需 和 清洗 央 
44 音响 系统 20 电路 保护 
45 | 10 电动 后 视 镜 10 自动 刊 水 器 ， 电 动车 窗 开关 
46 | 7.5 尾灯 ， 驻 车 灯 ， 牌 照 灯 元 座 椅 重 量 传感器 
47 10 电路 保护 一 未 用 
48 一 未 用 73 一 未 用 
49 一 未 用 74 20 座 椅 加 热 
50 一 未 用 25 电动 门 锁 
51 天 未 用 76 10 空调 ， 暧 风 控 制 单元 
52 20 电动 天 窗 77 30 左 侧 电 动车 窗 
53 20 风 窗 玻璃 乔 水 顺和 清洗 央 78 30 右 侧 电动 车 窗 
54 一 未 用 79 10 倒车 灯 
55 一 未 用 80 | 7.5 电动 天 窗 
56 一 未 用 81 7.5 尾灯 ， 驻 车 灯 
57 一 未 用 82 7.5 仪表 板 照明 亮度 调节 
58 | 7.5 车 外 后 视 镜 加 热 本 未 用 
59 未 用 = 未 用 
60 右前 照 灯 近 光 ， 前 照 灯 调 平 一 未 用 
61 15 左前 照 灯 近 光 [se | = 未 用 
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第 十- 八 章 
MITSUBISHI (三 葵 ) 车 系 


第 一 节 ”OUTLANDER (欧蓝德 ) 轿车 


一 、 油 品 规格 
1. 油 液 泄 放 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 (图 18-1) 





目 动 变速 器 


图 18-1 油 液 汇 放 和 加 注 螺 罕 位 置 识 别 
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2. 油 品 规格 ( 表 18-1) 
表 18-1 油 品 规格 











油 品 规 格 用 量 

空调 制冷 剂 R134a 550g 

制 动 需 油 液 DOT4 制 动 油 液 适量 添加 

发 动机 冷却 液 长 效 防冻 冷却 液 到 机 

目 动 变速 融 油 液 DIAMOND ATFSP 亚 自 动 变速 器 油 液 ee et 2 
W4A4B 目 动 变速 锅 : 8. 1L 

手动 变速 器 油 液 SAE 75W-90 油 液 en 
W5 M42 手动 变速 硕 : 2. 3L 

差 速 融 油 液 SAE 80W-90 油 液 0. 55L 

分 动 融 油 液 SAE 90W 齿轮 油 0. 53L 

动力 转向 油 液 MITSUBISHI 动力 转向 油 液 1. 0L 

发 动机 机 油 SAE 5W-30 油 液 4.3 ~4.6L 


二 、 钊 用 维护 项 目 


1. 遥控 钥匙 电池 更 换 (图 18-2) 

2. 发 动机 控制 模块 仿 速 学 习 设 置 

对 于 配备 MFI 发 动机 的 车 型 来 说 ， 如 果 车 辆 的 发 动机 控 
制 模块 〈 手 动 变速 希 车 型 ) 或 动力 控制 模块 〈( 目 动 变 速 硕 车 
型 ) 在 维修 中 进行 过 更 换 ， 就 需要 按照 表 18-2 中 的 操作 步 
又 执行 发 动机 控制 模块 人 总 速 学 习 设 置 。 图 18-2 遥控 钥匙 电池 更 换 











表 18-2 发 动机 控制 模块 念 速 学 习 设置 操作 步骤 





步 又 操 作 
1 起 动 发 动机 预 热 ， 使 发 动机 冷却 液 温度 达到 80%C 以 上 
2 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 关 闭 发 动机 
3 等 符 10s 后 ， 重 新 起 动 发 动机 








将 变速 带 设 置 在 P 位 (自动 变速 此 车 型 ) 或 N 位 (手动 变速 右 车 型 )。 不 使 用 其 他 用 电 
附件 〈 如 空调 、 后 窗 除 霜 需 等 ) ， 使 发 动机 仿 速 运行 10min 


3. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 18-3) 

4. 空调 滤 清 器 检查 与 更 换 

对 车 辆 进行 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 清 天 状况 ， 如 采 发 现 滤 清 天 脏 污 ， 需 了 予以 更 换 。 
空调 滤 清 带 安 装 位 置 参 见 图 18-4。 

三 、2007 ~ 2008 年 款 OUTLANDER (欧蓝德 ) 轿车 熔 丝 说 明 

1. 仪表 板 熔 丝 说 明 

仪表 板 熔 丝 识 别 参见 图 18-5; 仪表 板 熔 丝 说 明 参 见 表 18-3。 
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图 18-3 


空调 压缩 机 


发 动机 传动 带 绕 法 











图 18-4 


4 
TH 





图 18-5 仪表 板 熔 丝 识别 


表 18-3 仪表 板 熔 丝 说 明 


空调 渡 消 带 安 寂 位 置 





























ey 

ee i i 
10 点 火 开 关 

2 15 制 动 灯 20 电动 天 窗 

3 10 后 筋 灯 10 车 外 后 视 镜 

4 30 风 窗 玻璃 刮 水 器 10 四 轮 驱 动 系统 

5 10 选 装 件 7.5 倒车 灯 

6 20 电动 门 锁 19 15 附件 电源 插座 

了 15 收音 机 30 电动 车 窗 控制 

8 7.5 控制 单元 继电器 | 30 后 窗 除 霜 咒 

9 15 车 内 照明 灯 22 7.5 车 外 后 视 镜 加 热 

10 危急 警告 闪光 器 3 15 交流 电源 

11 后 窗 玻璃 刊 水 各 24 25 电动 座 椅 

人 和 仪表 30 座 椅 加 热 

13 点 烟 器 /附件 电源 插座 
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> 新款 进口 轿车 维护 保养 手册 





2. 发 动机 舱 盗 丝 说 明 
发 动机 舱 炊 丝 识 别 参见 图 18-6; 发 动机 舱 熔 丝 说 明 参 见 表 18-4。 


背面 
加 器 口 口上 吕 民国 区 
SR 


ell I | 
| | | 

JER 

一 一 本 一 























二 
图 18-6 发 动机 舱 熔 丝 识别 
表 18-4 发 动机 舱 熔 丝 说 明 

炊 丝 es 说 明 炊 丝 ea 说 
1 15 前 筋 灯 19 10 右前 照 灯 近 光 或 亿 气 前 照 灯 
2 发 动机 20 10 发 动机 /供电 
3 目 动 变速 天 21 10 点 火线 圈 
4 10 喇 乙 \ 20 发 动机 /供电 
5 7.5 发 电机 15 燃油 俏 
6 前 照 灯 清 洗 器 30 起 动机 
i 等 未 用 
8 15 ETV ( 电 控 节气 门 ) 40 防 抱 死 制 动 系统 
9 20 防盗 报警 喇叭 30 防 抱 死 制 动 系统 
10 | 15 风 窗 玻璃 刊 水 器 除 冰 器 30 空调 冷凝 器 风 肩 电动 机 
11 一 未 用 40 散热 融 风 忆 电 动机 
12 | 30 电动 举 升 站 30 IOD 〈 点 火 开 半 断 开通 电 ) 
13 日 间 行车 灯 30 音 啊 系统 放大 天 
14 左前 照 灯 远 光 30 柴油 发 动机 电 控 系统 
15 右前 照 灯 远 光 10 备用 
16 左前 照 灯 近 光 或 气体 放电 前 照 灯 15 备用 
17 右前 照 灯 近 光 或 气体 放电 前 照 灯 20 备用 
18 左前 照 灯 近 光 或 拨 气 前 照 灯 
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第 十 八 章 MITSUBISHI (三 葵 ) 车 系 国王 





人 在 和 一 一 


第 二 节 LANCER ( 蓝 瑟 ) 轿车 


Am 依依 


由 品 规 格 
1. 手动 变速 器 油 液 泄 放 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 (图 18-7) 


7 le 
EN 
| 


AN 





= 


斌 人 和 


4 
Er 
[a 


图 18-7 手动 变速 右 油 液 汇 放 和 加 注 螺 塞 位置 识别 
2. 油 品 规格 ( 表 18-5) 





表 18-5 油 品 规格 





油 品 规 格 
空调 制冷 剂 R134a 480 ~ 520g 


制 动 硕 油 液 DOT4 制 动 油 液 适量 添加 











发 动机 冷却 液 长 效 防冻 冷却 液 6. 0L 
目 动 变速 部 油 液 MITSUBISHI ATFSP 亚 自 动 变速 器 油 液 7.7L 
手动 变速 帝 油 液 SAE 75W-90 油 液 J 
差 速 益 油 液 SAE 80W-90 油 液 0. 55L 
动力 转 回 油 液 MITSUBISHI 动力 转 问 油 液 1 2 








发 动机 机 油 SAE 5W-30 油 液 3. 5L 


二 、 间 用 维护 项 目 
1. 遥控 钥匙 电池 更 换 (图 18-8) 





图 18-8 遥控 钥 是 电池 更 换 
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一。 新款 进口 轿车 纵 殷 保养 手册 








2. 发 动机 控制 模块 傅 速 学 习 设 置 

与 OUTLANDER (欧蓝德 ) 轿车 相同 。 

3. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 18-9) 

4. 空调 滤 清 器 检查 与 更 换 

对 车辆 进行 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 清 需 状 况 ， 如 果 发 现 滤 清 需 脏 污 ， 需 予以 更 换 。 
空调 滤 清 圳 安装 位 置 参 见 图 18- 10 。 





















动力 转 问 泵 
cm “ 海 
3 
张 紧 器 cs 
曲轴 
空调 压缩 机 
图 18-9 发 动机 传动 惠 绕 法 图 18-10 空调 滤 清 需 安 装 位 置 


三 、2007 ~ 2008 年 款 LANCER ( 蓝 瑟 ) 轿车 熔 丝 说 明 


1. 发 动机 舱 易 熔 线 和 熔 丝 说 明 
发 动机 舱 吻 炊 线 和 炊 丝 识别 参见 图 18-11; 发 动机 舱 易 熔 线 和 熔 丝 说 明 参 见 表 18-6。 


DDD 
67250 77 8 4 


9¢ 10¢ 11¢ 12¢ 13¢ 14¢ 15 





20 


图 18-11 发 动机 舱 易 熔 线 和 炊 丝 识别 
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额定 


表 18-6 发 动机 舱 易 熔 线 和 熔 丝 说 明 





额定 



































易 熔 线 易 熔 线 / 
sa 让 日 
熔 丝 ”| 电流 /A Ce 熔 丝 ”| 电流 /A we 
自动 变速 右 控 制 电 磁 阀 总 成 ， 
1 60 14 20 
动力 传动 控制 模块 
燃油 和 泵 模块 ， 燃 油泵 继电器 ， 
全 50 冷却 风扇 控制 模 15 15 
2 汪汪 肉 油 液 位 传感器 
3 60 ABS ( 防 抱 死 制 动 系统 ) 控制 模块 16 10 右前 照 灯 远 光 
4 40 点 火 开 关 电 路 17 10 左前 照 灯 远 光 
电动 车 窗 主 开关 ， 电 动车 窗 副 开 
5 30 18 10 前 照 灯 近 光 
关 ， 电 动 天 窗 电 动机 本 DS 
6 15 组 合 仪表 ， 雾 灯 ， 雾 灯 继 电器 10 左前 照 灯 近 光 
空调 控制 模块 ， 上 自动 变速 髓 档 
位 照明 灯 ， 烟 灰 氏 照明 ， 点 烟 器 
7 10 喇叭 ， 喇 叭 继 电 需 20 7.5 照明 ,危急 警告 内 光 般 开关 
( 双 闪 灯 开 关 )， 收 音 机 /CD 播 
放 咒 
凸轮 轴 位 置 传感器 ， 曲 轴 位 置 传 
感 器 ， 废 气 再 循环 电磁 阀 ， 发 动机 加 
插 照 灯 ， 示 廊 灯 ， 电 动 天 窗 
20 | 机 油 控制 阀 ， 傅 速 控制 电动 机 ， 进 21 ee nd pe 
气流 量 传 感 锅 ， 动 力 传 动 系统 控制 
模块 
电子 钟 ， 组 合 仪表 ， 钥 是 未 
9 10 空调 压缩 机 22 10 拔 提 示 开 关 ， 收音机 /CD 播 
放 需 
ABS ( 防 抱 死 制 动 系统 ) 控制 模 
控制 模块 ， 收 音 机 / 
10 15 块 ， 高 位 制 动 灯 ， 后 组 合 灯 ( 左 侧 23 10 人 
和 右 侧 制 动 灯 ) 
11 = 未 用 24 20 音 啊 放大 需 
12 7.5 发 电机 一 未 用 
组 合 仪 表 ， 和 车身 电 器 控 制 模块 ， 前 ey 
13 10 26 120 著 电 池 
转向 灯 ， 后 组 合 灯 和 后 转向 信号 灯 
2. 乘员 舱 熔 丝 说 明 


乘员 舱 傣 丝 安 半 在 乘员 舱 分 线 盒 内 ， 人 参见 图 18-12; 乘员 舱 熔 丝 说 明 参 见 表 18-7。 
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> 新款 进口 轿车 维护 保养 手册 








图 18-12 


表 18-7 乘员 舱 熔 丝 说 明 


a 


号 号 号 号 口号 呈 口 CC CC 
号 号 口 号 口 号 呈 





乘员 舱 熔 丝 识别 












































易 燃 线 / 额定 易 熔 线 / 额定 说 明 
熔 比 电流 /A 电流 /A 
点 火线 图 a 人 
控制 模块 
组 合 仪表 ， 在 控制 模块 ， 
本 | [eA Ge i 点 烟 器 
安全 气 晓 控制 模块 ， 和 车速 传 感 絮 
， ee 倒车 灯 开 关 ， 安 全 气 堵 停 用 指示 加 a 
| 灯 ， 输入 轴 转 速 传 感 楷 
4 二 定 速 巡航 控制 模块 7 车 外 电动 后 视 镜 开关 
空调 控制 模块 ,鼓风机 继电器 ， 
和 后 窗 除 霜 句 ， 组 合 仪 表 ， 空 调 压 缩 帮 本 ABS ( 防 抱 死 制 动 系统 ) 控制 
| 机 离合 絮 继 电 右 ， 和 车身 电表 控制 | 模块 ， 电 动 天 窗 电动 机 总 成 
模块 
6 7.5 车 外 电动 后 视 镜 13 一 未 用 
了 20 风 窗 玻璃 乔 水 器 电动 机 14 15 车 身 电 需 探 制 模块 
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( 续 ) 
燃 线 发 和 炊 线 ne 
ee 说 pr 说 下 
站 20 电动 天 窗 电 动机 总 成 
17 未 用 22 一 未 用 
18 全 未 用 23 一 未 用 
9 | 二 | 向 
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第 十 九 章 
SUBARU (斯巴鲁 ) 午 系 


第 一 节 FORESTER (森林 人 ) 轿车 


一 、 油 品 规格 
1. 自动 变速 器 油 液 泄 放 螺 塞 位 置 识别 (图 19-1) 





图 19-1 自动 变速 大 油 液 汇 放 螺 寨 位 置 识 别 
2. 手动 变速 器 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 (图 19-2) 


8 





图 19-2 ”手动 变速 名 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 
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3. 差 速 器 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 (图 19-3) 


a 6 四 
后 


| FEN 
到 








图 19-3 差 速 各 油 液 汇 放 螺 塞 和 加 注 螺 蹇 位 置 识别 





4. 后 桥 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 (图 19-4) 





图 19-4 后 桥 油 液 泄 放 螺 守 和 加 注 螺 寺 位 置 识别 





5. 油 品 规格 ( 表 19-1) 
表 19-1 油 品 规格 














油 品 规 格 用 量 
自动 变速 融 油 液 SUBARU 自动 变速 器 油 液 大 修 后 添加 : 9.3 ~9. 6L 
手动 变速 帝 油 液 SAE 75W-90 油 液 3. 5L 
差 速 器 油 液 SAE 75W-90 油 液 ee 

后 桥 差 速 锅 : 0. 8L 
发 动机 机 油 SAE 5W-30 油 液 4.0 ~4.2L 
动力 转 回 油 液 SUBARU 动力 转向 油 液 0. 7L 
制 劲 硕 油 液 DOT3 或 DOT4 油 液 适量 添加 
空调 制冷 剂 R134a 500g 
发 动机 冷却 液 SUBARU 发 动机 冷却 液 0 





手动 变速 器 车 型 : 6. 9L 
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二 、 间 用 维护 项 目 
1. 遥控 怖 电池 更 换 (图 19-5) 





步 又 1 用 螺钉 旋 具 插入 缝 际 中 扬 开 步骤 2 将 遥控 器 分 开 ， 取 出 旧 电 池 


电池 型 号 : CR2025 





~ 
Wu i 
SR -一 
ws 7 
ed 


步骤 3 将 新 电池 负极 朝 上 安装 好 
图 19-5 遥控 器 电池 更 换 


2. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 19-6) 


空调 压缩 机 





图 19-6 发 动机 传动 带 绕 法 


3. 空调 滤 清 器 检查 与 更 换 
对 后 辆 进行 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 清 天 状 况 ， 如 采 发 现 滤 清 闪 脏 污 ， 需 了 以 更 换 。 
空调 滤 清 融 安 装 位 置 参 见 图 19-7。 





图 19-7 空调 滤 清 吉安 装 位 置 
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三 、2005 ~ 2007 年 款 FORESTER (森林 人 ) 轿车 熔 丝 说 明 


1. 仪表 板 下 方 熔 丝 盒 说 明 
仪表 板 下 方 熔 丝 识别 参见 图 19-8; 仪表 板 下 方 炊 丝 说 明 参 见 表 19-2。 


nl 





20 21 22 23 


图 19-8 仪表 板 下 方 熔 丝 识别 


表 19-2 仪表 板 下 方 熔 丝 说 明 




















1 | 15 加 热 器 风扇 20 刊 水 器 除 冰 器 ， 车 外 后 视 镜 除 霜 器 
2 15 加 热 顺 风 刷 10 仪表 
3 电动 门 锁 和 遥控 无 钥匙 进入 系统 30 前 风 窗 玻璃 乔 水 器 和 清洗 器 
4 电源 插座 ， 电 动 后 视 镜 调 市 20 制 动 灯 
5 尾灯 和 驻 车 灯 15 空调 
6 | 15 安全 气概 15 倒车 灯 ， 定 速 巡 航 控制 
筋 灯 19 15 电源 插座 
| 动 系 弓 动态 控制 系 

ee ee i» 2 
9 | 15 收音 机 15 点 火线 圈 〈 非 涡轮 增 压 车 型 ) 
10 备用 15 电动 座 椅 加 热 
, 发 动机 点 火 系统 ,安全 气 旨 ,自动 | | 2 

变速 器 控制 系统 
12 10 照明 亮度 控制 a 





2. 发 动机 舱 内 熔 丝 说 明 





发 动机 舱 内 炊 丝 识别 参见 图 19-9; 发 动机 舱 内 炊 丝 说 明 参 见 表 19-3。 
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> 新款 进口 轿车 维护 保养 手册 








图 19-9 发动 机舱 内 熔 


丝 识别 
表 19-3 发 动机 舱 内 熔 丝 说 明 














熔 丝 | 熔 丝 额定 熔 丝 | 熔 丝 额定 
编号 | 电流 /A “ 编号 | 电流 /A “ 

1 | 20 主 冷却 风扇 8 | 1 自动 变速 器 控制 单元 

2 | 20 辅助 冷却 风扇 9 1 发 电机 

3 | 30 防 抱 死 制 动 系统 电动 机 15 右 侧 前 照 灯 

4 发 动机 传感器 ( 自然 进 气 发 动机 车 型 ) 15 左 侧 前 照 灯 

后 窗 除 霜 带 20 照明 开关 

6 危急 警告 闪光 器 ， 喇 叭 15 电子 时 钟 ， 车 内 照明 灯 

7 | 15 转向 灯 10 二 次 空气 喷射 系统 (涡轮 增 压 车 型 ) 








第 二 节 ”IMPREZA ( 辟 豹 ) 轿车 


D2 


Am 依从 


由 品 规 格 
1. 自动 变速 器 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 位 置 识 别 (图 19-10) 





图 19-10 ”自动 变速 器 油 液 汇 放 螺 塞 和 加 注 位 置 识别 
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2. 手动 变速 器 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 (图 19-11) 





3. 前 桥 差 速 器 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 (图 19-12) 


-一 -一 9 


4. 后 桥 差 速 器 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识 别 (图 19-13) 








图 19-11 手动 变速 角 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 去 位 置 


TAN 


识别 





图 19-12 前 桥 差 速 需 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识 别 





em 


JU 


HAN 


























5. 油 品 规格 ( 表 19-4) 


表 19-4 油 品 规格 


图 19-13 ”后 桥 差 速 规 油 液 泄 放 螺 赛 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 





油 品 规 格 用 量 
自动 变速 融 油 液 SUBARU 自动 变速 器 油 液 大 修 后 添加 : 9.3 ~9. 6L 
手动 变速 帝 油 液 SAE 75W-90 油 液 3. 5L 

有 ee 前 桥 差 速 器 : 1.1 ~1.3L 
差 速 顶 油 液 SAE 75W-90 油 液 后 桥 差 速 器 。0. 8L 
发 动机 机 油 SAE 5W-30 油 液 4.0 ~4.2L 
动力 转向 油 液 SUBARU 动力 转向 油 液 0.7L 
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( 续 ) 
油 品 规 格 用 量 
制 劲 硕 油 液 DOT3 或 DOT4 油 液 适量 添加 
空调 制冷 剂 R134a 500g 





自动 变速 胡 和 车型. 6. 9L 
手动 变速 器 车 型 ， 7. 0L 


发 动机 冷却 液 SUBARU 发 动机 冷却 液 








二 、 常 用 维护 项 目 
1. 遥控 钥 是 电池 更 换 (图 19-14) 





电池 型 号 : CR2025 





步骤 3 将 新 电池 负极 朝 上 安装 好 
类 型 2 遥控 钥匙 电池 更 换 
图 19-14 遥控 钥匙 电池 更 换 


2. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 19-15) 


动力 转向 泵 





图 19-15 发 动机 传动 带 绕 法 
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3. 空调 滤 清 器 检查 与 更 换 

对 车 辆 进行 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 清 天 状况 ， 如 采 发 现 滤 清 善 脏 污 ， 需 了 予以 更 换 。 
空调 滤 清 需 安 装 位 置 参 见 图 19-16。 

三 、2006 ~ 2008 年 款 IMPREZA ( 翼 豹 ) 轿车 熔 丝 说 明 

1. 仪表 板 下 方 熔 丝 盒 说 明 

仪表 板 下 方 熔 丝 盒 识别 参见 几 19-17; 仪表 板 下 方 熔 丝 盒 说 明 参 见 表 19-5。 








2 





























2021 22 23 
图 19-16 空调 滤 清 需 安 疫 位 置 图 19-17 ”仪表 板 下 方 熔 丝 盒 识 别 
表 19-5 仪表 板 下 方 熔 丝 盒 说 明 
熔 丝 | 熔 丝 额定 熔 丝 | 熔 丝 额定 
说 明 说 明 
编号 | 电流 /A 编号 | 电流 /A 
1 15 加 热 器 风扇 10 组 合 仪表 ， 安 全 气囊 指示 灯 
2 15 加 热 器 风扇 10 后 窗 玻璃 刊 水 器 和 清洗 器 
30 前 风 窗 玻 璃 刊 水 器 和 清洗 器 
4 电源 插座 ， 电 动 后 视 镜 调节 16 20 制 动 灯 
5 尾 打 和 驻 车 灯 17 15 空调 
6 15 安全 气 事 15 倒车 灯 ， 定 速 巡 航 控制 
了 雳 灯 19 20 车 外 电动 后 视 镜 加 热 需 
8 防 抱 死 制 动 系统 电磁 峰 20 未 用 
9 15 收音 机 21 15 点 火线 圈 〈 非 涡轮 增 压 车 型 ) 
10 了 一 未 用 
发 动机 点 火 系 统 ， 安 全 气 圳 ， 自 动 
11 23 20 附件 电源 插座 ， 电 动 座 椅 加 热 
变速 器 控制 系统 

13 照明 亮度 控制 











2. 发 动机 舱 内 熔 丝 说 明 
发 动机 舱 内 熔 丝 识别 参见 图 19-18， 发 动机 舱 内 熔 丝 说 明 参 见 表 19-6 。 
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图 19-18 发动 机舱 内 熔 丝 识别 


表 19-6 发 动机 舱 内 熔 丝 说 明 




















ER py 
1 10 发 电机 

辅助 冷却 风扇 15 右 侧 前 照 灯 

3 防 抱 死 制 动 系统 电动 机 15 左 侧 前 照 灯 

4 S 20 照明 开关 

5 15 危急 警告 闪光 器 ， 喇 叭 20 电子 时 钟 ， 车 内 照明 灯 

6 15 转向 灯 10 二 次 空气 喷射 系统 〈 涡轮 增 压 车 型 ) 
7 | 10 自动 变速 器 控制 单元 汪 


第 三 节 LEGACY ( 力 狮 ) 轿车 


AN 


Am 依从 


由 品 规 格 
1. 自动 变速 器 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 位 置 识 别 (图 19-19) 





图 19-19 ”上 自动 变速 带 油 液 汇 放 螺 塞 和 加 注 位 置 识别 
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2. 手动 变速 如 油 液 泄 放 螺 塞 位 置 识别 (图 19-20) 


> 


LLLELLL 


| 
J 
2 
下 | 


LELLLLLL 


还 





A 浊 放 螺 塞 ( 油 捕 学 侧 ) 
B 泄 放 螺 赛 (离合 器 壳 体 侧 ) 


图 19-20 “手动 变速 锅 油 液 泄 放 螺 赛 位 置 识别 


3. 前 桥 差 速 器 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 (图 19-21) 





图 19-21 前 桥 差 速 融 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识 别 


4. 后 桥 差 速 器 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识 别 (图 19-22) 








图 19-22 ”后 桥 差 速 希 油 液 泄 放 螺 塞 和 
加 注 螺 塞 位 置 识别 
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5. 油 品 规格 ( 表 19-7) 




















油 品 规 格 用 量 
目 动 变速 此 油 液 SUBARU 自动 变速 硕 油 液 9. 8L 
_ 5 速 手动 变速 顺 : 3. 5L 
变速 器 ; SAE 75W-90 油 ; : 
手动 变速 希 油 液 油 液 6 副手 动 变速 器 ,4. 1L 
要 前 桥 差 速 器 : 1. 4L 
差 速 硕 油 液 SAE 75W-90 油 液 se 
_ 后 桥 差 速 器 : 0.8L 
发 动机 机 油 SAE 5W-30 油 液 4. 0 ~4.3L 
动力 转向 油 液 SUBARU 动力 转向 油 液 0. 7L 
制 动 融 油 液 DOT3 或 DOT4 油 液 适量 添加 
空调 制冷 剂 R134a 500g 
自动 变速 器 车 型 : 7. 2L 
发 动机 冷却 液 SUBARU 发 动机 冷却 液 5 速 手动 变速 器 车 型 : 7. 3L 
6 速 手动 变速 器 车 型 : 7. 3L 
2 \Y 
二 、 常 用 维护 项 目 


1. 遥控 钥 是 电池 更 换 (网 19-23) 





步骤 1 用 螺钉 旋 具 插入 缝 除 中 援 开 步骤 2 将 遥控 器 分 开 ， 取 出 旧 电池 


电池 型 号 : CR2025 





SS rr 
SR (各 = 2 


< 一 一 


步骤 3 将 新 电池 负极 朝 上 安装 好 
图 19-23 ”遥控 钥匙 电池 更 换 





2. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 19-24 ) 
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图 19-24 ”发 动机 传动 带 绕 法 
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3. 空调 滤 清 器 检查 与 更 换 
对 和 车辆 进行 维护 保养 时 ， 要 检查 空调 滤 清 带 状 况 ， 如 末 发 现 滤 清 带 脏 污 ， 需 予以 更 换 。 





空调 滤 清 器 安装 位 置 参 见 图 19-25 。 


三 、2006 ~ 2008 年 款 LEGACY ( 力 狮 ) 轿车 熔 丝 说 明 


1. 仪表 板 下 熔 丝 说 明 
仪表 板 下 燃 丝 识别 参见 图 19-26; 仪表 板 下 熔 丝 说 明 参 见 表 19-8。 





图 19-25 空调 滤 清 需 安 装 位 置 图 19-26 仪表 板 下 熔 丝 识别 


表 19-8 仪表 板 下 熔 丝 说 明 




































、 熔 丝 额定 
“ 编号 | 电流 /A 国有 
自动 变速 器 控制 单元 ， 安 全 气 破 系 
风扇 ， 挂 车 牵引 接头 15 绒 ， 发 动机 控制 单元 
术 用 20 电源 插座 
3 15 门 锁 15 示 廓 灯 ， 尾 灯 ， 后 组 合 灯 
4 15 前 刊 水 副 除 水 各， 电动 天 徐 15 = 末 用 
5 15 组 合 仪表 16 10 照明 
视 镜 电 动 调节 ， 座 椅 加 热 器 继 
四 周 六 ， 座 椅 加 热天 继 电 攻 二 可 
7 15 组 合 仪表 10 倒车 灯 
8 20 制 动 灯 家 右 侧 前 照 灯 继电器 
9 后 视 匀 加热 ， 前 刊 水 副 除 冰 可 10 点 烟 顺 插座 
10 pi 供电 ( 墓 电 池 ) 21 7.5 起 动机 继电器 
11 7. 5 转 回 灯 ， 电 子 时 钟 02 15 空调 ， 后 窗 除 霜 硕 继 电 催 
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( 续 ) 
崇 比 | 熔 丝 客 定 熔 丝 | 熔 丝 额定 
23 后 窗 刊 水 器 ， 后 窗 清洗 器 15 雾 灯 
24 | 15 音响 系统 ， 电 子 时 名 30 前 风 窗 玻 璃 刊 水 器 ， 风 窗 玻璃 清洗 器 
25 安全 气 吉 系统 31 7. 5 自动 空调 控制 单元 
26 | 电动 车 窗 继 电 融 32 7.5 左 侧 前 照 灯 继电器 
27 15 鼓风机 风扇 7.5 防 抱 死 制 动 系统 /车 辆 动态 控制 单元 
28 15 薄 风 机 风 忆 放量 








2. 发 动机 舱 熔 丝 说 明 
发 动机 舱 熔 丝 识别 参见 图 19-27; 发 动机 舱 熔 丝 说 明 参 见 表 19-9 。 








东 
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图 19-27 ”发 动机 舱 熔 丝 识别 
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表 19-9 发 动机 舱 熔 丝 世 




















说 明 
[9 | 喇叭 
2 25 主 风扇 (3. 0L 发 动机 车 型 ) 25 后 窗 除 霜 各 
3 25 辅助 风 局 11 15 燃油 俏 
4 25 主 风扇 12 15 自动 变速 右 控 制 单元 
5 20 音响 7.5 发 动机 控制 单元 
6 右 侧 前 照 灯 14 15 转向 灯 / 和 危急 警告 闪光 器 
了 左 侧 前 照 灯 20 对 年 六 开关 
8 20 倒车 灯 7.5 发 电机 
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第 一 节 ”RAV4 轿车 


一 、 油 品 规 格 
1. 油 液 泄 放 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 (图 20-1) 





图 20-1 油 液 泄 放 和 加 注 螺 塞 位 置 识 
2. 油 品 规格 ( 表 20-1) 


沽 





表 20-1 油 品 规格 




















油 品 规 格 用 量 
制 动 融 油 液 DOT 3 适量 添加 
手动 变速 器 车 型 : 6. 6L 
发 动机 冷却 液 TOYOTA 长 效 防冻 冷却 液 
动机 冷却 六 多 令 埃 自动 恋 速 器 车 型 .6 8L 
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( 续 ) 
油 品 规 格 用 量 
目 动 变速 需 油 液 TOYOTA ATF T-IV 自动 变速 器 油 液 3. 5L 
2 轮 驱 动车 型 . 2. 5L 
手动 变速 需 油 液 SAE 75W-90 油 液 
4 轮 驱 动车 型 . 3.4L 
差 速 磊 SAE 80W-90 油 液 1. 0L 
分 动 需 SAE 80W-90 油 液 0. 9L 
发 动机 机 油 SAE 5W-90 发 动机 机 油 3.63578 
4 DEXRON [或 DEXRON 亚 自 动 变 速 、 
动力 转向 油 液 适量 添加 
售 油 液 
空调 制冷 剂 R134a 500g 





二 、 常 用 维护 项 目 


1. 遥控 钥匙 电池 更 换 (图 20-2) 

2. 遥控 钥匙 编程 

当 需 要 增加 或 更 换 遥 控 钥 是 时 ， 需 要 按照 表 20-2 的 
操作 步骤 执行 遥控 钥匙 编程 。 





表 20-2 遥控 钥 是 编程 操 作 步 又 











步 又 操 作 
1 驾驶 人 侧 车 门 打 开 ， 从 点 火 开 关中 拔 出 点 火 钥 是 
2 将 点 火 钥 是 插入 点 火 开 关中 并 拔 出 2 次 
3 在 40s 内 关闭 并 打开 驾 台 人 侧 车 门 2 次 
4 插入 点 火 钥 是 并 拔 出 
5 在 40s 内 关闭 并 打开 驾 台 人 侧 车 门 2 次 
6 将 点 火 钥匙 插入 点 火 开 关 
7 关闭 所 有 车 门 


将 点 火 钥 是 从 ON 转 到 OFF 位 置 ， 转 1 次 可 编程 一 个 新 的 钥匙 编码 并 保留 原 有 的 钥匙 编 








码 ; 转 2 次 可 编程 一 个 新 的 钥 是 编码 并 将 原 有 的 钥匙 编码 擦 除 

9 从 点 火 开关 内 拨 出 点 火 钥 是 

10 系统 应 对 车 辆 进行 上 锁 和 开锁 。 上 锁 和 开锁 的 循环 次 数 依照 步 怠 8 中 转动 的 次 数 而 定 
1 同时 按 下 琐 控 器 上 的 上 锁 和 开锁 按键 约 1 -1. 5s， 然 后 松 开 

12 在 3s 内 ， 按 下 贤 控 器 上 的 开锁 按钮 1s 以 上 ， 然 后 松 开 

13 若 遥 控 右 设 定 成 功 ， 中 央 门 锁 将 自动 上 锁 并 开 鳞 


3. 保养 灯 归 零 ( 表 20-3) 
表 20-3 保养 灯 归 零 操作 步骤 


步 又 操 作 
1 当 里 程 表 显示 总 里 程 时 将 点 火 开 关 转 至 ACC 或 LOCK 位 置 
3 按 下 里 程 表 归 零 按钮 并 保持 按压 状态 ， 然 后 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 
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( 续 ) 
步 又 操 作 
3 继续 按压 里 程 表 归 零 按钮 至 少 Ss， 里 程 表 读数 将 显示 为 “000000”， 保 养 灯 炸 灭 
4 如 果 保 养 灯 持续 闪烁 ， 则 说 明 未 能 成 功 归 零 ， 必 须 重 新 执行 归 零 程序 


4. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 20-3) 

5. 空调 滤 清 器 更 换 

在 维护 保养 过 程 中 ， 要 检查 空调 滤 清 希 的 情况 ， 如 有 果 发 现 滤 清 融 脏 污 ， 要 及 时 予以 清理 
或 更 换 。 空 调 滤 清 右 安装 位 置 参见 图 20-4。 








动力 转向 泵 






张 紧 器 





图 20-3 发 动机 传动 市 绕 法 图 20-4 空调 滤 清 需 安 装 位 置 


三 、2006 ~ 2008 年 款 RAV4 轿车 熔 丝 说 明 


1. 仪表 板 熔 丝 说 明 
仪表 板 燃 丝 盒 安装 位 置 及 熔 丝 识别 参见 网 20-5; 熔 丝 说 明 参 见 表 20-4。 








图 20-5 ”仪表 板 熔 丝 盒 安 装 位 置 及 熔 丝 识别 
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表 20-4 仪表 板 熔 丝 说 明 


























2. 发 动机 舱 盗 丝 说 明 
发 动机 舱 熔 丝 盒 安 疹 位 置 及 炊 丝 识别 参见 图 20-6; 发 动机 舱 熔 丝 说 明 参 见 表 20-5。 








额定 额定 
由 全 Ab 、 日 上 罕 妙 、A、 日 
| | 是 光 大 人 
1 15 座 椅 加 执 10 倒车 灯 ， 充 电 系 统 
2 25 风 窗 玻璃 刊 水 器 20 前 门 电动 车 窗 
3 后 窗 玻 璃 刮 水 需 18 20 左 后 门 电动 车 窗 
0 0 志 司 门 世 动 过 澳 
洗 器 
电 控 冷却 风扇 ， 防 抱 死 制 动 系统 ， 
牵引 力 控 制 系统 ， 车 辆 稳定 控制 系 
统 ， 下 坡 辅助 控制 系统 ， 上 坡 起 动 畏 
助 系统 ， 主 动 转 矩 控制 四 轮 驱动 系 
5 统 ， 轮 胎 压 力 监 测 系统 ， 自 动 变速 器 | 20 25 电动 天 窗 
换 挡 锁 止 系统 ， 空调 系统 ， 制 动 灯 / 
尾灯 ， 主 车 身 控制 单元 ， 风 窗 玻璃 乔 
水 器 除 冰 器 ， 电 控 动 力 转向 系统 ， 电 
子 时 钟 
6 空调 系统 ， 后 窗 除 和 钉 右 pa| 15 备用 
音响 系统 ， 电 源 插座 ， 电 动 后 视 镜 控 
7 车 载 诊断 系统 22 | 7.5 | 制 , 自动 变速 器 换 档 锁 止 ， 主 车 身 控制 
单元 ， 电 子 时 钟 ， 后 座 娱乐 系统 
制 动 灯 / 尾 灯 ， 高 位 制 动 灯 ， 自 动 
变速 器 换 档 锁 止 系统 ， 多 点 燃油 喷射 
系统 /多 点 燃油 顺序 喷射 系统 ， 防 抱 
8 死 制 动 系统 ， 牵 引力 控制 系统 ,车辆 ‖ 23 10 车 外 后 视 镜 加 执 
稳定 控制 系统 ， 防 滑 差 速 器 系统 ， 下 
坡 辅助 控制 系统 ， 上 坡 起 动 辅助 控制 
系统 
9 主 车 身 控制 单元 ， 电 动 门 锁 24 15 电源 插座 
10 熔 丝 21 和 熔 丝 22 所 涉及 的 部 件 10 备用 
安全 气囊 ， 多 点 燃油 喷射 系统 /多 点 
11 主动 转 矩 控制 四 轮 驱 动 系统 26 | 7.5 | 燃油 顺序 喷射 系统 ， 起 动 系统 ， 前 乘客 
分 级 系统 
12 前 雾 灯 27 7.5 仪表 
13 | 7.5 起 动 系 统 30 后 窗 除 霜 器 ， 车 外 后 视 镜 加 热 
灯 ， 驻 车 ， 照 灯 ， 前 雾 ， 
攻 尾 条， 驻 车 灯 ， 牌 照 灯 ， 前 雾 灯 ， 二 本 a 
后 示 廓 灯 
15 电子 时 钟 ， 仪 表 板 照明 ， 音 响 系 统 30 电动 车 窗 
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发 动机 舱 熔 丝 盒 1 


发 动机 舱 炊 丝 盒 2 

















发 动机 舱 熔 丝 盒 1 发 动机 舱 熔 丝 盒 2 
图 20-6 ”发动 机舱 炊 丝 盒 安装 位 置 及 炊 丝 识别 
表 20-5 发 动机 舱 熔 丝 说 明 
发 动机 舱 1 号 熔 丝 盒 熔 丝 说 明 
额定 额定 
熔 丝 让 日 熔 丝 让 日 
入 各 | 电流 从 0 | ek - 
1 30 备用 13 10 右前 照 灯 近 光 
2 20 备用 14 15 交流 转换 需 
3 10 备用 30 备用 
4 | 735 空调 系统 ， 电 动车 窗 25 备用 
5 7.5 后 座 娱 乐 系统 20 风 窗 玻璃 刊 水 器 除 冰 器 
6 20 备用 18 50 空调 系统 
7 20 音 啊 系统 19 50 备用 
无 线 遥 控 系 统 ， 电 控 动力 转向 ， 前 
8 20 50 备用 
乘客 分 级 系统 ， 音 啊 系 统 ， 仪 表 
点 火 开 关照 明灯 ， 车 内 照明 灯 ， 梳 
9 妆 镜 照明 灯 ， 行 李 箱 照明 灯 ， 脚 步 空 ‖ 21 50 燃 丝 10、11、12 、13 所 涉及 的 部 件 
间 照 明灯 
电 控 冷却 风扇 〈( 对 于 配备 牵引 组 件 的 
车 型 ， 该 熔 丝 电流 规格 为 SO0A， 对 于 不 
10 左前 照 灯 远 光 0 30/50 
en 配备 牵引 组 件 的 车 型 ， 熔 丝 电 流 规格 为 
30A) 
电 控 冷却 风扇 (对 于 配备 牵引 组 件 的 
车 型 ， 该 熔 丝 电流 规格 为 S0A， 对 于 不 
11 右前 照 灯 远 光 23 30/50 
ne 配备 牵引 组 件 的 车 型 ， 熔 丝 电 流 规格 为 
30A) 
12 左前 照 灯 近 光 24 30 备用 
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发 动机 舱 2 号 熔 丝 盒 众 丝 说 明 

















射 系统 ， 熔 丝 7， 熔 丝 8 


额定 额定 
熔 丝 说 明 熔 丝 说 明 
电流 /A 电流 /A 
空 燃 比 传 感 硕 (只 适用 于 2GR-FE 发 
2 30 0 动 系 纾 11 20 
人 人 动机 车 型 ) 
3 系 乡 ?9 多 点 燃 ; 时 | , 系 纲 /多 点 
a 0 12 50 熔 丝 9， 熔 丝 10， 熔 丝 11 
燃油 顺序 喷射 系统 
防 抱 死 制 动 系统 ， 检 引力 控制 系统 ， 车 
4 13 30 辆 稳定 控制 系统 ， 防 滑 差 速 器 系统 ， 下 坡 
辅助 控制 系统 ， 上 坡 起 动 辅助 控制 系统 
本 防 抱 死 制 动 系统 ， 检 引力 控制 系统 ， 车 
多 点 燃油 喷射 系统 /多 点 燃油 顺序 喷 本 ee 
5 出 系 统 50 辆 稳定 控制 系统 ， 防 滑 差 速 句 系统， 下 坡 
辅助 控制 系统 ， 上 坡 起 动 辅助 控制 系统 
6 备用 60 电 控 动力 转 问 系统 
多 点 燃油 喷射 系统 /多 点 燃油 顺序 顺 mn. 发 动机 舱 熔 丝 盒 1 中 和 熔 丝 5S、10、11 、 
射 系 统 12 、13 所 涉及 的 部 件 
发 动机 舱 熔 丝 盒 2 中 的 熔 丝 13 、14 ; 
| 发 动机 舱 熔 丝 盒 1 中 的 炊 丝 15、22、23 
多 点 燃油 喷射 系统 /多 点 燃油 顺序 喷 ee 、 
8 i 120/140 | (对 于 配备 牵引 组 件 的 车 型 ， 该 熔 丝 电 
J 人 5 
流 规格 为 140A， 对 于 不 配备 牵引 组 件 的 
车 型 ， 熔 丝 电 流 规格 为 120A) 
多 点 燃油 喷射 系统 /多 点 燃油 顺序 喷 | 











第 二 节 ”FJ CRUISER ( 酷 路 泽 ) 轿车 


一 、 油 品 规 格 
1. 前 桥 和 后 桥 油 液 泄 放 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 (图 20-7) 





图 20-7 前 桥 和 后 桥 油 液 泄 放 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 
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NT 一方 


图 20-8 目 动 变速 名 泄 放 螺 塞 和 加 注 位 置 识 别 


3. 手动 变速 器 油 液 泄 放 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 (图 20-9) 
4. 分 动 器 油 液 泄 放 和 加 注 螺 塞 位 置 识 别 (图 20-10) 





图 20-9 手动 变速 器 油 液 泄 放 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 图 20-10 分 动 器 油 液 汇 放 和 加 注 螺 寒 位 置 识别 
5. 油 品 规格 ( 表 20-6) 








表 20-6 油 品 规格 














油 品 规 格 用 量 

制 动 融 油 液 DOT 3 适量 添加 

、、 a 手动 变速 大 车 型 .9. 4L 
发 动机 冷却 液 TOYOTA 长 效 防冻 冷却 液 本 

自动 变速 胡 车 型 . 9. 8L 
目 动 变速 需 油 液 TOYOTA ATF T-IV 自动 变速 器 油 液 3. 5L 
手动 变速 需 油 液 SAE 75W-90 油 液 1. 8L 
前 桥 差 速 器 1. 4L 

差 速 需 SAE 80W-90 油 液 - 


后 桥 差 速 硕 : 3. 0L 
全 时 四 轮 驱 动车 型 : 1. 4L 








人 外 元 | 站 
分 动 硕 SAF 80W-90 油 液 
分 时 四 轮 驱 动车 型 . 1. 0L 
发 动机 机 油 SAE 5W-90 发 动机 机 油 4.9 ~5.2L 
ee DEXRON [或 DEXRON 下 自动 变速 、 
动力 转 和 癌 油 液 适量 添加 
硕 油 液 
空调 制冷 剂 R134a 570 ~ 630g 


二 、 常 用 维护 项 目 
1. 遥控 钥 是 电池 更 换 (图 20-11) 
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步骤 3 拆 下 电池 组 件 上 的 2 个 螺钉 ， 

取出 旧 电池 ， 安 装 新 电池 。 
步骤 2 取出 电池 组 件 电池 型 号 : CR1616 

图 20-11 遥控 钥匙 电池 更 换 

2. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 20-12) 

3. 空调 滤 清 器 更 换 

在 维护 你 养 过 程 中 ， 要 检查 空调 小 清 侣 的 情况 ， 如 采 发 现 滤 清 侣 脏 污 ， 要 及 时 也 以 清理 
或 更 换 。 空 调 小 清 带 安装 位 置 参见 图 20-13。 











曲轴 惰 轮 ”空调 压缩 机 
图 20-12 发 动机 传动 市 绕 法 图 20-13 空调 滤 清 需 安 装 位 置 


三 、2007 ~ 2008 年 款 FJ CRUISER ( 酷 路 泽 ) 轿车 熔 丝 说 明 


1. 发 动机 舱 熔 丝 盒 熔 丝 说 明 
发 动机 舱 熔 丝 盒 炊 丝 识别 参见 图 20-14; 发 动机 舱 炊 丝 盒 炊 丝 说 明 参 见 表 20-7。 
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图 20-14 发动 机舱 炊 丝 盒 炊 丝 识别 
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表 20-7 发 动机 舱 熔 丝 盒 熔 丝 说 明 
额定 额定 
中。 二 - 
电流 /A 呈 电流 /A we 
1 10 备用 二 10 喇叭 
多 点 燃油 喷射 /顺序 多 点 燃油 喷射 
系统 
3 15 转 加 信号灯， 危急 警告 办 光 希 
制 动 灯 ， 高 位 制 动 灯 ， 防 抱 死 制 动 
系统 ， 牵 引力 控制 系统 ， 车 辆 稳定 控 
多 点 燃油 喷射 /顺序 多 点 燃油 喷 某 
4 制 系统 ， 主 动 转 矩 控制 系统 ， 多 点 燃 0 | E00 
油 喷 射 /顺序 多 点 燃油 喷射 系统 ， 换 档 0 
锁 止 系统 
5 15 备用 20 多 点 燃油 响 射 /顺序 多 点 燃油 响 射 系统 
6 pe 车 载 诊断 系统 20 电动 门 锁 ， 多 路 通信 系统 
了 右前 照 灯 20 音 啊 系 统 
仪表 板 熔 丝 板 中 熔 丝 3、4、6、7 、8&、 
8 左前 照 大 50 
和 9、10 所 涉及 的 部 件 
, I , 仪表 板 熔 丝 板 中 熔 丝 5、10、12 所 小 
及 的 部 件 
村 防 抱 死 制 动 系统 ， 牵 引力 控制 系统 ， 
车 辆 稳定 控制 系统 ， 主 动 转 矩 控制 系统 
仪表 板 熔 丝 1、2 所 涉及 的 部 件 ， 多 
多 点 燃油 喷射 /顺序 多 点 燃油 喷 
11 ee ee 机 而 30 点 燃油 喷射 /顺序 多 点 燃油 喷射 系统 ; 
起 动 系统 
前 车 厢 照 明灯 ， 后 车 厢 照 明灯 ,点 本 防 抱 死 制 动 系统 ， 牵 引力 控制 系统 ， 
火 开关 照明 灯 ， 电 子 时 钟 ， 仪 表 车 辆 稳定 控制 系统 ， 主 动 转 矩 控制 系统 
13 音响 系统 120 发 动机 舱 熔 丝 4、6、10、11、23 所 涉 
J 及 的 部 件 
和 兰 妥 乡 
空调 系统 ， 多 路 通信 系统 ， 安 全 气 本 人 
圳 系统 
15 7. 5 充电 系统 一 


2. 仪表 板 熔 丝 板 熔 丝 说 明 


仪表 板 熔 丝 板 熔 丝 识 


表 板 熔 丝 板 炊 丝 说 明 参 见 表 20-8。 
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别 参 见 图 20-1$; 仪 





图 20-15 仪表 板 燃 丝 板 炊 丝 识 
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表 20-8 仪表 板 熔 


多 点 燃油 喷射 /顺序 多 点 燃油 喷射 系 
统 ， 防 抱 死 制 动 系统 ， 牵 引力 控制 系 


统 ， 车 辆 稳定 控制 系统 ， 主 动 转 矩 控 


制 系统 ， 安 全 气 吉 系统 





仪表 


前 风 窗 玻璃 刮 水 器 和 清洗 需 


四 轮 驱 动 系统 ， 差 速 右 锁 止 系统 


电源 插座 


板 熔 丝 说 明 


7.5 


说 明 


防 抱 死 制 动 系统 ， 牵 引力 控制 系统 ， 
车 辆 稳定 控制 系统 ， 主 动 转 矩 控制 系 
统 ， 多 点 燃油 喷射 /顺序 多 点 燃油 喷射 
系统 ， 定 速 巡 航 控 制 系统 ， 电 动 举 升 
门 系统 ， 换 档 锁 止 系 统 ， 多 路 通信 
系统 


转向 信号 灯 ， 空 调 系统 ， 充 电 系 统 ， 
防 抱 死 制 动 系统 ， 认 引力 控制 系统 ， 和 车 
辆 稳定 控制 系统 ， 主 动 转 矩 控制 系统 ， 
倒车 灯 ， 驻 车 辅助 传 感 硕 ， 差 速 毅 锁 止 
系统 ， 电 源 插座 ， 仪 表 

起 动 系统 ， 电 源 插座 

尾灯 ， 牌 照 灯 ， 前 示 廓 灯 

换 档 锁 止 系统 ， 和 车 外 后 视 镜 ， 音 啊 系 
统 ， 电 源 插座 ， 电 子 时 钟 ， 多 路 通信 
系统 








后 风 窗 玻璃 刊 水 带 和 清洗 带 ， 


通信 系统 


一 、 油 品 规格 
1. 前 桥 和 后 桥 油 液 泄 放 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 (图 20-16) 





30 





电动 车 窗 


第 三 节 LAND CRUISER (陆地 巡洋舰 ) 轿车 





图 20-16 前 桥 和 后 桥 油 液 泄 放 和 加 注 螺 塞 位 置 识 


2. 自动 变速 器 泄 放 螺 塞 位 置 识 别 (图 20-17) 
3. 分 动 器 油 液 泄 放 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 (图 20-18) 


| 


myn| 
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图 20-17 目 动 变速 希 泄 放 螺 塞 位 置 识 别 图 20-18 ”分 动 硕 油 液 泄 放 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 


4. 油 品 规格 ( 表 20-9) 


表 20-9 油 品 规格 








油 品 规 格 用 量 
制 动 带 油 液 DOT 3 适量 添加 
不 配备 后 部 暖 风机 车 型 : 14.7L 
发 动机 冷却 液 TOYOTA 长 效 防冻 冷却 液 下 
” 配备 后 部 暖 风机 车 型 ，15. 4 
自动 变速 融 油 液 TOYOTA ATF WS 自动 变速 器 油 液 3. 0L 
前 桥 差 速 器 1. 6L 
差 速 傣 SAE 80W-90 油 液 机 
后 桥 差 速 禹 : 3. 3L 
分 动 需 SAE 75W-90 油 液 1. 3L 
发 动机 机 油 SAE 5W-90 发 动机 机 油 6.4 ~6.8L 
_ DEXRON [或 DEXRON 亚 自 动 变 速 、 
动力 转向 油 液 We 适量 添加 
人 磊 油 液 
空调 制冷 剂 R134a 1050g 


二 、 常 用 维护 项 目 





1. 遥控 器 电池 更 换 (图 20-19) 


2. 遥控 钥 是 编程 设 置 





图 20-19 遥控 器 电池 更 换 





当 更 换 或 添加 遥控 钥匙 时 ， 要 按照 表 20-10 中 的 操作 步骤 执行 编程 设置 。 
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3. 遥控 钥匙 编程 ( 表 20- 10) 


表 20-10 遥控 钥匙 编程 操作 步骤 








步 又 操 作 
1 打开 驾 台 人 侧 车 门 并 将 点 火 钥 是 从 点 火 开 关中 拔 出 
2 将 点 火 钥 匙 插入 点 火 开 关 ， 然 后 再 拔 出 
3 在 40s 内 ， 以 1s 的 时 间 间 隔 将 门 锁 控 制 开 关 开锁 和 上 锁 5 次 ， 然 后 关闭 驾驶 人 侧 车 门 再 打开 
4 以 1s 的 时 间 间 隔 将 门 锁 控制 开关 开锁 和 上 锁 5 次 
5 将 点 火 钥 匙 插入 点 火 开 关 
将 点 火 开 关 从 ON 转 到 OFF 1 次 是 编程 一 个 新 遥控 钥匙 同时 保留 原先 遥控 钥匙 码 。 将 点 
火 开关 从 ON 转 到 OFF 2 次 是 编程 一 个 新 遥控 钥匙 同时 清除 原先 遥控 钥匙 码 
了 从 点 火 开 关中 拔 出 点 火 钥 是 。 注 意 : 步骤 4 ~7 要 在 40s 内 完成 
8 系统 动作 
9 同时 按 住 点 火 钥 是 的 上 锁 和 开锁 按键 (图 20-20) ， 持 续 时 间 应 至 少 在 1. 5s 以 上 
10 在 以 上 操作 后 3s 内 ， 按 住 其 中 任意 键 1s 以 上 
11 系统 将 开锁 和 上 锁 1 次 
12 关闭 并 再 次 打开 驾驶 人 侧 车 门 





图 20-20 遥控 钥匙 按键 


4. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 20-21 ) 

5. 空调 滤 清 器 更 换 

在 维护 保养 过 程 中 ， 要 检查 空调 滤 清 希 的 情况 ， 如 有 果 发 现 滤 清 融 脏 污 ， 要 及 时 予以 清理 
或 更 换 。 空 调 滤 清 需 安 装 位 置 参 见 图 20-22 。 








空调 压缩 机 





图 20-21 发 动机 传动 市 绕 法 图 20-22 空调 滤 清 大 安装 位 置 
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三 、2008 ~ 2009 年 款 LAND CRUISER (陆地 巡洋舰 ) 轿车 熔 丝 说 明 
1. 发 动机 舱 熔 丝 说 明 


发 动机 舱 熔 丝 识别 参见 图 20-23; 发 动机 舱 熔 丝 说 明 参 见 表 20-11。 
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图 20-23 ”发 动机 舱 炊 丝 识别 
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表 20-11 发 动机 舱 熔 丝 说 明 
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熔 丝 ed 说 明 熔 丝 ee 说 明 
制 动 入 ， 高 位 制 动 灯 ， 防 抱 死 制 动 系 
1 氧 传 感 右 加 热 右 16 15 统 ， 车 辆 稳定 控制 系统 ， 主 车 映 控 制 单 
元 ， 燃 油 喷 射 
2 10 喇叭 30 备用 
3 Wa 氧 传 感 器 加 热 器 ， 燃 和 后 鼓风机 控制 
4 备用 19 50 PTC 加 热 需 
5 50 备用 20 50 PTC 加 热 需 
6 25 后 排 座 椅 加 热 50 PTC 加 热 絮 
7 20 备用 40 接线 盒 
8 20 备用 40 备用 
9 25 冷凝 从 风 虱 24 40 备用 
10 30 备用 30 前 照 灯 清 洗 带 
11 30 备用 30 后 窗 除 箱 带 
12 10 冷凝 上 需 pA 60 备用 
13 15 前 筋 灯 50 性 风机 控制 
14 5 安全 系统 报警 喇叭 29 30 备用 
15 25 备用 150 主 车 身 控制 单元 








额定 





额定 





























号 灯 ， 后 转向 信号 灯 





2. 仪表 板 熔 丝 说 明 
(1) 驾驶 人 侧 仪表 板 熔 丝 说 明 








ZY 让 日 ZY 让 日 
| we 电流 /A -0 
备用 (对 于 配备 1GR 发 动机 的 车 
型 ， 该 熔 丝 电流 规格 为 140A， 对 于 配 
31 140/180 a 加 48 20 备用 
备 2UZ 发 动机 的 车 型 ， 该 熔 丝 电流 规 
格 为 180A) 
So 50 备用 49 10 发 动机 燃油 喷射 
33 50 备用 50 5 充电 系统 
34 40 前 照 灯 30 音响 系统 ， 收 音 机 总 成 
35 防 抱 死 制 动 系统 ， 车 辆 稳定 控制 系统 10 导航 系统 ， 收 音 机 总 成 
智能 进入 及 按键 式 起 动 系统 ， 顶 置 模 
防 抱 死 制 动 系统 ， 车辆 稳定 控制 
36 本 ee 53 5 块 ， 倾 斜 伸缩 可 调式 转向 盘 ， 仪 表 ， 保 
0 温 箱 ， 网 关 控 制 单元 ， 转 向 传感器 
37 起 动 系统 54 5 门 控 灯 ， 电 子 时 钟 
38 . 智能 进入 及 按键 式 起 动 系统 55 15 左前 照 灯 远 光 
39 5 主 车 身 控制 单元 15 左前 照 灯 近 光 ， 前 照 灯 调 平 系统 
充 妆 镜 照 明灯 ， 顶 置 模块 ， 照 
时 梳妆 镜 照明 灯 ， 项 置 模块 ， 车 内 照 | 。 ee 
明灯 
41 电动 座 椅 58 5 仪表 
安全 气 吉 ， 网 关 控制 单元 ， 智 能 进入 
42 备用 59 10 “| 及 按键 式 起 动 系统 ， 防 抱 死 制 动 系统 ， 
车 辆 稳定 控制 系统 ， 转 向 锁 止 系统 
村 60 | 15 右前 照 灯 远 光 
二 15 右前 照 灯 近 光 
加 音响 系统 ， 败 饶 通 风 ， 氧 传感器 ， 安 
45 于 耕 市 7. 9 
车 喘 控制 蛙 元 全 气囊 驱 动因 
46 转向 锁 止 系统 7.5 备用 
表 ， 前 转向 信号 灯 ， 侧 面 转 向 信 
, 仪表 ， 前 转向 信号 灯 ， 侧面 转向 人 ne 


驾驶 人 侧 仪 表 板 从 丝 识别 参见 图 20-24; 驾驶 人 侧 仪表 板 熔 丝 说 明 参 见 表 20-12。 
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图 20-24 


轨 驶 人 侧 仪表 板 熔 丝 识别 
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表 20-12 驾驶 人 侧 仪 表 板 熔 丝 说 明 
额定 额定 
窒 缘 让 日 熔 丝 让 日 
“| 电流 /A ln wo 
1 15 点 烟 器 15 车 外 后 视 镜 加 执 
2 倒车 灯 ， 仪 表 18 20 电动 车 窗 
立体 声音 响 放 大 器 ， 多 功能 信息 显 
示 屏 ， 网 关 控 制 单 元 ,收音机 总 成 ， 
3 主 车 身 控 制 单元 ， 后 视 镜 控制 单元 ,| 19 20 电动 车 窗 
智能 进入 及 按键 式 起 动 系统 ， 电 子 
时 钟 
四 轮 驱 动 系统 ， 烟 灰 人 向， 点 烟 句 ， 
保温 箱 ， 中 央 差 速 器 锁 ， 多 功能 
屏 ， 空 调 系统 ， 人 危急 警告 闪光 器 ， 灯 
物 箱 照 明灯 ， 前 照 灯 清 洗 右 ， 前 照 灯 a ee 
调 平 装置 ， 后 视 镜 控制 单元 ， 顶 置 模 
块 ， er 
速 杆 开关 ， 转 向 开关 ， 车 辆 
ie 
空调 系统 ， 加 热 器 ， 顶 置 模块 ， 防 
抱 死 制 动 系统 ， 和 车 辆 稳定 控制 系统 ， 
5 转向 传 感 需 ， 横 摆 率 传 感 需 ， 主 车 身 | 21 7. 5 后 雾 灯 
控制 单元 ， 驻 车 灯 ， 电动 天 窗 ， 电 子 
时 钟 ， 防 炫目 后 视 镜 
6 要 空调 系统 
本 
8 24 15 斜 伸缩 可 调式 转向 盘 
a 网 司 上 和 斜 伸缩 可 调式 转向 
9 30 风 窗 玻璃 刮 水 此 25 30 前 排 座 椅 调 市 
10 20 以 窗 玻 璃 清洗 融 26 15 电源 插座 
11 15 后 窗 玻 璃 刊 水 器 7.5 诊断 插座 
12 四 轮 驱 动 系统 28 30 备用 
发 电机 ， 离 合 器 ， 和 危急 警告 闪光 器 ， | 
13 29 25 可， 上 钊 
杰 速 村 开关 车 身 控制 单元 
防 抱 死 制 动 系统 ， 车 辆 稳定 控制 系 
统 ， 倾 斜 伸缩 可 调式 转向 盘 ， 换 档 锁 
14 止 系统 ， 前 照 灯 清洗 吉 ， 多 功能 信息 ‖ 30 30 前 排 座 椅 调 节 
显示 屏 ， 电 动 门 锁 系统 ， 网 关 控 制 
单元 
15 25 电动 天 窗 15 备用 
16 20 电动 车 窗 国 昌 
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(2) 乘客 侧 仪表 板 熔 丝 说 明 
乘客 侧 仪表 板 熔 丝 识别 参见 图 20-25;， 乘客 侧 仪表 板 熔 丝 说 明 参 见 表 20- 13 。 





图 20-25 ”乘客 侧 仪 表 板 熔 丝 识别 


表 20-13 乘客 侧 仪 表 板 熔 丝 说 明 


额定 、 额定 
. 说 明 熔 丝 要 说 明 
电流 /A 电流 /A 





30 备用 5 备用 
30 备用 10 备用 


30 备用 


20 备用 











10 备用 


第 二 十 一 章 
HYUNDAI (现代 ) 车 系 


第 一 节 ”COUPE (酷派 ) 轿车 


一 、 油 品 规格 
1. 手动 变速 器 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识 别 (图 21-1) 





图 21-1 手动 变速 名 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识 


沽 





2. 上 有 自动 变速 器 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识 别 (网 21-2 ) 
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3. 油 品 规格 ( 表 21-1) 
表 21-1 油 品 规格 





油 品 规 格 用 量 
空调 制冷 剂 R134a 600g 
动力 转向 油 液 PSF-3 动力 转向 油 液 0. 8L 
制 动 硕 油 液 DOT 4 制动器 油 液 适量 添加 
自动 变速 融 油 液 SP- 工 M 自动 变速 器 油 液 7. 8L 
手动 变速 帝 油 液 SAE 75W-90 手动 变速 融 油 液 2. 15L 


2.0L 发 动机 : 4. 0L 
2.7L 发 动机 : 4. 5L 
2.0L 发动 机: 7. 0L 
2.7L 发 动机 : 8.0L 


发 动机 机 油 SAE 5W-30 发 动机 机 油 


发 动机 冷却 液 防冻 冷却 液 





二 、 常 用 维护 项 目 
1. 遥控 钥匙 电池 更 换 (图 21-3) 





图 21-3 遥控 钥 是 电池 更 换 


2. 遥控 钥 是 同步 设 定 
当 膛 控 钥 是 内 的 电池 电量 耗 尽 或 30s 内 没有 完成 还 控 右 电 池 更 换 工 作 时 ， 必 须 按照 表 
21-2 中 的 操作 步骤 执行 遥控 钥 古 同步 设 定 。 


表 21-2 遥控 钥 是 同步 设 定 操 作 步 又 











步 ” 避 操 作 
1 将 点 火 开 关 设 置 到 位 置 I 
2 按 下 遥控 钥 是 上 的 UNLOCK (开锁 ) 键 或 上 锁 (LOCK) 键 (图 21-4) 
3 确认 指示 灯 闪 烁 一 次 ， 即 表示 同步 设 定 完成 
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图 21-4 遥控 钥匙 按键 
3. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 21-5) 


动力 转向 泵 






动力 转向 泵 


空调 压缩 机 
2.0L 发 动机 2.7L 发 动机 
图 21-5 发 动机 传动 带 绕 法 
4. 空调 滤 清 器 更 换 
在 维护 保养 过 程 中 ， 要 检查 空调 滤 清 侣 的 情况 ， 如 果 发 现 滤 清 兹 脏 污 ， 要 及 时 予以 清理 
或 更 换 。 空 调 滤 清 天 安装 位 置 参 见 图 21-6。 











图 21-6 空调 滤 清 吉安 闭 位 置 


"286 . 





第 二 十 一 章 HYUNDAI (现代 ) 车 系 篇 





三 、2007 ~ 2008 年 款 COUPE (酷派 ) 轿车 熔 丝 和 继电器 说 明 


1 发动 机 能 过 丝 /继电器 说 明 
发 动机 舱 熔 丝 / 继 电器 识别 参见 图 21-7; 发 动机 舱 熔 丝 / 继 电器 说 明 参 见 表 21-3。 


刮 水 器 
继电器 


pA 
日 下. 从 
日 © 
日 日 上 
5 外 8 8 aa 





图 21-7 ”发动 机舱 炊 丝 / 继 电 需 识别 
表 21-3 发 动机 舱 熔 丝 / 继 电器 说 明 











BATT | 120 发 电机 15 喷 油 器 
车 身 控 制 模块 盒 (尾灯 继 电 硕 ， 电 人 氧 传感器 ， 凸 轮轴 位 置 传感器 ， 盒 速 
源 连 接 融 ) 控制 执行 天 
冷凝 硕 风 出 继 电 硕 DRL 15 日 间 行 车 灯 控 制 模块 

RAD | 30 散热 器 风扇 继电器 FFOG| 15 前 雾 灯 继电器 


发 动机 控制 继 电 硕 ， 燃 油泵 继 电 融 


动 恋 羔 器 控制 档 > 动机 控 
自动 变速 器 控 制 继电器 ， 发 电机 , 发 | Ecu | 10 日 劫 变速 带 控 制 模 决 ， 发 动机 控制 


模块 


动机 控制 模块 





IGN 30 点 火 开 关 ， 起 动 继 电 需 


防 抱 死 制 动 系统 /电子 稳定 程序 控制 
模块 ， 制 动 管 路 空气 释放 接头 


15 喇叭 继 电 俘 ， 衬 调 继 电 人 每 


15 前 照 灯 继 电大 ( 远 光 ) 





防 抱 死 制 动 系统 /电子 稳定 程序 控制 
模块 ， 制 动 管 路 空气 释放 接头 


15 前 照 灯 继 电大 ( 近 光 ) 





履 风 机 继 电 融 
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2. 驾驶 舱 熔 丝 说 明 
驾驶 舱 熔 丝 识别 参见 图 21-8; 驾驶 舱 熔 丝 说 明 参见 表 21-4。 


IG COIL A/BAG IND 
20A 10A 
HID MIR || HAZARD F/WIPER 
1S5A 10A 10A 
RR DRFOG STOP 
20A 30A 


ROOM LP 
10A P/WINDOW 
3A0 


图 21-8 轨 驶 舱 燃 丝 识别 





表 21-4 驾驶 舱 熔 丝 说 明 


额定 额定 
熔 丝 、 说 明 炊 丝 、 说 明 
电流 /A 电流 /A 
IG COIL 20 点 火线 圈 A/CON 10 空调 控制 模块 ， 辟 风机 继 电 右 
RE 2 | 萌 革 乡 人 Y ZE 
AMP 20 发 动机 控制 模块 ， 组 合 仪 表 ， 变 


速 带 控 制 模块 ， 车 速 传 感 带 

组 合 仪表 (供电 ), 日 间 行 车 灯 
控制 模块 ， 发 电机 

阅读 灯 ， 电 子 时 钟 ， 音 啊 ， 上 自 诊 


ECU 
倒车 灯 开 关 ， 变 速 融 档 位 开关 ， 
BAUP LAMP | 10 | 定 速 巡 航 控制 模块 ， 制 动 灯 开关 ”| CLUSTER 10 


-一 
> 











A/BAG IND 10 义 表 板 〈 安 全 和 气 宫 指示 类 ROOM LP 10 、 、 

仪表 板 (安全 忆 守 指示 灯 ) 断 接头 ， 组 合 仪表 

A/BAG 15 安全 气 赛 控制 模块 PZWINDOW | 30 电动 车 窗 继 电表 
HTD MIR 车 外 后 视 镜 加 热 TZGATE 15 行李 箱 盖 开关 





HAZARD | 10 | 危急 警告 内 光 器 继电器 10 | 前 照 灯 继 电器 ， 日 间 行 车 灯 控 制 模块 
后 窗 副 水 器 电动 机 ， 后 窗 间 移 
式 乔 水 带 继 电 吾 


TAIL-RH 15 右 尾 灯 C/LIGHT 15 点 烟 骼 


合生 人 BT 包 一 A 二 2 Wf 本 上 
wp | 10 | 前 风 窗 臻 璃 刊 水 器 电机 ， 前 风 15 “| “电动 天 窗 ， 电 动 门 锁 上 锁 / 开 甸 


R/WIPER RR FOG 10 后 雾 灯 


一 一 
OO LA 


窗 玻 璃 间 葡 式 乔 水 融 继 电 从 继 电 带 











RR DRFOG 20 后 窗 除 钉 磊 继 电 妖 20 座 椅 加 热 
pb a 制 动 灯 开关 ， 防 盗 报 警 喇叭 继 i 电子 稳定 程序 控制 系统 / 防 抱 死 
电 融 制 动 系统 控制 模块 
TAIL- LH 15 左 尾灯 10 音 啊 ， 电 子 时 钟 
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第 二 节 ”TUCSON (途胜 ) 轿车 


一 、 油 品 规格 


1. 自动 变速 器 油 液 加 注 位 置 识 别 (图 21-9) 
2. 分 动 器 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 (图 21-10) 








图 21-9 目 动 变速 如 油 液 加 注 位 置 识别 图 21-10 分 动 硕 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 


3. 发 动机 机 油 汇 放 螺 赛 位 置 识 别 (图 21-11) 





机 油 滤 清 器 浊 放 螺 塞 全 


图 21-11 发 动机 机 油 泄 放 螺 塞 位 置 识别 


4. 油 品 规格 ( 表 21-5) 
表 21-5 油 品 规格 











油 品 规 格 用 量 
空调 制冷 剂 R134a 510g 
动力 转向 油 液 PSF-3 动力 转向 油 液 0. 9L 
制动器 油 液 DOT 4 制动器 油 液 适量 添加 
自动 变速 融 油 液 SP- 于 自动 变速 带 油 液 7. 8L 
手动 变速 各 油 液 SAE 75W-90 手动 变速 右 油 液 2. 15L 
差 速 天 油 液 SAE 80W-90 油 液 0.75 ~0. 8L 
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油 品 规 格 用 量 
分 动 需 油 液 SAE 80W-90 油 液 0. 8L 
2.0L 发 动机 .3.9 ~4. 23L 
发 动机 机 油 SAE 5W-30 发 动机 机 油 
2.7L 发 动机 : 4.4 ~4.75L 
本 、 2.0L 发 动机 : 7. 4L 
发 动机 冷却 液 防冻 冷却 液 





2.7L 发 动机 : 8.2L 


二 、 常 用 维护 项 目 
1. 遥控 钥匙 电池 更 换 (图 21-12) 





电池 








图 21-12 遥控 钥 是 电池 更 换 


2. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 21-13) 


张 紧 器 一 
空调 压缩 机 





张 紧 器 


曲轴 





2.7L 发 动机 2.0L 发 动机 
图 21-13 发 动机 传动 带 绕 法 
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3. 空调 滤 清 器 更 换 

在 维护 保养 过 程 中 ， 要 检查 空调 滤 清 需 的 情 
况 ， 如 果 发 现 滤 清 需 脏 污 ， 要 及 时 予以 清理 或 更 
换 。 空 调 滤 清 需 安 装 位 置 参 见 图 21-14。 

三 、2007 ~ 2008 年 款 TUCSON (途胜 ) 
轿车 熔 丝 和 继电器 说 明 

1. 发 动机 舱 熔 丝 / 继 电器 说 明 

发 动机 舱 熔 丝 / 继 电器 识别 参见 图 21-1$; 发 图 21-14 空调 滤 清 器 安装 位 置 
动机 舱 熔 丝 / 继 电 需 说 明 参 见 表 21-6。 





二 


前 


起 动机 继电器 


冷却 风扇 
继电器 1 


刊 水 器 
继电器 


前 雾 灯 冷却 风扇 继电器 2 
继电器 





图 21-15 发 动机 舱 燃 丝 / 继 电 需 识别 
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新 款 进 口 轿车 维和 殷 保养 手册 





表 21-6 发 动机 舱 熔 丝 / 继 电器 说 明 























易 熔 线 说 明 
额定 
易 熔 线 易 熔 线 oe 说 明 
电流 /A 
| 动 系统 ， 龟 定 控 
ICN 起 动机 继电器 ， 点 火 开关 40 0 
制 系统 
发 动机 控制 ， 燃 油泵 ， 空 调 ， 防 抱 死 制 动 系统 ， 电 子 稳定 控 
ECU ABS# 40 、 
发 电机 制 系统 
BATT#I 点 火 开 关 ， 电 源 插 座 BLOWER 30 圾 风机 
C/FAN 冷却 风扇 30 点 火 开关 ， 电 源 插座 
熔 丝 说 明 
额定 额定 
| 突 乡 让 x 让 日 
人 电流 /A LC 
INJ 15 呆 油 句 15 喇叭 ， 报 警 喇叭 
冷却 风扇 ， 制 动 灯 开 关 ， 氧 传 
SNSR 感 器 ， 发 动机 控制 模块 /动力 传动 15 空调 
控制 模块 
DRL 日 间 行车 灯 15 前 照 灯 远 光 


2. 驾驶 舱 熔 丝 说 明 
驾驶 舱 熔 给 识别 参见 图 21-16， 驾 驶 般 熔 丝 说 明 参 见 表 21-7。 













10A 10A 10A A 10A 
HTD MIRR|I| START IGN FR WIPER ABS 
10A 10A 10A 10A 10A 
RRFOG |IA/CON SW| | A/CON ECU TCU 
15A 20A 15A 10A 15 
SPARE S/HTR ||RR WIPER || H/FREE DEICER SPARE FUSE 


20A 
C/LIGHTER & 
P/OUTLET 


15A 
STOP 


10A 20A 


4WD SPARE FUSE 





[BS 
OO 


Un 


A/BAG IND 
30A 10A 1 10A 20 
RR HTR AUDIO ||P/OUTLET T/SIG S/ROOF | |SPAREFUSE 
10A 10A 10A 20A 15A SPARE FUSE 
TAIL RH || TAILLH IMMO AMP HAZARD 
30A 10A 20 10A 
P/WDW-RHI| CLUSTER || IGCOIL || ROOM LP 
30A 15A 10A 30A 
PWDW-LHI| A/BAG AUDIO IG SW 
30A 
SHUNT P/CONN 





图 21-16 和 敬 驶 舱 炊 丝 识 别 
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表 21-7 驾驶 舱 熔 丝 说 明 
额定 额定 
廊 比 日 赃 丝 日 
| | i we 
P/WDW LH 30 左 电动 车 窗 30 点 火 开关 
车 内 照明 ,空调 控制 模块 ， 电 
P/WDW RH 10 
子 时 钟 ， 钥 是 未 拔 提 示 开 关 
TAIL RH 20 音 啊 放大 需 
危急 警告 闪光 吉 开 关 ， 变 速 器 
RR HTR 10 、 
档 位 开关 
A/BAG 10 仪表 板 (安全 气 嘲 指示 灯 ) 
CLUSTER 15 安全 继 电 硕 
左 后 组 合 灯 ， 牌 照 灯 ， 左 前 电动 天 窗 控 制 禹 ， 空 调控 制 模 
TAIL LH 10 
照 灯 块 ， 鼓 风机 继电器 
加 热 器 继电器 ， 日 间 行 车 灯 控 
AUDIO 10 靖 时 | 
制 模块 ， 前 照 灯 继电器 
危急 警告 内 光 器 开关 ， 和 危急 警 
C/LIGHTER | ” . 
点 烟 带 15 告 内 光 需 继 电 需 ， 防 盗 阻 断 需 控 
& P/OUTLET 本 
制 模块 〈2.7L 发 动机 车 型 ) 
电动 天 窗 ， 电 动 门 锁 上 锁 / 开 
SPARE 20 
锁 继 电器 
制 动 灯 开 关 ， 车 外 后 视 镜 电动 
RR FOG 15 
折 又 模块 
车 外 后 视 镜 ， 后 视 镜 折 丢 电 
HTD MIRR _ 、 H/FREE 10 未 用 
动机 ， 后 窗 除 着 絮 开 关 
定 速 巡航 控制 系统 ， 制 动 灯 ， 
牵引 力 控 制 系 统 ， 电 子 稳定 控制 
AUDIO 10 系统 ， 四 轮 驱 动 控制 系统 ， 发 动 
机 控制 模块 ， 动力 传动 控制 模 
块 ， 车 速 传 感 絮 
IG COIL FR WIPER 20 风 窗 玻璃 大 水 大 ， 多 功能 开关 
防盗 阻 断 融 控 制 模 块 (2.7L 
驱动 /发 云 容 市 | 械 寺 
IMMO 发 动机 车 型 ) 20 四 轮 驱 动 / 发 动机 控制 模块 
P/OUTLET 15 后 排 电 源 插座 15 后 窗 除 霜 需 
变速 器 控制 模块 (2.7L 发 去 
S/HTR 座 椅 加 热 TCU 10 人 
车 型 ) 
防盗 报警 器 继电器 ， 变 速 髓 防 抱 死 制 动 系统 ， 电 子 稳 定 控 
START ABS 10 








档 位 开关 ， 点 火 锁 必 开关 





制 系统 
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第 三 节 SANTA FE ( 圣 达 菲 ) 轿车 





沽 


图 21-17 目 动 变速 融 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 位 置 识 


2. 油 品 规格 ( 表 21-8 ) 
表 21-8 油 品 规格 











油 品 规 格 用 量 

空调 制冷 剂 R134a 600g 

动力 转 问 油 液 PSF-3 动力 转向 油 液 1. 0L 

制 动 需 油 液 DOT 4 制 劲 右 油 液 适量 添加 

自动 变速 融 油 液 SP- 工 M 自动 变速 器 油 液 .8 

手动 变速 各 油 液 SAE 75W-90 手动 变速 器 油 液 2. 15L 

差 速 融 油 液 SAE 80W-90 油 液 1. 1L 

分 动 带 SAE 80W-90 油 液 0. 8L 

发 动机 机 油 SAE 5W-30 发 动机 机 油 4. 5L 

发 动机 冷却 液 防冻 冷却 液 8. 6L 


二 、 常 用 维护 项 目 


1. 遥控 钥 是 电池 更 换 (图 21-18) 

2. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 21-19) 

3. 空调 滤 清 器 更 换 

在 维护 保养 过 程 中 ， 要 检查 空调 滤 清 夫 
的 情况 ， 如 有 条 发 现 滤 清 需 脏 污 ， 要 及 时 予以 
清理 或 更 换 。 空 调 滤 清 瘟 安装 位 置 参 见 图 
21-20。 图 21-18 遥控 钥匙 电 池 更 换 
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动力 转 问 售 






wu OO 


张 紧 器 


空调 压缩 机 





图 21-19 发 动机 传动 带 绕 法 
三 、2007 ~ 2008 年 款 SANTA FE 轿车 熔 丝 说 明 


1. 发 动机 舱 熔 丝 说 明 
发 动机 舱 熔 丝 识别 参见 图 21-21; 发 动机 舱 熔 丝 说 明 参 见 表 21-9 。 


图 21-20 空调 滤 清 需 安 装 位 置 


40A | 20A 
RADFANIESC#2 
30A BATT 


1 .DEICER 


2.RR HID 

3. 

4.H/LP LO RH 
3.HORN 
6.H/LP LO LH 
7.HLP HI IND 
8. 

9.A/CON 
10.ATM 

11. 


图 21-21 


12.TAIL LP RH 
13.FR FOG 
14.SENSOR#3 
15.TAIL LP LH 
16.FUEL PUMP 
17.FR WIPER 
18.TCU 

19.ESC 
20.COOLING 
21.B/UP LP 
22.H/LP 


发 动机 舱 炊 丝 识别 


23.ECU 
24.H/LP HI 
25.SENSOR#I 
26.SENSOR#2 
27.IGN COIL 
28.SPARE 
29.SPARE 
30.SPARE 
31.SPARE 
32.SPARE 


10A 
20A 
10A 
15A 
20A 
10A 
15A 
20A 
25A 
30A 
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表 21-9 发 动机 舱 熔 丝 说 明 


额定 
















































P53 ZY AN 日 
电流 /A 电流 /A vw 
ALT 发 电机 ECU MAIN 发 动机 控制 继 电 短 
NOON ET rr TI 
RRHTD IGN COIL 点 火线 圈 ， 冷 凝 央 
ey 污 电磁 疾 ， 可 变 进 气 
BLR SENSOR #4 皮 管 痊 ， 动 力 传 动 控制 模块 ， 
ee 
冷凝 器 风扇 继电器 1， 冷 凝 
i = Wn cam 做 风 周 继 电 玫 
防 抱 死 制 动 系统 控制 模块 ， 
量 空气 流量 传感器 ， 氧 
ESC#1 电子 稳定 控制 系统 控制 模块 ,|| SENSOR 把 Ri ee 
多 用 途 检测 接头 a 
防 抱 死 制 动 系 统 控制 模块 ， 发 动机 电子 防盗 阻 断 器 ， 喷 
ESC 把 电子 稳定 控制 系统 控制 模块 ，|| SENSOR 可 油 希 ， 动 力 传动 控制 模块 ， 空 
多 用 途 检测 接头 调 继 电器 ， 燃 油泵 继电器 
en 0 
H/LP LO RH ECU 
es 1， 冷 却 风 
FR FOG COOLING op 
| 
输入 转速 传感器 ， 输 出 转速 
HZLP 区 驶 室 炊 丝 盒 B/UP LP 
传感器 ， 自 动 变速 器 档 位 开关 
防 抱 死 制 动 系统 控制 模块 ， 
风 璃 入 器 继 日 
es ee 车 辆 稳定 控制 系统 控制 模块 ， 
FR WIPER ESC 横 摆 率 传 感 句 ， 四 轮 驱 动 控 制 
人 模块 ， 制 动 条 开关 ， 多 功能 
、 已 他 
测 接头 
HZLP HI 前 照 灯 远 光 继 电 般 TAIL LH 左 后 组 合 灯 ， 左 示 廓 灯 
HZLP HI IND 前 照 灯 ， 仪 表 板 TAIL RH 右 后 组 合 灯 ， 右 示 廓 灯 
IGN 壤 SPARE 备用 
BATT SPARE 备用 
缕 晶 口 
人 ATM 继 电 需 ， 四 轮 驱 动 控 备用 
制 模块 
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2. 驾驶 室 熔 丝 说 明 
构 驶 室 炊 丝 识别 参见 图 21-22; 构 驶 室 炊 丝 说 明 参 见 表 21-10。 


10A 
BCM 2 


10A 
AUDIO 2 
15A 10A 
RR WIPER ||ACINVERTIER 
15A 10A 10A 
P/OUTLE HAZARD TPMS ATM 


15A 13A 
RR A/CON AUD IO | 


15A 
CLOCK 


10A 
BCM 3 


20A 
DRL 


15A 
STOP LP 


30A 
BLOWER 


C/LIGHTER 


中 
2 


上 > 


P/OUTLET 


2 会 
S 
工 放 > 
I A Ne 
人 〇 


D 


P/AMP 


S 


30A 
P/SEAT S/WARMER 


20A 10A 
S/ROOF A/CON 2 


30A 10A 
P/WDW RH ROOM LP 


30A 10A 10A 
P/WDW LH A/BAG 1 A/BAG IND CLUSTER 


10A 15A 20A 10A 
START A/BAG 2 DR/LOCK A/CON ] 


10A 
T/SIG 


10A 
ATM LOCK 


1SA 
FUEL LID 


10A 
BCM 1 


> 


yl 


al 
yl 


严 一 
Un 














ee ee 
拉丝 | 说 明 本 ee 说 明 
后 视 镜 
P/OUTLET 前 电源 插座 ， 后 电源 插座 门 锁 继 电器 ，ICM 继电器 盒 
P/OUTLET CTR 中 央 电 源 插座 制 动 力 开关 
AUDIO 2 燃油 箱 加 注 盖 开 关 
多 功能 开关 ， 后 窗 玻 璃 刊 运动 模式 开关 ， 半 主动 控制 
RR WIPER 水 带 控 制 模块 ， 后 窗 玻 璃 刊 ATM 10 电磁 线圈 ， 仪 表 板 ,行李 箱 照 
水 句 电 动机 明灯 ， 地 图 灯 











动机 ， 防 炫目 后 视 镜 


鼓风机 电动 机 ， 鼓风机 继 
BLOWER 30 CLOCK 15 空调 模块 ， 电 子 时 钟 
15 


BCM 2 车 身 控制 模块 ， 仪 表 板 ROOM LP 10 车 内 照明 ， 化 妆 镜 灯 开 关 
空调 控制 模块 ， 车 内 湿度 
传感器 ， 高 速 鼓 风机 继电器 ， 车 门 报警 开关 ， 车 身 控制 模 
A/CON 2 10 | BCM 3 10 轩 
电动 天 窗 电 动机 ， 鼓 风机 电 块 ， 防 盗 系统 指示 灯 








A/CON!1 10 空调 控制 模块 AUDIO 1 音响 系统 
危急 警告 闪光 器 开关 ， 人 危急 
A/BAG 1 15 安全 气 吉 控制 模块 HAZARD 15 | 
警告 闪光 器 继电器 
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炊 丝 说 熔 
电流 /A 


前 安全 气 守 ON/OFF 开关 ， 
A/BAG IND 10 . 
仪表 板 
T/SIG 危急 警告 闪光 


多 功能 开关 ， 转 向 角 传 感 
ATM LOCK 10 如 ， 车 辆 稳定 控制 开关 ， 座 





说 明 





电动 车 窗 主 开关 ， 后 排 左 侧 


电动 车 窗 开 关 


电动 车 窗 主 开关 ， 后 排 右 侧 





电动 车 窗 开 关 


交流 转换 带 1 














棒 加 热 
机 油 油 位 传 感 锅 ， 车 身 欣 二 ， 
六， 2 
BCM 1 10 制 模块 交流 转换 需 
仪表 板 ， 车 身 控制 模块 ， 
CLUSTER 10 轮胎 压力 监测 系 双 
发 电机 ， 半 主动 控制 模块 | 
S/WARMER EE 日 间 行 村 灯 
P/SEAT ICM 继 电 紫 盒 
S/ROOF 
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第 二 十 二 章 
KIA (起 亚 ) 车 系 


第 一 节 ”SPORTAGE (狮跑 ) 轿车 


一 、 油 品 规格 
1. 自动 变速 器 油 液 加 注 位 置 识 别 (图 22-1) 
2. 分 动 器 泄 放 螺 塞 位 置 识别 (图 22-2) 





图 22-1 目 动 变速 豆油 液 加 注 位 置 识 别 图 22-2 分 动 硕 泄 放 螺 塞 位 置 识别 


3. 油 品 规格 ( 表 22-1) 
表 22-1 油 品 规格 








油 品 规 格 用 量 
空调 制冷 剂 R134a 600g 
动力 转向 油 液 PSF-3 动力 转向 油 液 0. 8L 
制动器 油 液 DOT 4 制动器 油 液 适量 添加 
目 动 变速 需 油 液 ATF SP- 焉 自动 变速 锅 油 液 7. 8L 
手动 变速 器 油 液 SAE 75W-85 手动 变速 器 油 液 2. 3L 
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( 续 ) 
油 上 规 格 用 量 

差 速 硕 油 液 SAE 80W-90 油 液 0. 8L 
分 动 需 油 液 SAE 80W-90 油 液 0. 75L 

2.0L 发 动机 : 4. 0L 
发 动机 机 油 SAE 5W-30 发 动机 机 油 0 

2.7L 发 动机 :4.5L 

2. 0L 发 动机 : 6. 0L 
动机 冷却 液 让 并 冷却 液 
发 动机 冷却 液 防冻 冷却 液 RE 
二 、 常 用 维护 项 目 
1. 遥控 钥匙 电池 更 换 (图 22-3) 

电池 型 号 :CR2032 上 
图 22-3 遥控 钥匙 电池 更 换 

2. 发 动机 传动 市 绕 法 (图 22-4) 

动力 转向 泵 

动力 转向 泵 
“mn OO 
GO 发 电机 
空调 压缩 机 





图 22-4 发 动机 传动 市 统 法 


3. 空调 滤 清 器 更 换 
在 维护 保养 过 程 中 ， 要 检查 空调 滤 清 冀 的 情况 ， 如 果 发 现 滤 清 大 脏 污 ， 要 及 时 了 予以 清理 
或 更 换 。 空 调 滤 清关 安装 位 置 参 见 图 22-5， 
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图 22-5 空调 滤 清 需 安 装 位 置 


三 、2005 ~ 2006 年 款 SPORTAGE (狮跑 ) 轿车 熔 丝 /继电器 说 明 


1. 发 动机 舱 熔 丝 / 继 电 尼 说 明 


发 动机 舱 炊 丝 / 继 电 需 识别 参见 图 22-6; 发 动机 舱 炊 丝 / 继 电 需 说 明 参 见 表 22-2 。 


ATM 
继电器 空调 继电器 | 4WD ECM 


ATM A/CON ga ee 
人 日 [a > 
DRL FUEL PUMP 主 继 电 咒 E 


STOP | ”将 油 系 
后 窗 除 霜 器 || ”继电器 | INJ 
继电器 


LILOA ]SNSR 
刮 水 器 sp 40A 


F/WIPER W/DEF 


市 


AMP 


TRAILER 
前 雾 灯 
继电器 
15A ] 


LA JPFo9 冷却 风 遍 
本 继电器 1 


[EA HEAD LAMP 
(LOW) 


0 HORN 


冷却 风扇 
喇叭 继电器 继电器 2 


请 一 (低速 ) 





图 22-6 发 动机 舱 炊 丝 / 继 电 融 识别 


人 


QQ 
: 


过 
:站 
天 一 


生 


FT 
> 
iz 


dgvdS [vo ] LVY0oz]SNVdS 
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表 22-2 发 动机 舱 熔 丝 / 继 电器 说 明 


额定 额定 
熔 丝 、 说 明 J 说 明 
电流 /A 电流 /A 
AMP py 








ALTERNATOR | 120/140 蓄电池 ， 发 电机 0 重 低 音 音 啊 ， 音 啊 放 大 融 
HEAD LAMP 性 
I/PB+ 60 仪表 板 熔 丝 盒 20 亲 照 灯 继 电 需 ( 远 光 ) 


(HIGH) 





BLOWER 40 鼓风机 ATM 继 电 硕 


ATM 20 
j 动 系 乡 总 
ABS#] ne 2 FUEL PUMP 15 燃油 泵 继 电 融 
定 程序 系统 





日 
OO 








喷 油 器 ， 可 变 进 气 歧 管 控 御 
ABS 想 40 网 INJ 15 ee | 
定 程序 系统 站 
COOLING FAN#| © 40 冷却 风 届 继电器 1 (高 速 ) STOP 15 制 动 灯 开 关 
COOLING FAN 夫 | C30 冷却 风 册 继电器 2 (低速 ) W/DEF 15 后 窗 除 霜 絮 


IGN#1 30 点 火 开关 F/FOG 前 雾 灯 继 电器 


HEAD LAMP 








WUWD 
OO 














5 
ECM 主 继 电 占 ， 燃 油条 继 电 需 HORN 15 喇叭 继 电 需 ， 报 警 喇叭 继 电 需 
TRAILER 30 挂车 电源 插座 A/CON 10 空调 继电器 
质量 空气 流量 传感器 ， 氧 传 
4WD 20 四 轮 驱 动 控 制 模块 SNSR 10 ee 本 is 


风 窗 玻璃 刊 水 器 继电器 ， 
风 窗 玻璃 刊 水 胡 电 动机 ， 多 DRL 15 日 间 行 车 灯 控 制 模块 
功能 开关 


2. 仪表 板 熔 丝 说 明 
仪表 板 熔 丝 识别 参见 图 22-7; 仪表 板 熔 丝 说 明 参 见 表 22-3。 


10A 
CLUSTER 
10A 


F/WIPER 20 





Ek 四 日 


< 





10A 30A 
AUDIO P/WDW-2 


30A 


A 
C/LIGHTER P/WDW-l 





Lm 
本 二 
目 | 
器 


mi 
QQ 
SS 
OF 
Ee 
中 
OO 
EE 
cm 
| 


RR WIPER SP 





ARE FUSE 


FUSE 
PULLER 
15A 15A 


S/HTR 






坟 
© 
= 
> 
站 
和 


10A 10A 
A/CON SPARE SPARE FUSE 


ECU(B+) OBD I 


0A 1SA 20A 
RR HTR TAIL LH P/OUTLET FR i 


2 
© 
> 
pe 


并 
目 | 
加 





10A 10A 10A 10A 
TAIL RH HTD MIRR AV ROOMLP 






wy 
尼 ) 
> 





图 22-7 ”仪表 板 炊 丝 识别 
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TAIL RH 


表 22-3 仪表 板 熔 丝 说 明 
是 未 拨 提 示 开 关 ， 仪 表 板 ， 
后 组 合 灯 ， 右 侧 前 照 灯 ， 
昭 日 窟 调控 制 横 圭 
曾 和 雾 灯 继 电价， 情 号 灯 , 惟 ROOM LP 和 明灯 ， 空 调控 制 模 瞩 ， 电 
= 
i 灯 ， 地 图 照明 灯 ， 电 动 天 和 窗 开 关 
S/ROOF&D/ 车 内 上 锁 / 开 锁 继 电器 ， 电 


额定 、 额定 
本 次 熔 丝 说 明 
电流 /A 电流 /A 
子 时 钟 ,行李 箱 照 明灯 ， 门 控 
LOCK 动 天 窗 控 制 需 


RR HTR 








警告 内 光 融 继 电 和 从 





告 内 光 侣 开关 ， 仪表 板 


空调 控制 模块 ， 囊 风机 继 电 


HAZARD ee 
妖 ， 防 炫目 后 视 镜 


ee 后 组 合 灯 ， 前 照 
灯 ， 示 廊 灯 ， 挂 车 灯 接 头 





前 照 灯 继 电 需 ， 空 气质 量 传 


























HTD MIRR 车 外 后 视 镑 调节 电动 机 10 感 器 ， 日 间 行 车 灯 探 制 模 块 ， 
前 雾 灯 继电器 
左 侧 前 照 灯 ， 左 后 组 合 灯 ， 左前 电动 车 窗 开 关 ， 左 后 电 
TAIL LH PZWDM-1 
动车 窗 开 关 
变速 需 控 制 模 二 | 发 动机 左前 /右前 电动 车 窗 开 关 ， 
ECU (B+) PpP/WDM-2 ee 
防盗 阻 断 器 右 后 电动 车 窗 开 关 
P/OUTLET. RR 后 排 电源 插座 二 点 火线 图 
危急 警告 闪光 器 开关 
定 速 巡 航 控 制 模块 ， 防 次 
START tai 起 动 继电器 A/BAG IND 10 仪表 板 安 全 气 守 指示 灯 


速 各 档 位 开关 ， 点 火 开关 





仪表 板 ， 发 动机 防盗 阻 断 天 ， 
发 电机 ， 日 间 行 车 灯 控 制 模块 
10 倒车 灯 开 关 ， 变 速 右 档 位 开关 
气 喜 控制 模块 ， 乘 员 位 

置 探测 控制 模块 ， 信 号 灯 

防 抱 死 制 动 系统 控制 模块 ， 
电子 稳定 程序 控制 模块 ,牵引 
力 控制 系统 开关 ， 电 子 稳定 程 
序 开 关 ， 转 向 角 传 感 天 

发 动机 防盗 阻 断 带 控制 模块 ， 
车 速 传 感 融 ， 发 动机 控制 模块 ， 
变速 天 控制 模块 ， 定 速 巡航 系 
统 控 制 模块 ， 四 轮 驱 动 控制 模 
块 ， 制 动 灯 开关 ， 多 功能 开关 


AV CLUSTER 





P/OUTLET. FR 前 排 电源 插座 | 





上 一 


OBD II 诊断 接头 





左右 两 侧 座 森 加 热 开 关 ABS 


点 烟 紫 ECU 


-一 
OO 


C/LIGHTER 








车 外 电动 后 视 镜 开关 ， 电 
子 时 钟 ， 音 员 


是 行李 箱 照 明灯 ， 
李 箱 门 开关 ， 后 窗 开 关 ， 后 
RR WIPER T/SIG 
Re male 多 功能 
开关 ， 后 窗 除 霜 需 继 电 上 需 


一 一 
OO LA OO 
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第 二 节 ”SORENTO ( 索 兰 托 ) 轿车 


一 、 油 品 规格 


1. 自动 变速 器 油 液 泄 放 螺 塞 位 置 识 别 (图 22-8) 
2. 手动 变速 器 油 液 泄 放 螺 塞 和 加 注 螺 塞 位 置 识 别 (图 22-9) 






图 22-8 目 动 变速 吾 油 液 泄 图 22-9 手动 变速 需 油 液 泄 放 螺 塞 和 


放 螺 守 位 置 识 别 加 注 螺 塞 位 置 识 别 





3. 前 桥 差 速 器 油 液 泄 放 和 加 注 螺 塞 位 置 识别 (图 22-10) 
4. 后 桥 差 速 器 油 液 泄 放 和 加 注 螺 塞 位 置 识 别 (图 22-11) 





A 

NN 

图 22-10 前 桥 差 速 锅 油 液 泄 放 螺 赛 和 图 22-11 后 桥 差 速 融 油 液 泄 放 螺 赛 和 
加 注 螺 塞 位 置 识 别 加 注 螺 赛 位 置 识 别 








$5. 分 动 器 油 液 泄 放 和 加 注 螺 塞 位 置 识 别 (图 22-12) 
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二 章 ”KIA (起 亚 ) 车 系 代 二 





6. 油 品 规格 ( 表 22-4) 


表 22-4 油 品 规格 





油 品 规 格 用 量 
空调 制冷 剂 R134a 600g 
动力 转 回 油 液 PSF-3 动力 转向 油 液 适量 添加 
制动器 油 液 DOT 4 制 动 融 油 液 适量 添加 
目 动 变速 锅 油 液 APOLLIOL ATF RED-1 自动 变速 器 油 液 10L 
手动 变速 锅 油 液 SAE 75W-90 手动 变速 器 油 液 2. 7L 
前 桥 差 速 器 : 1. 3L 
差 速 名 油 液 SAE 85W-90 油 液 
后 桥 差 速 句 : 1. 6L 
分 动 融 油 液 ATF DEXRON 亚 油 液 1. 42L 
2. 4L 发 动机 : 4.0L 
发 动机 机 油 SAE 5W-30 发 动机 机 油 0 
3.5L 发 动机 : 4. 4L 
本 2. 4L 发 动机 : 7.0L 
发 动机 冷却 液 防冻 冷却 液 
3.5SL 发 动机 : 11. 0L 


二 、 音 用 维护 项 目 
1. 遥控 钥 是 电池 更 换 (图 22-13) 





"ip 
\ f 


图 22-13 遥控 钥 古 电池 更 换 


2. 发 动机 传动 市 绕 法 


2. 4L 发 动机 传动 带 盘 绕 参 见 图 22-14; 3.5L 发 动机 传动 带 盘 绕 参 见 图 22-15 。 


动力 转向 泵 
泵 


水 









曲轴 空调 压缩 机 
图 22-14 2.4L 发 动机 传动 带 盘 双 


ES 


动力 转向 泵 





图 22-15 3.5SL 发 动机 传动 带 盘 绕 
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三 、2007 ~ 2008 年 款 SORENTO ( 索 兰 托 ) 轿车 熔 丝 /继电器 说 明 


1. 仪表 板 熔 丝 说 明 
仪表 板 熔 丝 识别 参见 图 22-16; 仪表 板 熔 丝 说 明 参 见 表 22-5。 


图 22-16 仪表 板 熔 丝 识别 


~ 


P 


要 


表 22-5 仪表 板 熔 丝 说 明 


W/SHD 


15A 


RL/OBD-1 


S 
> 


S/ROOF 


De 
3 
> 


s 
9 
Se 


i a 


i 
工 
RS | = 
> 


~ 一 一 
光 
~ 


器 
Ea 
> 已 
A 


Yk 


人 


= 
这 交 
QO 
Re 


SPARE 
20A 


WIPER(FRT) 
20A 


WIPER(RR) 
10A 


RELAY COIL 
10A 


CIGARERT) 
15A 


METER 
10A 























牵引 力 控 制 系统 ， 电 子 稳定 程序 控 


制 系统 ， 发 动机 防盗 阻 断 表 





2. 发 动机 舱 熔 丝 / 继 电器 识别 
发 动机 舱 炊 丝 / 继 电 需 识别 参见 图 22-17; 发 动机 舱 燃 丝 / 继 电 需 说 明 参 见 表 22-6 。 
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1 15 后 窗 除 霜 器 到 未 用 

2 压力 监测 系统 16 10 车 内 照明 灯 

3 前 风 窗 玻璃 刮 水 器 17 一 未 用 

4 日 间 行 车 灯 18 15 点 烟 需 

5 危急 警告 内 光 灯 19 20 车 外 后 视 镜 加 热 
6 10 后 窗 刊 水 器 10 发 动机 控制 单元 
7 20 电动 天 窗 10 仪表 

8 | 10 车 外 后 视 镜 10 防 抱 死 制 动 系统 
9 10 点 火线 圈 23 10 安全 气 赛 

10 10 起 动机 24 10 转向 信号灯 

11 20 座 椅 加 热 25 30 电动 座 椅 

12 15 附件 26 20 中 控 锁 系统 

13 20 制 动 灯 20 备用 








MAIN 140A 



































ac 
后 窗 除 需 器 继电器 ee 
i 
前 恬 必 幼 [Eeoo) OULLBR 天 
前 雾 灯 继电器 Ee | 继电器 
尾灯 ， 牌 照 打 ， 示 廓 灯 继 电器 2 
A ABS 
EN |_| 主 继电器 
前 照 灯 远 光 继电器 
C/FAN BTN 1 
前 照 灯 近 光 继 电器 
电动 车 窗 
继电器 
空调 | EE 
纺 电 : 燃油 泵 继电器 
Pe 
图 22-17 ”发动 机舱 熔 丝 /继电器 识别 | 0， 表示 选 装 伯 
发 动机 舱 2 号 炊 丝 合 
表 22-6 发 动机 舱 熔 丝 / 继 电器 说 明 
额定 额定 
熔 丝 、 说 明 熔 丝 、 说 明 
电流 /A 电流 /A 
| 转向 灯 及 和 危急 警告 闪光 器 
MAIN 140 主 熔 丝 BTN3 40 se 
下 电动 门 锁 
HORN 喇 以 F/BLW 前 暧 风 和 空调 系统 
AUDIO 30 音 啊 系统 40 电源 插座 
HEAD (HI) 15 前 照 灯 远 光 40 电源 插座 
HEAD (LO) 前 照 灯 近 光 P/TRN 动力 传动 控制 模块 
DEF 后 窗 除 霜 器 P/OUTLET 电源 插座 
前 暖 风 和 空调 系统 ,仪表 
MEMORY 10 25 左 侧 电动 车 窗 
板 ， 电 子 时 钟 
F/FOG 15 前 雾 灯 95 右 侧 电动 车 窗 
IGN2 30 点 火 开 天 15 吓 油 需 
ABS 防 抱 死 制 动 系统 ICN COIL 点 火线 圈 
F/POMP 燃油 泵 02 SNSR 氧 传感器 
C/FAN 30 冷却 系统 发 动机 控制 单元 
IGN1 40 点 火 开 关 备用 
EXT AMP 备用 
ILLUMI 钥匙 锁 世 照明 SPARE 备用 
日 间 行 车 灯 ， 尾 灯 ， 牌 照 
EXT 15 和 了 十分 ， 儿 SPARE 10 备用 
灯 ， 示 廊 灯 ， 转 向 灯 
CENTER P/ 
15 源 插座 
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汽车 维修 资料 速 全 丛书 

汽车 保养 灯 归 零 、 遥 控 防 资 、 设 定编 程 及 初始 化 速 碍 
汽车 正 时 速 查 手册 
汽车 数据 流速 但 手册 
汽车 防盗 系统 设 定 解除 与 维修 速 查 手册 
汽车 电 控 单元 端子 检测 速 查 手册 上 册 
汽车 电 控 单元 端子 检测 速 查 手册 下 册 
汽车 传感器 检测 速 查 手册 
进口 轿车 传 感 颖 检测 手册 

”新 款 进 口 轿车 维护 保养 手册 
奥迪 车 系 检修 速 查 手册 
丰田 车 系 检修 速 得 手册 
本 田 车 系 检修 速 查 手册 
大 众 车 系 检修 速 查 手 册 
比亚迪 车 系 检修 速 查 手 册 
北京 现代 车 系 检修 速 查 手册 
日 产 车 系 检修 速 查 手 册 
通用 车 系 检修 速 查 手册 
马自达 车 系 检修 速 查 手册 
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